﻿ m avea! 0722.460.990 e d ! t o r i a l vo Capitalism vrem, capitalism O data pe an "floarea" celor ocupati cu treburi in domeniul con- structiilor isi da intalnire in mai nu la o luna de "miere", ci la o con- fruntare acerba pentru o pozitie superioara in ierarhia performerilor. Este momentul cand fiecare arhi- tect, t proiectant, econstructor, apro- duca or sau com rciant de util je si materiale de constructii se uita in "curtea" vecinului sa vada incotro bate vantul concurentei. Prilejul este oferit, din plin, de generosul eveniment reprezentat de Construct Expo. Aceasta mani- festare expozitionala de exceptie a surclasat.in ultimii ani TIB-ul, TIBCO, BIFE etc , devenind de departe tar- gul care domina ca dimensiune tot ceea ce organizeaza pe plan intern Romexpo. S-a ajuns, astfel, ca suprafetele situate in pavilioane sau in spatiile exterioare lor sa fie "ticsite" cu cele mai noi si indraznete oferte pentru ta investitionala din Romania. piaParticipantii, fie t ei de-ai "nostri" sau din strainata e, isi imbraca haine de sarbatoare si-si pun la vedere tot ceea ce cred ca intere- seaza, pentru a reusi in lucrarile de constructii angajate cu beneficiarii. Confruntarea nu este nici pe depa te una de "salon", ci, din con- tra, ordisputa fara menajamente din care ies invingatori cei mai buni si i convingatori. maCe denota asemenea duel? in primul rand, se recunoaste este sectorul constructiilor, domeniu faptul ca motorul oricarei economii menit sa impulsioneze dezvoltarea unei societati moderne. Construct Expo este un exemplu edificator din acest punct de vedere. De remarcat insa ca, desi este vorba de constructii si termenul ar sugera cu precadere o dezvoltare extensiva, se poate constata ca t o asemenea dezvoltare nu poa e sa se mai desfasoare decat in conditii ridicate de productivitate si tehnicitate. Orice investitor vrea sa benefi- cieze, in timp scurt, de valorificarea banilo destinati construirii obiec- tivelor rindustriale, civile, culturale, sportive etc., iar constructorul nu poate sa-i satisfaca o asemenea indreptatita cerinta decat cu tehnologii, utilaje si materiale performante. Toate aceste atribute, impreuna cu logistica de care trebuie sa dis- puna societatile de constructii atunci cand se intalnesc pe terenul licita- tiilor, trebuie sa fie la cel mai ridicat nivel. Pornin si de la faptul ca suntem "invadati"dde i straini, r rivalitatiles se solutioneaza n favoa ea unora au altora numai si numai pe baza unor argumente solide si convingatoare. Lucru, in sfarsit, inteles de tot mai multi dintre participantii romani la procesul investitional pentru ca, iata, la recenta Conferinta Natio- nala ARACO, cea mai larga si reprezentativa grupare de breasla, competitivitatea si alinierea la cerintele europene au fost temele aflate in prim-planul dezbaterilor care au avut loc cu acest prilej. Or, in sectorul de constructii sunt enorm de multe de facut pe linia incadrarii in exigentele cerute de UE pentru acest domeniu. S-a inteles ca, de acum inainte, nu mai merge cum mergea, pentru ca finalul constata doar invingatori si... faliti. Oricum, numarul actual al celor cu treburi in domeniul con-structiilor se va micsora simtitor, ramanand cei performanti. Deci, cine are urechi de auzit sa auda, pentru ca societatea capita-lista in care vrem sa ne integram tocmai asta face, ii selecteaza numai pe cei mai buni si benefi-ciaza de pe urma lor. Cu alte cuvine, "capitalism vrem, capitalism vom avea". Ciprian ENACHE metri,rEuropa isifda iavizul pentru rand prin vointa, icoerenta, serio-ce ni se pretinde, daca vrem ca in P.S. Uf! Pe ultima suta de adera ea noastra la marea familie comunitara. Sa ie ntr-un "ceas bun", pentru ca de "ceasul rau" trebuie sa ne fer m noi in primul zitate si consecventa in tot ceea 2007 visul nostru sa devina o realitate indubitabila. R e d a c t i a 013935 Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8,Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Tel./Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 021.232.14.47 031.405.53.83 0723-297.922 revistaconstructiilor@rdsmail.ro revistaconstructiilor@yahoo.com Director Ionel CRISTEA Redactor-sef Ciprian ENACHE 0722.275.957 Redactor Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Tehnoredactor Cezar IACOB 0726.115.426 Corector Viorica Gh. CRISTEA Editare text Luminita CaLIN Editor: STAR PRES EDIT SRL Colaboratori prof. univ. dr. ing. Alexandru CIORNEI dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN prof. univ. dr. ing. Polidor BRATU dr. ing. Tudorel POPA ing. Daniel DIACONU sef lucr. univ. dr. ing. Octavian George ILINOIU prof. univ. dr. ing. Ioan POP conf. univ. dr. ing. Gabriela Ecaterina PROCA dr. ing. Victor POPA prof. univ. dr. ing. Ioan VLAD conf. univ. dr. ing. Emilia-Cerna MLADIN lector univ. ing. Mihaela GEORGESCU conf. univ. dr. ing. Calin MIRCEA Redactia revistei nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material scris sau ilustrativ din aceasta publicatie este interzisa in lipsa unui acord scris din partea editorului. Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. ISSN 1841-1290 Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti Revista Constructiilor mai 2005 3 Construct Expo EDItIA a XII-a Asa cum ne-am obisnuit de 12 ani incoace, in fiecare primavara cele mai importante firme din domeniul con-structiilor isi etaleaza la Romexpo oferta de produse, tehnologii si servicii. La 12 ani de la debut, Construct Expo a devenit cea mai importanta manifestare expozitionala specializata din Romania. ªi nu intamplator! Construct Expo este o reflectare a faptului ca sectorul con-structiilor pe care aceasta expozitie il "ilustreaza" este la randul lui cel mai dinamic sector al economiei nationale romanesti. An de an, constructorii si furnizorii lor de materiale, sub-ansambluri si instalatii isi masoara fortele intre ei, dar si cu firmele straine de profil prezente la aceasta manifestare. Ce aduce nou Construct Expo 2005? incercam sa aflam in interviul cu dl George Cojocaru – director general al Romexpo – gazda acestei expozitii. Ciprian Enache: Cu toata con-curenta aparuta si in acest domeniu, Romexpo este cea mai importanta societate orga-nizatoare de manifestari expozi-tionale din Romania. Cum a reusit Romexpo aceasta per-formanta in cei 15 ani dupa 1990? George Cojocaru: Cand vorbesti despre performanta obtinuta de Romexpo SA, trebuie sa ai in vedere mai multe aspecte. in primul rand, este vorba despre motto-ul nostru: impreuna pentru afacerea dvs.Cu alte cuvinte, succesul nostru este strans legat de cel al firmelor care, an de an, vin la manifestarile organizate aici, la Complexul Expozitional Targul International Bucuresti- Romexpo. in al doilea rand, trebuie mentio-nata capacitatea specialistilor de la Romexpo SA de a identifica noi sec-toare ale industriei care au potential de dezvoltare. Romexpo SA este, asa cum ati afirmat si dvs., cea mai importanta societate organizatoare de manifestari expozitionale din Romania. Dar, pentru a organiza un targ, trebuie sa ai sprijinul specia-listilor din respectivele domenii. Or, Romexpo se poate mandri cu parteneriate de succes atat cu autoritatile guvernamentale, cat si cu asociatiile si organizatiile de profil. 4 Nu in ultimul rand, succesul inregistrat de Romexpo SA se datoreaza si muncii de echipa pe care o presupune activitatea expo-zitionala, a profesionistilor de la Romexpo care, an de an, vin in intampinarea cerintelor expozantilor. intr-un cuvant, succesul inregis-trat de Romexpo SA se datoreaza unei activitati ale carei coordonate au fost: seriozitatea, profesiona-lismul, dorinta de a construi o marca de rezonanta la nivel international. C.E: De la 1-2 targuri anual, astazi Romexpo SA organi-zeaza peste 40 asemenea “confruntari” cu participare interna sau internationala. in ce au constat masurile luate pentru a satisface amploarea desfasurarii acestor manifes-tari expozitionale? G.C: intr-adevar, in prezent orga-nizam anual peste 40 de manifestari expozitionale cu o tematica foarte variata, de la medicina, turism si pana la industria militara. La nivel global, se constata o tendinta de abordare a domeniilor care cunosc un ritm mai inalt de dezvoltare in economia tarii. Revenind la intrebarea dvs., este neindoielnica dezvoltarea economiei romanesti in ultimii 15 ani. Foarte multe sectoare ale economiei au cunoscut ritmuri de dezvoltare mai mult sau mai putin dinamice. in acest context, Romexpo SA s-a concentrat asupra sectoarelor cu potential ridi-cat de dezvoltare. Ca urmare a acestei politici de marketing am ajuns, asa cum bine ati remarcat, de la cateva targuri organizate la nivelul anului 1990, la 40 de manifestari expozitionale specializate a caror menire este aceea de a sprijini domeniile respective. C.E: Diversificarea si individu-alizarea targurilor organizate de Romexpo indica o masura pentru o activitate mai bogata sau sunt si alte motive? G.C: Diversitatea si individu-alizarea targurilor organizate de noi indica strategia Romexpo de a se alinia la standardele si cerintele la nivel international. Tendintele inter-nationale si cele ale UFI subliniaza necesitatea organizarii de mani-festari expozitionale superspecia-lizate. Este adevarat ca unele domenii, precum cel al constructiilor, au si sectoare complementare. Dar nu trebuie trecut cu vederea scopul organizarii acestor targuri. ªi anume, acela de a reuni specialistii unui domeniu si de a le facilita accesul la informatie! C.E: Care au fost argumentele care au facut din Construct Expo principalul targ organizat de Romexpo? continuare in pagina 6 ® Revista Constructiilor mai 2005 ¬urmare din pagina 4 G.C: Ceea ce am spus intot-deauna despre noi insine este vala-bil, inclusiv, pentru manifestarile pe care le organizam. Adica, speram ca prezenta editie sa fie mai buna ca precedenta si mai putin buna ca viitoarea. in ceea ce priveste meni-rea Construct Expo, ea se inscrie in coordonatele pe care le-am avut in vedere in urma cu 12 ani, atunci cand am inclus aceasta tematica in peisajul expozitional romanesc. Pentru o corecta evaluare a impor-tantei Construct Expo, pentru piata constructiilor din Romania, trebuie inteles contextul in care organizarea acestei manifestari a devenit o nece-sitate. De aceea, inainte de a va raspunde, concret, la intrebare, am sa-mi permit o scurta trecere in revista a problematicii in sine. Constructiile reprezinta un dome-niu deosebit de important in econo-mia unei tari. Oamenii au si vor avea in permanenta nevoie de locuinte noi si confortabile, de cladiri adminis-trative in care sa-si desfasoare acti-vitatea, de scoli in care sa invete, de spitale in care sa-si ingrijeasca sanatatea. ªi enumerarea poate continua, mergand pana la micile imbunatatiri pe care fiecare dintre noi le aduce propriei locuinte pentru sporirea confortului. Iata de ce, pot spune ca mani-festarea expozitionala Construct Expo reprezinta punctul de intalnire al cererii si ofertei dintr-un domeniu in continua dezvoltare. Sa nu uitam ca majoritatea antreprenorilor din con-structii sau a producatorilor de mate-riale de constructii, ca sa nu mai vorbim de importatori sau comer-cianti, apartin sectorului privat, ceea ce demonstreaza deschiderea catre nou si performanta a acestui dome-niu de activitate. Tot de nou si de performanta tine si tendinta de integrare in parametrii occidentali si de aliniere la standardele cele mai moderne. Construct Expo ocupa, cu sigu-ranta, un loc pe podiumul invingato-rilor, fiind cel mai dinamic eveniment expozitional organizat de Romexpo SA. Este o manifestare care nu ince-teaza sa surprinda in fiecare an, prin evolutia sa constant ascendenta care reflecta dezvoltarea con-structiilor in tara noastra si care, prin numarul impresionant de partici-panti, face ca spatiile de expunere sa devina neincapatoare. Aflat la cea de-a XII-a editie, Construct Expo va reuni la startul sau 1.024 de firme, dintre care 790 romanesti si 234 straine. Suprafata ocupata este de circa 60.700 mp., din care spatiul interior este de aproximativ 43.200 mp, iar spatiul exterior 17.400 mp. Este impresionanta participarea internationala. La aceasta mani-festare, in standuri sunt reprezen-tate 23 de tari, respectiv: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Elvetia, Franta, Germania, Grecia, Hong-Kong, Italia, Macedonia, Marea Britanie, R. Moldova, Olanda, Polonia, Romania, Serbia si Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia si Ungaria. Ca de obicei, si in acest an, Romexpo SA ofera participantilor o serie de noutati si puncte de atractie. La editia 2005 a Construct Expo, data de 12 mai va fi dedicata specia-listilor, sub genericul “Ziua Arhitectului”. Accesul pentru arhitecti si studentii de la Universitatea de Arhitectura se va face gratuit, pe baza legitimatiei de arhitect sau a legitimatiei de stu-dent valabila pentru anul 2005. O premiera a Construct Expo este organizarea Salonului Expo Invest Imobiliar, salon de finantari si investitii imobiliare. Organizarea Salonului Expo Invest Imobiliar este rezultatul efortului depus in comun de Romexpo SA si firma No-Cash. De asemenea, Romexpo SA va organiza, in colaborare cu Universi-tatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, precum si cu sprijinul Bicau, un simpozion pe teme de urbanism, precum si un program de zile tematice pentru specialistii din domeniul constructiilor. in respec-tivele zile, firmele expozante la Construct Expo vor avea posibili-tatea de a-si prezenta cele mai noi produse si sisteme. in ultima zi a expozitiei, 15 mai, prin tragerea la sorti a biletelor de intrare va fi acordat „Premiul vizita-torului”, constand in produse speci-fice oferite de expozanti. C.E: Ce facilitati acordati pentru ca tot mai multe societati comer-ciale din sfera larga a con-structiilor sa participe pe plan concurential la Construct Expo? G.C: Sprijinirea si stimularea societatilor comerciale constituie preocuparea principala a Camerei Nationale si a celei a Municipiului Bucuresti. in ceea ce priveste activi-tatea de organizare de targuri si expozitii, aceasta ii revine societatii Romexpo SA, CCIRB organizand doar unele manifestari comerciale, cu caracter intern. Cat despre parghiile de stimulare a agentilor economici, in vederea participarii lor la manifestarile expo-zitionale, cele doua institutii aplica un program comun de acordare a unor bonificatii substantiale, care pot merge pana la 40% din tarif. De ele beneficiaza membrii Camerei, fiind suportate de catre aceasta, dat fiind faptul ca Romexpo SA este o societate comerciala care nu poate functiona decat pe criterii de eficienta. C.E: Daca in acest moment Construct Expo ocupa aproape toate spatiile Romexpo, pentru viitor aveti intentii de sporire a suprafetelor destinate targului sau va ganditi la fragmentarea lui pe domenii specializate? G.C: Strategia Romexpo SA este de a raspunde cat mai eficient cerin-telor pietei. Practic, daca firmele par-ticipante la Construct Expo vor considera ca este oportuna frag-mentarea acestui targ in saloane super specializate, vom analiza aceasta posibilitate. in ceea ce priveste sporirea suprafetelor de expunere, nu fac un secret din faptul ca politica de investitii a Romexpo SA vizeaza extinderea spatiului expozitional, prin construirea unor noi pavilioane.  6 Revista Constructiilor mai 2005 Cimenturi cu adaosuri EVOLUtII PE PLAN EUROPEAN in baza standardului SR EN 197-1:2002, la fabricarea cimenturilor se poate folosi o mare varietate de adaosuri. Din cele 27 de tipuri de cimenturi uzuale, posibil a fi fabricate in baza standardului mentionat, 26 sunt cimenturi cu adaosuri de fabricatie. Prezenta acestor adaosuri (singure sau in combinatii) in ciment influ-enteaza comportarea betonului proaspat si intarit. Rezultatele cercetarilor experimentale desfasurate pe plan national, experienta internationala, aparitia a numeroase documente nationale fac posibila elaborarea documentului national aplicativ al Normei EN 206-1. Aparitia pe piata romaneasca a noi tipuri de cimenturi impune o perioada de adaptare si informare, de intelegere a rolului si importantei prezentei adaosurilor in ciment. Prezentul articol arata ponderea diferitelor tipuri de cimenturi in tarile membre si asociate CEMBUREAU, precum si alte aspecte privitoare la tipurile de adaosuri de fabricatie folosite. Majoritatea cimenturilor autohtone se produc in baza standardului SR EN 197-1:2002 care reprezinta versiunea romaneasca obtinuta prin traducerea standardului european EN 197-1:2000. Aceste cimenturi au primit denumirea de “cimenturi uzuale”, fiind destinate realizarii de betoane simple, armate si armate dispers, cu o gama extinsa de utilizare in domeniul constructiilor civile, drumurilor, prefabricatelor etc. SR EN 197-1:2002 este armonizat cu Directiva Europeana 89/106 - Pro-duse pentru constructii si inlocuieste urmatoarele standarde nationale: SR 388:1995 – Ciment Portland; SR 1500:1996 – Cimenturi com-pozite uzuale de tip II, III, IV si V; SR 6232:1996 – Cimenturi, adaosuri minerale si aditivi; Standardul SR EN 197-1:2002 (Ciment. Partea 1: Compozitie, specifi-catii si criterii de conformitate ale cimen-turilor uzuale) prezinta conditiile fizice, chimice si mecanice necesar a fi indepli-nite de 27 de tipuri uzuale de ciment considerate traditionale si bine verificate de catre organismele nationale de standardizare din Comitetul European de Standardizare. Din aceste 27 de tipuri uzuale de ciment, 26 de tipuri sunt cimenturi in care pro-portia de clincher variaza intre 5% si 94%, restul fiind reprezentat de adaosuri de fabricatie (incluzand aici si componentele auxiliare minore). Cele 27 de produse din familia cimenturilor uzuale sunt grupate in cinci tipuri principale de ciment (CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV si CEM V) ; prezenta tipurilor de adaosuri de fabricatie in acestea este indicata in tabelul 1. Conform standardului de produs, cele 27 de tipuri de cimenturi se pot gasi in 6 clase de rezistenta conform tabelului 2. Plecand de la statistici oficiale ale CEMBUREAU (la nivelul anului 2002), in continuare sunt trecute in revista cateva aspecte referitoare la tipurile de adaosuri folosite, pe clase de rezistenta (32,5, 42,5 si 52,5). 8 Tabelul 1 Nota: x - adaos prezent Tabelul 2 o - nu e prezent Tipul adaosurilor folosite pe clase de rezisten]\ (32,5, 42,5, 52,5) a cimenturilor Pentru clasa de rezistenta 32,5, (fig. 1)se constata ca: ponderea cimenturilor fara adaos (CEM I) de clasa zistenta 32,5 este in scadere; de reponderea cimenturilor cu adaos de zgura (CEM II si z z CEM III) este in crestere usoara; z alcar (CEM II/L) si a celor puzzolanice CEM IV) in dauna celor compozite (CEM II/M). Di statisticile analizate u se poate deter- cu c se manifesta o evolutie spectaculoasa a(cimenturilor mina n compozitia cimenturilor nPortland Compozite (CEM II/M) si de tip principal CEM IV si CEM V. Pentru clasa de rezistenta 42,5, (fig. 2)se constata ca: ponderea cimenturilor fara adaosuri (CEM I) scade antajul cimenturilor cu calcar CEM II/L 42,5; in avponderea cimenturilor cu adaos de cenusa este in crestere. z z Revista Constructiilor mai 2005 Fig. 1: Cimenturi de clasa de rezistenta 32,5 Ponderea cimenturilor fara adaosuri in clasa de dupa tipul adaosurilor de fabricatie Conform statisticii CEMBUREAU, pe ansamblul pro- rezistenta 52,5 este covarsitoare (fig. 3). [% se refera la volum productie] ductiei la nivel european: din toponderea cimenturilor fara adaosuri este de 28,7% talul productiei; ponderea cimenturilor fara adaosuri (CEM I) din totalul productiei este cea mai redusa in Ita ia (9%), Austria i(12,1%),iRomania t(12,2%) si Luxemburg l(13,9%); cmenturile in care se utilizeaza zgura de furnal pe post de adaos n propor ie de pana la 35% reprezinta doar 5,8% din total la nivel european. zg Cea mai ridicata pondere a cimenturilor Portland cu Fig. 2: Cimenturi de clasa de rezistenta 42,5 cimentul)uzual intalnit, in proportie de 90%, in statiile de ura (CEM II/A,B-S) este in Romania cu 56,2% (37,5% din productie este reprezentata de CEM II/A-S 32.5R - dupa tipul adaosurilor de fabricatie [% se refera la volum productie] betoane . in ordine descrescatoare urmeaza Cehia cu 48,4% si Ungaria cu 32,9% din volumul productiei. Ponderea cimenturilor cu adaos de calcar (majoritare sunt CEM II/A-L, LL) din totalul productiei la nivel euro- pean este surprinzatoare. Lideri in acest domeniu sunt: Portugalia (77,4%), Suedia( (73%), Italia (62,4%), Fin- landa (43%) si Danemarca 12,6% din productie repre- zentata de CEM II/B-LL 52,5) (fig. 4). 5%Cimenturile de furnal t(CEM III), desi ,reprezinta doar din totalul produc iei in Europa au extindere exceptionala in: Belgia: 50,8% (din care 35,8% de clasa de rezis- tenta 42,5); Luxemburg: 57,5% (din care 40% de clasa de rezistenta 42,5); Fig. 3: Cimenturi de clasa de rezistenta 52,5 Olanda: 65,4% (din care 62,6% sunt cimenturi dupa tipulfadaosurilor de fabricatie Cimenturile puzzolanice (CEM IV), reprezentand CEM III/B 42,5 cu pana la 80% zgura). [% se re era la volum productie] 9,9% din totalul productiei in Europa, au extindere mare intr-o arie i traditionala pentrutcalitatea tufurilor vulcanice, exploatate inca din antichi ate: Turcia (51%), Grecia (29,2%) s Italia (10,4%) (fig. 5, 6). Concluzii Romania era in 2002 lider european la productia de cimenturi Portland cu zgura (CEM II/A,B – S 32,5), avand o pondere de 56,2% din productie. Privita strict prin prisma cfreor, aceasta pare a reprezenta o performanta in ceea ce priveste utilizarea sub-produselor ndustriale (in cazul i de l fata, zgura de furnal) la fabricareai majoritatii cimentului comercializat, in conformitate cu evolutiile pe plan european. Fig. 4: Ponderea cimenturilor CEM II produse in Europa dupa tipul adaosurilor. Analiza CEMBUREAU 2002 cimDetfapt, reflecta (int2002) expresia dependentei pentru en ul comercializa vrac, cel putin, de: un singur tip de adaos (zgura de furnal); ontinut ridicat de adaosur in beton armat (impl cit accesul acestor cimenturi in statiile de betoane). un cnormative care interziceaui utilizarea cimenturilor icu Extinderea posibilitatii de utilizare si a altor adaosuri in ciment (singure sau in combinatii) reprezinta una dintre directiile de dezvoltare a gamei de produse Carpatcement®. Suntem preocupati de dezvoltarea si introducerea pe piata a noi tipurit de cimenturi eficiente, in deplina concor- danta cu exigen ele standardului european de produs. Utilizarea cimenturilor cu un continut r dicat de adaosuri (CEM Fig. 5: Clasa de rezistenta a cimenturilor. Fig. 6: Cimenturi fabricate in Europa, pe II/B, CEM i III) in betoane armate, in Analiza CEMBUREAU 2002 tipuri principale. Analiza CEMBUREAU 2002 nationala si documentele nationale conformitate cu experienta inter- aplicative ale EN 206-1 din diferite tari, constituie f o perspectiva si in Romania. Modi icarea NE 012-1999 (aparitia pe baza experientei nationale a documentului aplicativ al SR EN 206-1) va fi pasul decisiv, din acest punct de vedere. Revista Constructiilor mai 2005 9 Cu noi succesul este garantat! Pe masura ce ne apropiem de momentul intrarii in Uniunea Europeana, concurenta si pe piata constructiilor din Romania se “inaspreste”. Iar dupa 2007 pe aceasta piata vor rezista, probabil, numai societatile care si-au gandit o strategie pe termen lung si o dezvoltare integrata menita sa le asigure potentialul tehnic, tehnologic si logistic necesar pentru a-si desfasura activitatea in conditii de eficienta similare cu ale celor mai bune firme europene in domeniu. O asemenea societate este si zare mentenanta planificata General Construct din Piatra pentru echipamente; Neamt. in ultimii ani, managerii de aici au reinvestit, cu abilitate, profi-tul rezultat in noi capacitati de pro-ductie menite sa eficientizeze activitatea principala a holdingului, cea de constructii. Asa se face ca dupa punerea in functiune a statiilor de betoane, a fabricii de fasonat otel-beton si a statiei de sortare a agregatelor minerale, in 2004 s-a finalizat fabrica de mixturi asfaltice. Este o capaci-tate de productie gandita sa asigure materialele necesare pentru lucrarile din domeniul infrastructurii rutiere, prezente si viitoare, din judetul Neamt si din zonele limitrofe, pe o raza de circa 200 km. Fabrica produce mixturi asfaltice pentru: imbracaminti bituminoase cilindrate la cald (SR 174/1:02), straturi de baza cilindrate la cald (SR 79/70:01), imbracaminti bitumi-noase usoare (CD. 16:02). Noua capacitate are urmatoarele caracteristici: zproductivitate: 80 tone/h; zintroduce in opera materiale certificate; zbeneficiaza de personal calificat si instruit; zefectueaza incercari de laborator; zlivreaza mixturi asfaltice certificate; zfabrica este atestata de ISC. De mentionat, de asemenea, ca monitorizarea si controlul procesului de productie sunt automatizate. in functie de solicitari, se poate asigura transportul mixturii asfaltice pana la distanta de 200 km, cu mijloace echipate adecvat asigu-rarii temperaturii minime de punere in opera. Riscul privind calitatea, protectia mediului, sanatatea si securitatea in munca este limitat prin Sistemul de Management Integrat, adoptat conform standardelor SR EN ISO 9001; SR EN ISO 14001. Laboratorul societatii autorizat de ISC, gr. II, dotat cu aparatura tip ELLE din Anglia, poate asigura clientilor incercari pentru infrastruc-tura si structura drumurilor ca: incercari de materiale, determinari Proctor, grad de compactare, prelevari si incercari carote, defecto-metrie, incercari beton pentru dru-muri. Cu noi mergeti la sigur!!! 14 Revista Constructiilor mai 2005 Reusita unui eveniment Conferinta Nationala ARACO PROBLEMELE CONSTRUCTORILOR iN CENTRUL DEZBATERILOR Dupa cum deja cunoasteti, la sfarsitul lunii martie a.c., la Hotelul Orizont din Predeal s-a desfasurat cea de-a VIII-a Conferinta Nationala ARACO, ocazie cu care s-au dezbatut principalele probleme ale sectorului de investitii-constructii in etapa actuala. Peste 150 de conducatori ai firmelor de constructii-montaj, consultanta, proiectare, productie si comer-cializare de utilaje si materiale de constructii au participat la evenimentul onorat de prezenta si interventiile catorva personalitati din domeniul constructiilor, dintre care mentionam: Laszlo Borbely – ministru delegat pentru lucrari publice si amenajarea teritoriului, prof. dr. ing. Dorina Isopescu, inspector general de stat in constructii, prof. dr. ing. Mihai Voiculescu, decanul Facultatii de Constructii Civile din cadrul UTCB, prof. dr. ing. Mihai Manoliu, secretar general ACPR, Paul Cristian Stamatiade, director la MTCT, Mihai Vestea, primarul orasului Predeal, si Mircea Petcu, director la ASRO. Lucrarile Conferintei au fost conduse de dl Marcel Florescu – presedintele ARACO, care a prezentat Raportul de activitate al asociatiei pe perioada noiem-brie 2002 – martie 2005. Interventiile membrilor ARACO in cadrul dezbaterilor pe marginea raportului prezentat au reliefat disfunctiona-litatile din procesul investitional si de constructii, intre care lipsa transparentei si aplicarea deficitara a legis-latiei privind achizitiile publice, care conduc la o folosire ineficienta a fondurilor publice si la aparitia pe plan local a clientelismului si coruptiei. Totodata, constructorii si-au exprimat nemultumirea pentru faptul ca accesul la licitatii pentru lucrari mari de investii este posibil numai pentru firme straine, din cauza discriminarilor legiferate pentru calificare: capaci-tatea financiara, valorile mari pentru lucrari similare exe-cutate si pentru garantii de participare. Propunerile, sugestiile si actiunile desprinse din dis-cutii au fost retinute de conducerea ARACO, urmand sa se caute solutii pentru rezolvarea lor. in cuvantul sau, dl ministru Laszlo Borbely a confirmat faptul ca problemele semnalate de constructori sunt in atentia MTCT, precizand intre altele: zARACO este considerat un partener real al MTCT; zLegislatia achizitiilor publice va fi modificata si completata cu consultarea ARACO pentru a fi armo-nizata cu legislatia Uniunii Europene si va fi promovata legea contractului de executie tip FIDIC in urmatoarele 2-3 luni; zMTCT va sprijini direct ARACO in legiferarea prin-cipalelor activitati pentru cresterea autoritatii profe-sionale (acordarea statutului de utilitate publica, certificarea calificarii societatilor si chiar preluarea unor atributii de la autoritati, prin descentralizare). De asemenea, dl ministru a solicitat sa-i fie aduse dovezi clare de coruptie a institutiilor publice care 16 organizeaza licitatii, manifestand deschidere pentru eradicarea acestui fenomen. Doamna inspector general de stat Dorina Isopescu si-a manifestat disponibilitatea de colaborare cu ARACO pentru incurajarea actiunilor care conduc la cresterea calitatii lucrarilor de constructii; de asemenea, si-a oferit sprijinul in procesul de pregatire a integrarii si al circu-latiei produselor pentru constructii atestate calitativ. Dupa incheierea dezbaterilor, Conferinta Nationala a aprobat documentele prezentate: zRaportul ARACO pentru perioada noiembrie 2002 – martie 2005; zRaportul Cenzorilor; zStrategia ARACO – program de obiective si actiuni pe perioada 2005 – 2006; zPrincipalele probleme ale sectorului de investitii si constructii-montaj; zModificarea si completarea Statutului ARACO; zProiectul de buget pe anul 2005. Afost adoptata Hotararea Conferintei, care stabileste obiectivele in vederea pregatirii societatilor de con-structii pentru integrarea in Uniunea Europeana. Conferinta Nationala ARACO a ales Consiliul Central si Comitetul Director. Consiliul Central ARACO aprobat la Conferin]a Na]ional\ din 31 martie 2005 1. Presedinte – ing. Marcel Florescu, director general ARCOM INTERNATIONAL SA Bucuresti 2. Prim-vicepresedinte – ing. Adrian Florescu, director general TIAB SA Bucuresti 3. Vicepresedinte – ing. Mihaela Zanfir, director general TMUCB SA Bucuresti 4. Vicepresedinte – ing. Victor Dumitrache, consilier BADUC SA Bucuresti Revista Constructiilor mai 2005 5. Vicepresedinte – ing. Valentin Feodorov, director general IRIDEX GROUP CONSTRUCtII SA Bucuresti 6. Vicepresedinte – ing. Laurentiu Plosceanu, director general ABC Asigurari-Reasigurari SA Bucuresti 7. Vicepresedinte – ing. George Rozorea, director general METROUL SA Bucuresti Membri: 8. ing. Ioan Aschilean, presedinte ACI CLUJ SA Cluj-Napoca 9. ing. Petre Badea, director general AEDIFICIA CARPAtI SA Bucuresti 10. ing. Ion Bunghez, director general LUCS SABrasov 11. ing. Paul Costel Butnariu, director general SCCF MOLDOVA SA Iasi 12. ing. Constantin Cascaval, director general CARTEL BAU SA Cluj-Napoca 13. ing. Miron Cheregi, director general AMARAD SAArad 14. ing Cristian Cinca, director general ENERGO- CONSTRUCtIA SA Bucuresti 15. ing. Victor Ciobanu, director general ACI A.G. SRL Suceava 16. ing. George Ciobota, director general CONCID SA Bistrita 17. ing. Tudorel Cioaramandra, director general CISTUD TRADING SRL Braila 18. ing. Dumitru Ciubotariu, director general EXPRES CONSTRUCTANK SRL Bolintin 19. ing. Petru Clain, director general CONSTRUCtII HIDROTEHNICE SAIasi 20. ing. Nicolae Constantinescu, director general CCCF SA Bucuresti 21. ing. Marius Cornea, director general ICSIM SA Bucuresti 22. ing. Alexandru Dimitriu, director ELECTRIC GRUP – Filiala Bucuresti 23. ing. Alexandru Dobre, director general INFRAMOD SRL Bucuresti 24. ing. Raul Doicescu, presedinte BOG'ART SRL Bucuresti 25. ing. Liviu Eugen Dracinschi, director general CONSTRUCtII ROMLOTUS SA Galati 26. ing. Dan Dragomir, director general IMSAT SA Ramnicu-Valcea 27. ec. Adrian Dumitrescu Elian, director general SAIFTIM SATimisoara 28. ing. Mircea Dumitrescu, director general ORION SA Ploiesti 29. ing. Dan Nicolae Ene, director general STIZO SA Bucuresti 30. ing. Nicolae Gabreanu, director general ARCOM SA Bucuresti 31. ing. Cornel Georgescu, director general CORALSRL Tulcea Revista Constructiilor mai 2005 32. ing. Mircea Georgescu, director general NORD-CO SA Pitesti 33. ing. Gheorghe Gemanar, director general COMINCO SA Bucuresti 34. ec. Alexandru Handolescu, director IMSAT SA Motru 35. ing. Iosif Icobescu, director tehnic SOCOT SA Targu Mures 36. ing. Gheorghe Idoras, director general TUNGAL METROU SA Bucuresti 37. ing. Ion Latcan, director general ELTA SRL Focsani 38. ing. Nicolae Lazarescu, director general CROSI SA Resita 39. prof. dr. ing. Dan Lungu, director general INCERC SA Bucuresti 40. ing. Ioan Mancea, director general GENERAL CONSTRUCT SA Piatra-Neamt 41. ing. ªtefan Manea, director general TUNELE SA Brasov 42. ing. Lucian Mocanu, director general ICSIM SA Bucuresti 43. ing. Ioan Moga, director general ANTREPRIZA DE CONSTRUCtII BARBU SA Satu-Mare 44. ing. Vasile Moldovan, director general MOVASRL Alba Iulia 45. ing. Ioan Mintas, director general CIAC SA Oradea 46. ing. Dorin ªtefan Oltean, director general TCI CONTRACTOR GENERAL SA Cluj-Napoca 47. ing. Alexandru Onac, consilier CONSTRUCtII MONTAJ SA Zalau 48. ing. Doru Pana, director general MIDOCAR CONSTRUCTSRLBucuresti 49. ing. Marin Pantelimon, director general BUILDING'S STAR SRL Constanta 50. prof. dr. ing. Petre Patrut, presedinte CA la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 51. ing. Raducu Gabriel Pop, director general AMI SA Baia Mare 52. ing. Eugen Popa, director tehnic HIDRO-CONSTRUCtIA SA Bucuresti 53. ing. Crisan Victor Popescu, director general ROSTRADA SA Bucuresti 54. ing. Sergiu Popovici, director general ASCON SA Botosani 55. ing. Ioan Prip, director general Directia Jude-teana a Drumurilor RA Deva 56. ing. Petru Rapisca 57. ing. Dumitru Rabei, director general GRUP CONSTRUCT SA Iasi 58. ing. Mircea Neculai Rusu, director general HIDROCONSTRUCtIA SIRET SA Bacau continuare in pagina 18 ® 17 ¬urmare din pagina 17 59. ing. Octavian Rusu, director general QUALITAS SA Bucuresti 60. ing. Doru Seceleanu, director general ISAF SA Bucuresti 61. ing. Marian Sterian, director general APASCO SA Maneciu 62. ing. Ion Tudose, director general SOPREX-IMI SA Bucuresti 63. ing. Cristian Turturescu, director general INDEPENDENtASA Craiova 64. ing. Emil tugui, director general COREMI SA Craiova 65. ing. Ghiorghe Zaharia, director general UTIL-TRANS SA Constanta Comitetul Director ARACO Presedinte – ing. Marcel Florescu Prim-vicepresedinte – ing. Adrian Florescu Vicepresedinte – ing. Mihaela Zanfir Vicepresedinte – ing. Victor Dumitrache Vicepresedinte – ing. Valentin Feodorov Vicepresedinte – ing. Laurentiu Plosceanu Vicepresedinte – ing. George Rozorea Membri: ing. Ioan Aschilean, ing. Cristian Cinca, ing. Nicolae Constantinescu, ing. Alexandru Dimitriu, ing. Alexandru Dobre, prof. dr. ing. Dan Lungu, ing. Doru Pana, ing. Eugen Popa, ing. Crisan Victor Popescu, ing. Dumitru Rabei Hot\rarea Conferin]ei Na]ionale ARACO Reprezentantii societatilor din domeniul constructiilor din Romania – membri ai Asociatiei Romane a Antre-prenorilor de Constructii – ARACO – cu reprezentativi-tate la nivel national, intruniti la 31 martie 2005 in Conferinta Nationala, hotarasc ca actiune prioritara pentru perioada 2005-2006 pregatirea societatilor pentru integrarea in Uniunea Europeana in plan institutional, tehnic, economic si financiar, avand urmatoarele obiective constituite in "Foaia de parcurs pentru integrarea in Uniunea Europeana": A. Sustinerea si implicarea ARACO in cunoasterea si aplicarea legislatiei armonizate cu cea a Uniunii Europene si cu impact direct asupra domeniului constructiilor 1. Organizarea unor seminarii zonale cu societatile din domeniul constructiilor, in vederea prezentarii conditiilor impuse in contextul aderarii la Uniunea Euro-peana, cu participarea autoritatilor guvernamentale in domeniu; 2. Elaborarea unei foi de parcurs pentru societatile de constructii, pe baza unor studii de caz privind etapele 18 care trebuie parcurse in vederea integrarii in Uniunea Europeana, finantate total sau partial din fonduri de inte-grare acordate Romaniei; 3. Modificarea si completarea legislatiei achizitiilor publice, dupa modelul Uniunii Europene, adoptarea modelului de contract FIDIC si instituirea unei autoritati guvernamentale unice in domeniul achizitiilor publice; 4. Consolidarea mediului de afaceri concurential, transparent si nediscriminatoriu in domeniul constructiilor, inclusiv prin cointeresarea unui grup de banci; facilitarea accesului societatilor de constructii la credite si garantii bancare directe, pentru lucrari in tara si strainatate. 5. Solidaritatea societatilor din domeniul constructiilor prin parteneriat, participare si colaborare pentru solutionarea problemelor si atingerea obiectivelor strate-gice si pentru pregatirea integrarii in Uniunea Europeana. B. Implicarea si sustinerea de catre ARACO a consolidarii parteneriatului cu puterea executiva si patronatele din Romania 1. Atribuirea pentru ARACO, prin hotarare guverna-mentala, a competentei certificarii calificarii profesionale a societatilor de profil din Romania si instituirea certi-ficarii ca o conditie obligatorie pentru participarea la lici-tatii publice de executie; 2. Preluarea de catre ARACO, prin externalizarea unor atributii apartinand Inspectoratului de Stat in Constructii, a activitatilor privind atestarea tehnico-pro-fesionala a specialistilor cu activitate in constructii: diriginti de santier si responsabili tehnici cu executia; 3. Implicarea ARACO in finalizarea actiunii de coagu-lare a patronatului roman, pentru crearea unui parteneriat real si oportun cu Guvernul. 4. Sustinerea cu fermitate a intereselor legitime ale ARACO, utilizand toate caile legale. C. Consolidarea parteneriatului dintre ARACO si sindicatele de ramura din Romania 1. Finalizarea negocierii primului acord sectorial intre partenerii sociali din constructii din Romania – ARACO si sindicatele de ramura; 2. Consolidarea si dezvoltarea Casei Sociale a Constructorilor cu noi proiecte: zCasa de Sanatate si Securitate in Munca a Constructorilor; zCasa de Meserii a Constructorilor; zCasa de Concedii a Constructorilor. 3. Implicarea activa a ARACO in negocierea modificarilor Codului Muncii, armonizate ca spirit, litera si echilibru social cu legislatia muncii din Uniunea Europeana.  Revista Constructiilor mai 2005 Casa Sociala a Constructorilor -la ora bilantului intr-o asemenea situatie s-a aflat, spre sfarsitul lunii aprilie, o institutie cu largi atributii pe linia asigurarii desfasurarii coerente si stabile pe o perioada cat mai indelungata dintr-un an a activitatii din sectorul constructiilor. Este vorba despre Casa Sociala a Construc-torilor care ofera celor interesati o gama variata de servicii, tentanta si avantajoasa oricarui participant la actul investitional. Exista de acum multe firme care, intelegand rostul Casei in ansamblul desfasurarii procesului de constructii, si-au stabilit pe baza de con-tracte relatii de pe urma carora sa beneficieze ing. Ovidiu Iliescu - director economic ing. Mihai Damian - director general atunci cand situatiile ivite pe santiere se pot rezolva si cu ajutor din afara firmei in cauza. Despre atributiile si oferta Casei Sociale a Constructorilor ati mai luat cunostinta si din revista noastra care a aparut in luna februarie. De aceasta data, pe fondul comunicarilor facute recent la Adunarea Generala a Reprezentantilor acestei institutii, impreuna cu dl ing. Mihai Damian – director general si dl Ovidiu Iliescu - director economic, va aducem in prim-plan cateva elemente si date din care veti putea intelege mai bine rostul conlucrarii cu Casa Sociala a Constructorilor. Ionel Cristea: Pentru inceput, 2. Raportul Comisiei de Cenzori; Administratie, care reprezinta o v-as propune o rememorare a desfasurarii evenimentului la care ne referim. Mihai Damian: in 20 aprilie 2005 a avut loc Adunarea Generala a Reprezentantilor celor peste 560 de societati de constructii, totalizand circa 45% din totalul salariatilor din ramurile de constructii si materiale de constructii, membre ale Casei Sociale a Constructorilor, unicul operator privat de protectie sociala din Romania. in prim-plan s-au aflat si de aceasta data membrii privilegiati ai Casei, care au depus fonduri in con-formitate cu prevederile legale si statutare pana la 31.12.2004. Procen-tul de participare al membrilor cu drept de vot a fost de aproximativ 60%. in cadrul Adunarii s-au discutat: 1. Raportul Consiliului de Adminis- tratie privind activitatea sa si exe- cutia bugetara in anul 2004; 3. Aprobarea bilantului contabil aferent exercitiului financiar 2004; 4. Programul de Protectie Sociala si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru administrarea CSC aferent anului 2005; 5. Programul de investitii pentru anul 2005. Cu aceasta ocazie, presedintele Casei, dl ing. Laurentiu Plosceanu a prezentat Raportul Consiliului de radiografie a intregii activitati a CSC pentru anul 2004, punctand ele-mentele de noutate fata de anul precedent: modul de realizare a Pro-gramului de Protectie Sociala si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru administrarea CSC, dinamica numarului de membri, dinamica activelor financiare, fondul consumat pentru finantarea protectiei sociale in anul 2004. Ionel Cristea: Care au fost proble-mele de interes deosebit reiesite din documentele prezentate in cadrul adunarii generale? Ovidiu Iliescu: in primul rand, este de semnalat faptul ca dinamica activelor Casei si-a mentinut trendul crescator inregistrat din 1998 si pana in prezent, valoarea acestora la finalul anului 2004 fiind de 405 mili-arde de lei, fata de 305 miliarde de lei la finalul anului 2003. 20 Revista Constructiilor mai 2005 Apoi, totalul intrarilor de fonduri din sursele definite legal si statutar in 2004 a fost de 238,9 miliarde de lei, fata de 162,4 miliarde de lei in 2003. De remarcat totodata ca finantarea protectiei sociale a personalului din constructii in 2004 a atins valoarea de 119,5 miliarde de lei, fata de 98,1 miliarde de lei in anul precedent. Nu lipsit de interes este ca unul dintre indicatorii definitorii ai activitatii unei asemenea institutii il reprezinta cel care asigura o carte de vizita convingatoare. in acest sens, veni-turile financiare obtinute de Casa prin multiplicarea activelor sale au fost de 46,3 miliarde de lei in 2004, fata de un program de 40 miliarde de lei stabilit pentru anul 2004. Pe fondul diminuarii inflatiei si a dobanzilor medii bancare, multiplicarile reali-zate in 2004 au fost de 17,5%, la o inflatie de 9,3%, CSC indeplinind angajamentul luat in AGR de a obtine randamente la multiplicari cu minim 4% peste inflatie. Ponderea plasamentelor CSC la finalul anului 2004 era de 41,4% in titluri de stat, certificate de depozit si obligatiuni, iar restul de 58,6% in depozite bancare. Ionel Cristea: Ce ne-ati relatat pana acum se refera la trecut. Dar viitorul, anul 2005 de exemplu, cum il prefigurati? Ovidiu Iliescu: Pentru anul 2005, programul prevazut este destul de ambitios. Intrarile de fon-duri au fost previzionate la valoarea de 662 miliarde de lei, platile de pro-tectie sociala la 240 miliarde de lei, iar multiplicarile vor incerca sa atinga pragul de 51 miliarde de lei. Ionel Cristea: Mai departe de 2005 ce va fi in ansamblul activitatii Casei Sociale a Con-structorilor? Mihai Damian: in scopul diversi-ficarii serviciilor oferite de Casa Sociala a Constructorilor au fost prezentate planurile si perspectivele Casei pentru anii viitori si care, in principiu, contin urmatoarele proiecte: Casa de Meserii a Constructo-rilor (CMC), fundatie infiintata in august 2004, avand ca unic fondator CSC si-a stabilit ca obiective principale derularea unor programe flexibile de formare profesionala continua a adultilor, care sa ridice nivelul de pregatire al lucratorilor din con-structii si materiale de constructii, acest lucru constituind garantia exe-cutarii unor lucrari de calitate si cu productivitate crescanda. Pe un plan mai larg in vederea alinierii la exigentele europene apare Casa de Sanatate si Securitate in Munca, a carei infiintare nu e doar o dorinta a noastra, ci si o obligatie impusa de doua directive comunitare. in acelasi sens, aparitia Casei de Concedii are la baza ideea platii concediilor salariatilor din constructii printr-un fond care gestioneaza si multiplica banii virati de angajatori cu aceasta destinatie. Toate aceste proiecte au pornit de la faptul ca autoreglementarea sec-toriala este de baza in tarile UE. De asemenea, s-a avut in vedere impactul aderarii asupra firmelor de constructii din tarile valului 2. in acest sens, se incearca accesarea unor fonduri europene pentru finantarea unui studiu de impact, pentru a vedea la ce sa ne asteptam in 2007. Toate materialele supuse votului Adunarii Generale a Reprezentantilor au fost aprobate in unanimitate, aceasta demonstrand inca o data ca platforma CSC reprezinta spatiul unde interesele organizatiei se impletesc armonios si constructiv cu cele ale partenerilor sai sociali. Ionel Cristea: Pana acum ne-ati furnizat date generale despre CSC. Totusi, ce-i framanta pe partenerii dvs. de activitate, la ce actiuni deosebite s-au mai referit ei in cadrul adunarii generale? Mihai Damian: in urma prezen-tarii datelor aferente anului 2004, participantii la discutii si-au exprimat opiniile, toti pornind de la ideea ca organizatia Casa Sociala a Con-structorilor sa coaguleze interesele firmelor care doresc sa fie pregatite pentru integrarea in Uniunea Euro-peana. Astfel : zs-a solicitat organizarea de cursuri avand ca tematica standar-dele europene de calitate/protectia mediului/sanatate si securitate in mediul de munca/proceduri contrac-tuale pentru domeniul constructiilor; zs-a propus crearea la nivelul CSC a unei o micro-burse de marfuri; zs-a solicitat sprijinul Casei in vederea obtinerii in conditii mai avantajoase a unor credite bancare necesare retehnologizarii, precum si zs-a emis ipoteza posibilitatilor de parteneriat cu centrele de pregatire si reconversie profesio-nala, autorizate pentru activitati specifice invatamantului postliceal si in curs de autorizare pentru a pregati muncitori in meserii ca: asfaltatori, mecanici etc., existente in cadrul societatilor membre CSC. Casa Sociala a Constructorilor si-a insusit punctele de vedere expri-mate, astfel incat toate actiunile prezente si viitoare ale Casei, in colaborare cu partenerii sociali, vor avea ca unic scop: zsporirea competitivitatii firmelor printr-un management performant; zridicarea calitatii muncii prin profesionalism; zcresterea productivitatii si a calitatii executiei in ramurile de con-structii si materiale de constructii la nivelul standardelor europene.  Revista Constructiilor mai 2005 21 Cosurile industriale din beton armat, un subiect tratat cu indiferenta! ing. Cristian GRIGORE 85decosuri industriale din beton armat, avand la baza in cei peste 44 de ani in care a proiectat si executat solutii tehnice proprii, brevetate, GIP GRUP SA a dobandit o vasta experienta si si-a creat un nume in acest domeniu. De la cosuri cu structura de rezistenta nevizitabila pana la cosuri duble cu structura vizitabila, GIP GRUP a reusit sa proiecteze si sa execute asemenea obiective in termene si cu costuri reduse, mentinand gradul de siguranta si calitate impus. Cel mai reprezentativ Idintre obiectivele realizate in aceasta perioada de G P GRUP este cosul de disper- sie de la PHOENIX Baia Mare cu o inaltime de 352 m. Avand in vedere importanta unor asemenea struc- turi pentru economia nationala, s-ar impune ca starea lor de sanatate si siguranta in exploatare sa fie mentinuta de catre beneficiari in parametrii impusi de noile reglementari in vigoare Real tatea demonstreaza, insa, nu numai ca acestia.nu au iinitiat lucrari de reparatii si consolidare, dar nu au intre- prins nici macar lucrari de intre inere curenta sau inspectari periodice in interiorul t cosurilor pentru i a depista problemele aparute si a putea interveni d n timp ca acestea sa nu se amplifice. in general, reparatiile facute la asemenea structuri cum sunt cosurile industriale se rezuma la zugravirea lor, fara a trata viciile de fond. in unele situatii s-a putut constata chiar amplificarea conditiilor de deteriorare prin obturarea voita a golurilor de ventilare prevazute, din motive stiute numai de proprietarii lor, fara a const entiza paguba adusa structurii pr n impiedi- careai ventilarii si eliminarii acumularilor de i gaze agre- sive, extrem de daunatoare betonului si armaturilor. Asa s-a ajuns in prezent ca unele cosuri de fum sa reprezinte in exploatare adevarate pericole publice, gradul lor de avariere si degradare fiind foarte avansat. Nici intr-o asemenea situatie grava nu se iau, inca, i masuri concrete rpentru irestabilirea sigurantei in exploatare a acesto gigant din beton armat. O ntrebare simpla s-ar putea formula cam asa: “Ce anume ar trebui sa se intample pentru a deter- mina factorii de decizie sa ia, in sfarsit, masuri concrete?” Lantul problemelor pe care le-ar putea genera scoaterea din functiune a catorva cosuri de fum in timpul unui seism major este destul de lung, incluzand domenii cheie ale economiei nationale. GIP GRUP SA Bucuresti, Str. C.F. Robescu nr.12, sector 3; cod postal 030218 Cod unic de inregistrare: 325517; Atribut fiscal: R Capital social: 13.410.319 mii lei; Cont: SV21866894100/ROL BRD - Suc. Academiei Tel.: 021/310.24.74; 021/310.24.75; 021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62; E-mail: gip_grup@k.ro, dorina@k.ro El poate fi sintetizat de graficul de mai jos: domeniile in careese utilizeaza energie in general, ar aparea probleme in toate electrica. De ac ea, asemenea con- structii, cum sunt cosurile industriale de fum, trebuie considerate esentiale si tratate cu atentia cuvenita. Specialistii GIP GRUP au informat in repetate randuri ministerele, centralele termice, directorii uzinelor, Inspectoratul de Stat in Constructii, in legatura cu aceste aspecte, insa fara efecte semnificative. Deocamdata, din fericire nu s-a intam- plat nimic grav. nsa, vrem sau nu vrem, mai devreme saui mai i tarziu, in tara noastra aflata intr-o zona se smica se poate pro- duce un cutremur sau mai multe, de mare intensitate. Important este ca factorii de decizie sa inteleaga ca se impun stringent inceperea procesulu de inventariere a problemelor i existentei si reabilitarea aces- tor constructi deosebite. in ultimul an, in Romania a aparut si fenomenul de uragan (in zonele Facaieni, Deva, Targu Jiu) care poate produce, de asemenea, avarierea grava a structurilor de rezistenta industriale. La Conferinta ARACO din 31.03.2005 de la Predeal, GIP GRUP S.A a propus sa se aplice „bulina rosie” si pe.constructiile dente grave (cosuri de fum, bataluri de Rugam pe aceasta cale Inspectoratul industriale speciale care pot genera acci- slam, baraje, rezervoare etc). de Stat in Constructii sa promoveze aceasta propunere la nivel national. noastra se vehiculeaza o alta idee, si existente, ci sa se importe si sa se mon- Mai mult, in ultima perioada, in tara anume, sa nu se mai repare cosurile teze cosuri noi din otel, impreuna cu instalatiile de desulfurare aferente. Pentru ca parerea noastra ar putea fi considerata subiectiva, va prezentam in continuare, recomandarile CICIND (Comitetul International al Cosurilor Industriale) in domeniul cosurilor industriale. Studiile reali-zate de acest organism international, care au luat in calcul toate aspectele, atat cele tehnice, cat si cele economice si de efi-cienta, au ajuns la concluzii care permit CICIND sa faca urmatoarele recomandari: zstructurile de rezistenta pentru cosurile industriale se realizeaza din beton armat cu sectiuni care sa permita 2-3 tuburi de evacuare a gazelor provenite de la cazanele pe care le deservesc; zstructurile din beton au avantaje certe: - durata de viata de 50-60 de ani; - suprafata mica ocupata pentru functio-narea a 2-3 tuburi de evacuare; - costuri minime pentru intretinere; - comportare foarte buna la sarcini severe din cutremure si furtuni de vant; - costuri reduse cu 20%-30 % fata de alte tipuri de structuri; - cosurile sunt vizitabile si pot fi intretinute usor, conform programului de intretinere si reparatii, fara oprirea cazanelor. Tuburile de evacuare a gazelor se reali-zeaza in interiorul structurii din beton cu materiale rezistente la agresivitatea gazelor de evacuare: - caramizi antiacide cu profil nut si feder; - poliesteri armati cu fibre de sticla; - "Plasticon" - GRP rezistent la acizi; - metal protejat cu sticla borosilicat; - oteluri speciale rezistente la acizi. continuare in pagina 24 ® GIP GRUP SA Bucuresti, Str. C.F. Robescu nr.12, sector 3; cod postal 030218 Cod unic de inregistrare: 325517; Atribut fiscal: R Capital social: 13.410.319 mii lei; Cont: SV21866894100/ROL BRD - Suc. Academiei Tel.: 021/310.24.74; 021/310.24.75; 021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62; E-mail: gip_grup@k.ro, dorina@k.ro ¬urmare din pagina 23 Toate cosurile trebuie sa aiba o structura vizitabila care sa permita intretinerea si repararea tubului de evacuare a gazelor o data cu repararea cazanelor. Structura de rezistenta a cosului poate fi independenta sau poate servi ca nucleu de rezistenta a halei in care sunt amplasate instalatiile tehnologice. in toate tarile unde exista structuri de cosuri se schimba sau se captusesc tuburile de evacuare a gazelor in urma introducerii instalatiilor de desulfurare. Un exemplu il reprezinta reabilitarea tuburilor de evacuare de la Coleson Cove – Canada sau Eggborough – Anglia. La Coleson Cove – Canada au fost captusite tuburile cu placi de borosilicat rezistent la acizi, iar la Eggborough – Anglia au fost introduse tuburi GRPproduse de firma Plasticon. si a reduce spatiul ocupat. Astfel a fost evacuat fumul din case, fabrici si centrale termice. La noile noastre instalatii ecologice, se doreste sa se faca pentru fiecare agent poluant in parte cate un cos. Este evident ca pe ansamblul unei centrale termoelec-trice vor rezulta costuri mai mari. Suntem oare atat de bogati incat sa ne permitem sa renuntam la constructiile existente care se pot repara si reabilita cu costuri relativ reduse si sa importam altele noi, mult mai costisitoare? Este o intrebare pe care o adresam, de asemenea, specialistilor si factorilor de decizie din economia romaneasca. Mai ales ca in ultima perioada si alte tari au aplicat metodele pe care le propunem noi. Asa s-a procedat la Complexul ener-getic “Curtis H. Stanton” - Orlando, USA, si la Hadong - Coreea de Sud, unde la struc-turile de cosuri au fost captusite tuburile de evacuare in vederea introducerii unei statii de desulfurare in ansamblul functional. Iar modernizarea s-a facut cu costuri minime prin pastrarea cosurilor de fum existente.  Complexul energetic "Curtis H. Stanton" – Orlando – USA Elemente "Plasticon GRP" ªi la noi in tara se pot folosi aceste solutii la cosurile existente, daca se doreste o redu-cere a costurilor de modernizare. De peste 150 de ani, tuburile de evacuare a gazelor se cupleaza intr-un nucleu de rezistenta pentru a economisi fonduri GIP GRUP SA Bucuresti, Str. C.F. Robescu nr.12, sector 3; cod postal 030218 Cod unic de inregistrare: 325517; Atribut fiscal: R Capital social: 13.410.319 mii lei; Cont: SV21866894100/ROL BRD - Suc. Academiei Tel.: 021/310.24.74; 021/310.24.75; 021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62; E-mail: gip_grup@k.ro, dorina@k.ro Centrul Regional de Afaceri pentru Promovarea Activitatilor Economice - Timisoara ARCOM SA a finalizat, in cali- si la etaj (520 mp). Spatiile benefi-tate de antreprenor general, ciaza de instalatii de traducere Centrul Regional de Afaceri simultana si aparatura de prezen-pentru Promovarea Activitatilor tare multi-media, fiind destinate Economice – Timisoara. Receptia urmatoarelor functiuni majore: la terminarea lucrarilor a avut loc in expozitii cu caracter permanent, prima decada a lunii aprilie 2005. conform standardelor Uniunii Proiectant general este "ABP Alina Club" SRL Timisoara, iar beneficiarul investitiei este Camera Targurilor Internationale, organi-zarea conferintelor, seminariilor, activitatilor de instruire, parteneri- de Comert, Industrie si Agricultura atelor in afaceri, promovarea Timisoara. exportului. in plus, centrul dispune Centrul Regional de Afaceri si de birouri pentru activitati este o cladire multifunctionala administrative, un fast-food, spatii situata in zona intersectiei bule-vardelor 1 Decembrie si Eroilor de de depozitare si spatii tehnice. Amenajarile exterioare, totali- la Tisa cu Aleea Sportivilor, in ime- zand 9.500 mp, cuprind: spatii diata apropiere a campusului verzi (2.850 mp), parcaje pentru universitar, stadionului Dan Palti- 82 de autovehicule (1.025 mp), nisan, salii Olimpia, hotelului alei carosabile (2.752 mp), alei Boavista si a Casei Tineretului. Cladirea are un regim de inaltime pentru biciclisti (250 mp) si alei pietonale (2.452 mp). P+1 (volum construit: 27.380 mc), Fatadele au inchideri mixte dispunand de o suprafata construita de 3.525 mp, o suprafata construita (zidarie BCA, placata cu panouri compozite din aluminiu si pereti desfasurata de 5.486 mp si o cortina). Fatada cortina este reali- suprafata utila totala de 5.126 mp (POT=27%; CUT=0,42), si a fost edificata pe un teren de 20.480 mp, zata din profile de aluminiu cu bariera termica si panouri ter-mopan. Acoperisul este format din concesionat de catre Consiliul Local. panouri usoare tip sandwich, de 10 cm grosime, fixate pe grinzi si pane de Centrul cuprinde doua sali poliva- structura metalica a cladirii. lente totalizand 1.965 mp: una la Compartimentarea interioara parter, cu suprafata de 1.637 mp si o capacitate de 1500 de per-soane si una la etaj, cu suprafata de 328 mp si o capacitate de 230 de persoane. Pe langa acestea, mai sunt prevazute: o sala de consiliu (86 mp), o sala de protocol (35 mp), spatii pentru birouri la parter (265 mp) Revista Constructiilor mai 2005 si tavanele suspendate sunt reali-zate cu panouri din gips-carton, inclusiv izolatie fonica. Finisajele interioare includ vopsitorii lavabile pentru pereti si tavane (peretii din grupurile sanitare sunt placati cu faianta), pardoseli din gresie la circulatia orizontala si verticala.  25 in actualitate Silozurile pentru mortare, sape uscate si tencuieli Firma Baumit introduce constant noutati pe piata materialelor de constructie din Romania. inca de la infiin-tarea sa (anul acesta Baumit implineste 10 ani de exis-tenta in Romania), firma are ca prioritate dezvoltarea gamei de produse si servicii puse la dispozitia clientilor. in acest sens, Baumit a reusit ca, prin productia de mortare, sape si tencuieli predozate, sa se situeze in fiecare an, pe primele locuri intre producatorii cu acelasi profil din Romania, iar in curand va inaugura la Teius, o noua capacitate de productie, cu o gama si mai larga de asemenea produse. Primul pas in dezvoltarea noilor tehnologii de exe-cutie in sistem mecanizat a fost facut o data cu intro-ducerea productiei si livrarii la sac, precum si a masinilor de tencuit, creandu-se astfel premisele trecerii la etapa urmatoare “Sistemul SILO”. Acest sistem este prezentat de catre Baumit, in premiera romaneasca, la Construct EXPO 2005. Componen]a sistemului SILO SILO reprezinta un sistem integrat prin care se pun in opera materiale uscate produse intr-o unitate centralizata. Elementul de baza este, cum era si normal, silozul. Acesta este transportat la santier cu silotransportorul si, dupa golire, este reincarcat cu siloincarcatorul. Practic, pe un santier pot fi unul sau mai multe silozuri, in functie de tipurile de materiale pe care le foloseste constructorul. Silozul poate fi incarcat numai cu materiale produse intr-o unitate centralizata - o fabrica de mortare uscate - de aici rezultand si eficienta lui din punctul de vedere al costurilor, pe o raza de aproximativ 100 de kilometri in jurul unitatii de productie. Silozurile pot avea diferite capacitati, incepand cu 1 m3 si terminand cu 22 m3. in acestea se pot pune materiale ca: mortare pentru zidarii, amorsa pentru ten-cuieli (spritul), mortare pentru tencuieli mecanizate interioare sau exterioare, sape, tencuieli decorative, adezivi pentru gresie si faianta si, cateodata, beton. 26 La siloz se pot lega o serie intreaga de masini si utilaje si se pot crea o diversitate de combinatii in functie de necesitatile constructorului. Iata, mai jos, o parte din variantele posibile, prezen-tate si in desen: zLegarea la siloz a unui malaxor cu amestecare continua. Materialul astfel preparat poate ajunge la frontul de lucru fie cu ajutorul unei bene sau targi ridicate de o macara, fie cu o pompa pentru mortar sau sapa, in functie de tipul de material. zLa siloz se poate lega direct o instalatie de transport pneumatic. Aceasta poate transporta materi-alul uscat din siloz pana la o masina de tencuit sau pana la un malaxor cu amestecare continua sau chiar la o masina de amestecat si pompat. zSilozul poate fi direct conectat la o masina de amestecat si pompat. Dupa cum se poate vedea in variantele prezentate mai sus, materialul din siloz poate fi transportat fie uscat, fie gata amestecat cu apa, in functie de situatia si necesitatile din santier. Exista o multitudine de tipuri de malaxoare cu amestecare continua, masini de amestecat si pompat, pompe pentru mortar, pentru sapa sau instalatii de transport pneumatic; acestea vor fi prezentate detaliat intr-un articol ulterior. Avantajele silozului zCreste productivitatea muncii, scad costurile aferente manoperei Pentru a exemplifica acest lucru vom alege activi-tatea de tencuire a peretilor. VARIANTA A - prepararea mortarului pe santier din ciment, nisip, var si apa; transportul mortarului la frontul de lucru cu roaba sau galeata; pregatirea finala a mortarului pentru tencuiala - trei oameni; - tencuirea efectiva manuala - un om. Revista Constructiilor mai 2005 A B C D cu ajutorul unui compresor. Chiar daca se reuseste scoaterea materialului din siloz, acesta este in vrac si se va transporta dificil. zSe elimina complet pierderile de material Daca materialul uscat ajunge direct in masina care-l prepara sau il aplica pe perete, evident, pierderile sunt reduse la minimum. zMaterialele uscate livrate la siloz se aprovizio-neaza foarte usor Silozul poate fi livrat la santier gata incarcat sau, dupa golire, poate fi reumplut. Pentru ambele operatiuni exista cate un autovehicul specializat: silotransportorul pentru transportul silozului gol sau plin si siloincarcatorul pentru incarcarea silozului. TOTAL VARIANTAA - PATRU OAMENI PRODUCTIVITATE DE REFERINta 100% VARIANTA B - mortar la sac, manipularea sacilor, prepararea mortarului cu ajutorul unei bormasini -doi oameni; - tencuirea efectiva executata manual - un om. TOTAL VARIANTA B - TREI OAMENI PRODUCTIVITATE 200% (fata de varianta A) VARIANTA C - mortar la sac, manipulare saci, incar- care masina de tencuit - un om; - tencuirea efectiva facuta cu masina de tencuit -un om. TOTAL VARIANTA C - DOI OAMENI PRODUCTIVITATE 400% (fata de varianta A) VARIANTA D - siloz, transport material sub presiune pana la masina de tencuit, tencuire efectiva mecanizata - un om. TOTAL VARIANTA D - UN OM PRODUCTIVITATE 600% (fata de varianta A) Aceste variante sunt prezentate si in schemele alaturate. zPrin folosirea materialelor produse in fabrica, nu mai sunt probleme cu calitatea Pentru prepararea mortarelor, sapelor si tencuielilor pe santier se adauga doar apa, ceea ce asigura con-stant o calitate deosebita a produselor. zUsurarea transportului materialului in cadrul santierului Datorita existentei silozului, transportul materialului atat pe verticala, cat si pe orizontala catre masinile de tencuit, de preparat mortar sau de preparat sapa se poate face foarte usor cu ajutorul unui compresor spe-cializat si a unor furtunuri. zSe reduce la maximum suprafata de depozitare a materialelor Un siloz ocupa o suprafata foarte mica in plan - ma-ximum 6,25 m2. Sunt din ce in ce mai multe santiere in cadrul urban pentru care spatiul de depozitare reprezinta o problema. zDepozitarea materialelor uscate se face in conditii optime Silozul asigura o protectie foarte buna impotriva umiditatii, principalul “inamic” al produselor uscate, fie ele sape, mortare sau tencuieli. zSe impiedica furtul materialelor O data materialul introdus in siloz, acesta se poate scoate foarte greu in alt mod decat prin presiune Revista Constructiilor mai 2005 fabrica siloincarcator silotransportor siloz compresor siloz malaxor cu amestecare masina de compresor continua tencuit masina de amestecat si pompat Concluzii Folosind sistemul SILO, se pot atinge productivitati foarte mari. De exemplu, in loc de 15 m2 de tencuiala pe zi, in sistemul traditional - preparare si aplicare manuala - folosind sistemul SILO cu masina de tencuit, un om poate tencui 50 m2 pe zi. Aceste productivitati cresc peste tot unde sunt folosite silozurile in combinatie cu masinile si utilajele prezentate mai sus. in tarile unde silozurile sunt utilizate frecvent se spune ca acela care le-a folosit o data nu mai poate renunta la avantajele si la tot ceea ce inseamna ele pentru un constructor. Firma Baumit este singurul producator de materiale uscate din Romania care va poate pune la dispozitie sistemul SILO cu masinile si utilajele sale componente. Premiera semnata Baumit Romania Com va sta la dispozitie.  27 Locuintele Andami din Corbeanca vor fi construite avand la baza sistemul "Concrewall” Fondata in 1992, ANDAMI este o societate cu capital integral romanesc fiind unul dintre liderii in domeniul depozitarii, al distributiei si comercializarii materialelor de constructii si a produselor metalurgice. Seriozitatea cu care este abordat orice proiect, disponibilitatea si flexibilitatea manifestate pentru partenerii sai si dorintele acestora, calitatea produselor comercializate si profesionalismul angajatilor sunt garantia unor colaborari eficiente pe termen lung. Unul dintre atuurile cu care ANDAMI s-a impus pe piata este parteneriatul cu mari firme de profil din tara si din strainatate, precum: LAFARGE ROMCIM, LAFARGE ARCOM GIPS, ISPAT SIDEX, HENKEL BAUTECHNIK, SIDERURGICA Hunedoara, LAMINATE Focsani, ELPRECO, AUSTROTHERM, WIENERBERGER. Printre numeroase investitii importante, Andami asigura proiectarea, constructia si finantarea unui cartier cu 44 de vile la Corbeanca, propunandu-si sa caute si alte locatii pentru constructia de blocuri sau locuinte unifamiliale in Bucuresti. Vilele sunt construite pe un teren, proprietate a firmei ANDAMI, cu o suprafata de 30.000 metri patrati. Valoarea totala a investitiei (teren, utilitati si constructiile propriu-zise) se ridica la circa trei milioane de euro. Pretul unui metru patrat construit este de 480 de euro si include dotarile si finisajele. Executia primelor locuinte a demarat la finele anului trecut, urmand construirea intregului ansamblu pana cel tarziu in luna decembrie a anului 2005. Locuintele Andami din Corbeanca vor fi construite avand la baza o tehnologie italiana pentru fabricarea de cofraje incluzand armatura si izolatie termica, cofraje ce pot fi folosite pentru turnarea diafragmelor din beton armat care formeaza structura de rezistenta a caselor. Elementul de baza al sistemului este panoul obtinut prin asamblarea unei placi de polistiren dur intre doua plase metalice. Prin asamblarea a doua panouri simple, se realizeaza un panou dublu, in interiorul caruia se toarna beton, formandu-se, astfel, miezul de beton armat monolit. Rezultatul este un imobil pe structura din beton armat, bine izolat termic, fonic si cu o rezistenta ridicata la seism. Termenul de executie al unei case de circa 200-250 mp este de doua luni si jumatate. Principalele avantaje sunt costurile scazute cu materi-alele de constructii datorate proiectarii asistate de calcu-lator, utilizarea optima a manoperei, care se rezuma la operatiuni de montaj, viteza mare de executie a lucrarii si obtinerea, inca din faza de constructie, a parametrilor de rezistenta la seism si a coeficientilor maximi de izolare termica si fonica. Interiorul caselor se va finisa cu glet si vopsea lavabila de tip "Optima". Tencuielile la interior si exterior vor fi armate cu profile metalice speciale pentru protectia colturilor. Pentru pardoselile din zonele umede (bai si bucatarii), constructorul foloseste gresie si faianta din import. Pentru zonele uscate, este utilizat parchet lami-nat, inclusiv plinte si praguri. La etaj, va fi montat plafon fals, din sistem de ghips-carton cu placa antifoc. Scara interioara va avea trepte din beton placate cu lemn si balustrada din lemn. 28 invelitoarea va fi din tigla de beton "Elpreco", cu toate accesoriile necesare (folie, coame, parazapada, aerisire etc). Jgheaburile si burlanele sunt de tip "Valrom". Tamplaria exterioara va fi din PVC cu geam termoizolator, iar cea interioara este "Pinum" (inclusiv feronerie). Usile exte-rioare sunt metalice,cusistem antiefractie. Glafurile exterioare sunt din tabla vopsita, iar cele interioare, din marmura com-pozita tip. Tencuiala exterioara decorativa este "Ceresit". Fiecare locuinta va fi dotata cu centrala termica murala cu tiraj fortat si boiler incorporat, de calitate superioara. Radiatoarele sunt din otel, iar conductele de incalzire din cupru. Garajul va fi acoperit tot cu tigla de beton tip "Elpreco", iar inchiderile exterioare vor fi din tamplarie PVC cu geam termoizolator. Usa de acces in garaj va fi izolata termic si actionata electric cu telecomanda. Toate casele vor beneficia de retea de electricitate, gaze si fosa septica. Gardul care imprejmuieste proprietatea va fi din panouri metalice, iar iluminatul curtii va fi asigurat prin lampi pozitionate pe casa. Casele vor putea fi cumparate la preturi incepand de la 125.000 de euro, in functie de finisajelealese, suma care include utilitatile si pretul terenului cu o suprafata de 600 mp.  Revista Constructiilor mai 2005 Pregatirea unitatilor de constructii-montaj pentru integrarea in Uniunea Europeana dr. ing. Mihai LESNIC, dr. ing. Alexei ATUDOREI Din punct de vedere strategic, sectorul constructii-montaj este important pentru Europa, deoarece asigura infrastructura tuturor sectoarelor economice. in tarile Uniunii Europene aproximativ 26 de milioane de lucra-tori depind intr-un fel sau altul de sectorul constructiilor (11,8 milioane lucratori sunt angajati direct, ceea ce reprezinta 28% din personalul ramurii industriale). in anul 2003, in tarile UE s-au investit in constructii in jur de 910 miliarde EURO, adica 10% din produsul intern brut (1). in tarile candidate la integrare in Uniunea Europeana exista o nevoie presanta de regenerare a asezarilor umane si de realizare a principalelor lucrari de infrastructura transeuropene. Relatia dintre constructii (mediul construit) si dezvoltarea durabila este complexa si, de aceea, implica o atentie deosebita. in prezent, Romania a adoptat aproape in intregime actele norma-tive ale Uniunii Europene, trans-punand in legi, hotarari de guvern si ordine ministeriale – directivele, regulamentele etc. De asemenea, conventiile internationale referitoare la mediu au fost in intregime sem-nate si ratificate, avand, in conformi-tate cu Art. 10 din Constitutia Romaniei, prioritate in aplicare. Noile prevederi ale actelor nor-mative intrate in vigoare vor avea anumite efecte asupra societatii noastre. De aceea, este imperios necesar sa se investigheze con-secintele implementarii acestora. Societatile comerciale de con-structii-montaj trebuie sa reali-zeze, din vreme, obligatiile care le revin pentru respectarea conditi-ilor cerute de legislatia in vigoare, referitoare la impactul activitatilor de constructii asupra mediului inconjurator. Daca masurile de respectare a conditiilor impuse pentru protectia mediului sunt luate din vreme, se pot evita costurile suplimentare provo-cate de intarzieri. intr-o prima etapa este necesara investigarea instrumentelor legisla-tive si a efectelor implementarii lor asupra activitatilor din sectorul con-structiilor. Concluziile rezultatelor acestor investigatii vor prezenta interes pentru urmatoarele categorii de persoane: zproducatori ai materialelor de constructii; zclienti (publici si particulari); zexecutanti si proiectanti; zproprietari/ocupanti ai cladirilor. Daca din cele 1.221 de standarde din domeniul constructiilor aflate in vigoare in UE, in Romania (2) s-au adoptat 1.056 in anul 2003, nu se poate spune acelasi lucru despre transpunerea tuturor directivelor din UE in legislatia romaneasca. De fapt, transpunerea in practica pune probleme deoarece incumba costuri mari sau tehnologii care nu sunt intotdeauna disponibile. Deocamdata, s-au identificat opt directive care au o semnificatie impor-tanta in relatia cu mediul si care tre-buie avute in vedere pentru a actiona in procesul de integrare in UE. Dintre acestea, sase directive sunt mai putin aplicate si necesita o atentie marita din partea factorilor interesati: z"Documentul verde" ("Green paper") al politicii integrate de mediu asupra produselor; zDirectiva Parlamentului Euro-pean 226/2001 asupra perfor-mantelor energetice ale cladirilor. Substantele care deterioreaza stratul de ozon (EC REGULATION 2037/2000); zDirectiva Uniunii Europene 1999/31/EC asupra depozitelor de deseuri; zDirectiva Parlamentului Euro-pean care modifica Directiva 94/62/EC asupra ambalarii si amba-lajelor din deseuri; zDirectiva 2000/60/EC – direc-tiva cadru a apei; zDirectiva 98/8/EC – biocidele. Implicatiile acestor directive pen- tru dezvoltarea durabila in domeniul constructiilor vor trebui scoase in evidenta in baza unui studiu detaliat si trebuie evaluate in continuare de catre decidentii guvernamentali. "Documentul verde" ("Green paper") cuprinde o strategie si o reorientare a politicilor de dezvoltare a fabricatiei de produse "curate", in scopul promovarii unei piete de astfel de produse. Aceasta strategie se bazeaza pe abordarea unei politici integrate, prin care se urmareste dezvoltarea unei game largi de pro-duse si servicii care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului al activitatilor care se desfasoara pe tot ciclul, de la extractia materiilor prime la productia, distributia, folosirea produselor si, in final, la gospodarirea deseurilor provenite din folosinta. Dezavantajele potentiale care apar din punerea in aplicare a prevederilor acestui act sunt: zprodusele pot avea preturi mai mari; zlipsa informatiilor asupra impactului acestor produse asupra mediului. Actiunile principale care ar trebui luate se refera la: zconstientizarea producatorilor; zsporirea atentiei consuma- torilor (ARACO, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor); zinitierea si extinderea actiunilor de etichetare a produselor de con-structii in legatura cu impactul pe care il exercita asupra mediului si cu perioada de garantie. 32 Revista Constructiilor mai 2005 Energia Directiva 2001/77/EC – promo-varea surselor regenerabile de energie Se preconizeaza ca in tarile UE energia electrica produsa din surse regenerabile sa constituie, pana in anul 2010, 12% din consumul intern. in Romania s-au introdus in legis-latie obligatii privitoare la productia de energie din surse regenerabile. in consecinta, industria constructiilor va trebui sa devina competenta pentru instalarea infrastructurilor pentru energii recuperabile in cladiri. Directiva 226/2001 a Parlamen-tului European asupra perfor-mantelor energetice ale cladirilor Se propune un cadru general avand urmatoarele cinci aspecte: zmetodologia comuna pentru calculul performantei energetice integrate; zstandarde minime de perfor-mante energetice pentru constructii noi sau in renovare; zsisteme de certificare energe-tica a constructiilor (maximum 5 ani vechime); zinspectia periodica a cazanelor si sistemelor de aer conditionat, evaluarea instalatiilor de incalzire (> 15 ani vechime); Directiva 91/565/EEC – etiche-tarea energetica este o directiva-cadru prin aceea ca nu se specifica nici o limita sau niveluri de perfor-manta. Directiva prevede aplicarea etichetarii pe produse-etichete, astfel incat produsele sa poata fi com-parate intre ele. Potentialul dezavantaj al aplicarii acestei directive consta in discri-minarea unor bunuri in comparatie cu altele care sunt mai energo-intensive. Se preconizeaza urmatoarele masuri: zetichetarea ecologica: Directiva 91/565/EEC; zcerinte de eficienta energetica: 92/42/EEC – cazane, 95/12 EEC etc.; zconstructorii si autoritatile locale vor trebui sa prevada produse cores-punzatoare directivelor UE. Conventia de la Viena pentru pro-tectia stratului de ozon (1985), Proto-colul de la Montreal (1987) asupra substantelor care deterioreaza stratul de ozon si Regulamentul EC 2037/2000 introduc interdictii in aprovizionarea sau folosirea substantelor care deterioreaza stratul de ozon. Societatile de constructii trebuie sa acorde atentie prevederilor Direc-tivei 1037/2000, care are implicatii Revista Constructiilor mai 2005 asupra agentilor de racire sau de expandare, asupra stingatoarelor de incendii si a sistemelor de racire din cladirile noi sau renovate. Gospod\rirea de[eurilor Directiva 94/62 EC asupra ambalarii si deseurilor stipuleaza introducerea de masuri pentru pre-venirea formarii deseurilor din ambalaje si incurajarea dezvoltarii unor sisteme de recuperare, colectare si reciclare a deseurilor din ambalaje, care sa atinga urma-toarele procente: zrecuperarea: intre 50% si 65%; zreciclarea: intre 25% si 45%, cu minimum 15% pentru fiecare material de ambalare. Dificultatile principale care apar in aplicarea acestei directive sunt: zambalajele materialelor de constructii sunt variate si dificil de procesat; zdefinitia "ambalare" este dificil de interpretat. Principalele actiuni ce trebuie avute in vedere in sectorul con-structiilor pentru implementarea acestei directive sunt: zintroducerea in Programul National de Gospodarire a Deseurilor a masurilor de prevenire si reducere a ambalajelor din constructii; zrefolosirea si recuperarea ambalajelor din constructii. Directiva Parlamentului Euro-pean 94/62/EC asupra ambalarii si deseurilor provenite din ambalaje revizuieste si stabileste noi cerinte de recuperare si reciclare a ambala-jelor pana la 30 iunie 2006. Principalele masuri care trebuie luate in sectorul de constructii pentru implementarea acestei directive sunt: zidentificarea si clasificarea deseurilor rezultate din activitatea de constructii; zghiduri pentru sectorul de con-structii referitoare la obligatii in acest domeniu; zdezvoltarea de sisteme de colectare si depozitare a ambalajelor din constructii. Principalele dificultati in aplicarea acestei directive sunt: zvariabilitatea ambalajelor rezul-tate din santierele de constructii; zinterpretarea ambigua a obliga-tiilor intreprinderilor de constructii, in ceea ce priveste gospodarirea ambalajelor, cu referire in special la import; zfaptul ca santierele nu au un amplasament stabil determina difi-cultati in prevederea serviciilor de colectare a deseurilor; zdeteriorarea produselor din cauza minimizarii ambalajelor. Directiva 1999/31/EC asupra depozitelor de deseuri defineste diverse categorii de deseuri. Se disting 3 clase de depozite: pentru deseuri periculoase, deseuri nepericuloase si deseuri inerte. Principalele dificultati si dezavan-taje in aplicarea acestei directive de catre sectorul constructiilor sunt: zselectarea deseurilor de dragul selectarii, acolo unde nu se poate practica refolosirea sau reciclarea, poate descuraja intreprinderile de con-structii sa participe la acest proces; zlipsa unor sisteme mecanice de selectie la fata locului, unde se produc deseurile din constructii; zinterzicerea depozitarii unor deseuri in gropile de gunoi, fara o alternativa viabila; zin eventualitatea existentei mai multor depozite de deseuri inerte, este posibila reducerea reciclarii deseurilor inerte. Actiunile necesare pentru imple-mentarea acestei directive in cadrul sectorului constructiilor sunt urma-toarele: zdezvoltarea sistemelor de selectare in amplasamentul santie-relor sau in afara acestora; zpretratarea deseurilor din constructii; zinstruirea personalului in vederea intelegerii clasificarii dupa catalogul european in deseuri periculoase si nepericuloase. Directivele COM (2000) 347 si COM (2001) 316 se refera la redu-cerea cantitatilor de deseuri prove-nite de la echipamentele electrice si electronice care se depoziteaza in gropile de gunoi. Acestea trebuie colectate separat fata de deseurile orasenesti. Principalele dificultati si dezavan-taje in legatura cu aplicarea acestor directive sunt: zcosturile suplimentare pentru renovare si demolare; zlipsa pietei, in special pentru comercializarea materialelor vechi provenite din echipamentele elec-trice si electronice. Actiunile necesare pentru imple-mentarea acestor directive sunt urmatoarele: zclarificarea responsabilitatilor pentru reciclarea deseurilor prove-nite din demolari; zevitarea includerii in deseuri municipale. continuare in pagina 34 ® 33 ¬urmare din pagina 33 Rela]ia mediu - [antier de construc]ii Directiva 96/62/EC – directiva-cadru a calitatii aerului Aceasta directiva a fost transpusa in tara noastra prin Legea protectiei atmosferei, prin diverse hotarari de Guvern si ordine ministeriale. Principalii poluanti emisi din activitatile de constructii sunt pulbe-rile, oxizii de azot, oxidul de carbon si compusii organici volatili si provin din faza de executie a constructiilor (de la vehicule cu motoare Diesel, operatii de vopsitorie, excavatii etc.). Directiva 2000/60/EC – direc-tiva-cadru a apei, care stabileste obiective de mediu pentru diferite situatii ale apei, in vederea gospodaririi integrate a bazinelor hidrografice. Aceste obiective se bazeaza pe: zparametrii ecologici si chimici; zstrategiile de monitorizare si evaluare; zamenajarile bazinelor hidro-grafice; zprogramele de masuri pentru atingerea obiectivelor. Prevederile directivei se refera la toate sectoarele economice care afecteaza resursele naturale de apa, inclusiv la sectorul constructiilor. Directiva se aplica in combinatie cu alte directive: zDirectiva 98/15/EC privind epu-rarea apelor uzate orasenesti; zDirectiva 98/83/EC privind cali-tatea apei, care urmeaza sa fie folosita pentru consumul uman si altele. Directiva-cadru a apei este transpusa in Legea 310/2004, care modifica si completeaza Legea apei – 107/1996. Este necesar sa se considere impactul constructiilor pe o zona mai extinsa locului in care acest impact se produce, si anume la intregul bazin hidrografic de care apartine resursa naturala de apa respectiva. Directiva 98/8/EC referitoare la biocide cuprinde prevederi de folosire a pesticidelor neagricole care vor necesita aprobari pentru folosire. in cazul sectorului constructiilor, implementarea directivei se refera la tratamentele care se aplica materi-alelor lemnoase (cherestelei). Actiunile necesare pentru apli-carea acestei directive sunt urma-toarele: zmonitorizarea substantelor din lista substantelor active din aceasta categorie, folosite in constructii; ztrecerea in revista a efectelor directivei asupra gospodaririi pro-duselor lemnoase tratate, utilizate in constructii; zcresterea ponderii folosirii lem-nului de esenta tare si inlocuirea produselor din lemn de esenta moale tratate. Impactul activitatilor de con-structii asupra mediului se refera, in principal, la perioada executiei lucrarilor. Principalul scop al studiilor de impact este identificarea masu-rilor ce trebuie luate pentru protectia mediului. Aceste masuri vizeaza toti factorii de mediu, dupa cum urmeaza: zSursele de poluare si protectia factorilor de mediu: Protectia calitatii apelor: - alimentarea cu apa si necesarul de apa; - categoriile de ape uzate, locul de evacuare si emisarul; - sursele de poluare pentru ape; - instalatiile de epurare a apelor uzate, atunci cand este cazul; - respectarea indicatorilor de cali-tate a apelor uzate, conform norma-tivelor in vigoare (NTPA 001 si 002/2000). Protectia aerului: - sursele de poluare a aerului; - debitele, concentratiile si debi-tele masice de poluanti rezultati si caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate; - instalatiile pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulbe-rilor etc.; - optimizarea exploatarii parcului de autovehicule in vederea reducerii emisiilor poluante ale atmosferei. Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor: - sursele de zgomot si vibratii; - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotelor si a vibratiilor; - nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei santierului si la cel mai apropiat receptor protejat. Protectia solului si a subsolului: - sursele de poluare a solului si subsolului; - masuri de protectie a solului si subsolului. Impactul vizual al activitatilor desfasurate pe santier, protectia trecatorilor, a asezarilor umane si a altor obiective de interes public: - masuri de diminuare a impac-tului vizual asupra populatiei; - masuri de protectie a trecato-rilor prin vecinatatea santierului; - masuri pentru protectia ase-zarilor umane si a obiectivelor de interes public. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: - impactul activitatii santierului asupra populatiei, a faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor clima-tici, peisajului; - lucrari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice, a biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate. Gospodarirea deseurilor gene-rate de activitatile societatii pe santier: - tipurile de deseuri, de orice natura, rezultate; - modul de gospodarire a dese-urilor, inclusiv a deseurilor pericu-loase si asigurarea conditiilor de protectie a mediului. Alte aspecte vizate de studiile de impact sunt: - Riscurile de accidente si pericole; - Despre materialele de constructii extrase din balastiere, cariere: zdeschiderea carierelor, exploa- tarea si transportul materialelor; zinchiderea carierei si lucrari de refacere a amplasamentului. - Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada de activitate a santierului; - Participarea publicului: znumirea a doua persoane pen- tru relatiile cu publicul; zinformarea periodica sau cand este necesar a populatiei din vecina-tatea santierului despre lucrarile care se vor desfasura in perioada imediat urmatoare. Studiul relatiei constructii-mediu implica o definire atenta a contextului in care se desfasoara activitatile de executie – o clasificare a santierelor de constructii-montaj si instalatii, in functie de: zamplasament (intravilan, extra-vilan, zone protejate etc.); zdupa marime; znatura lucrarilor de santier care se executa (executie, renovari, con-solidari etc.); zactivitatile care se desfasoara (sapaturi, realizarea armaturilor, turnarea betoanelor, zidarie, insta-latii, balastiere si cariere de extractie a materialelor etc.); znatura materialelor utilizate pentru executia proiectelor. Bibliografie (1) EC – European Commis-sion – "Enterprise and Industry" – Construction, 25. 01. 2005 (2) Ministerul Integrarii Euro-pene – "Alinierea la standardele europene si prezenta agentilor eco-nomici romani pe piata unica", nedatata (3) Jones Mervin, Everest Langdon Davis,"Final Report on EU Directives", 2003  34 Revista Constructiilor mai 2005 VERBLOK de la PREFABRICATE VEST Cel mai bun izolator termic PREFABRICATE VEST este primul producator roman de materiale de constructii care a reusit sa creeze o marca locala de prestigiu pentru betonul celular autoclavizat (BCA). Marca VERBLOK – beton celular autoclavizat aduce beneficii sigure si solide celor care doresc sa ia decizia corecta si eficienta pentru a oferi un viitor sigur constructiilor pe care le realizeaza. VERBLOK este cubul verde de BCA care ofera calitati si atuuri de necontestat, rezultate in urma investitiilor solide in procesul de fabricatie si controlul eficient al calitatii. Pornind de la succesul tehnologiei originale, brevetata in 1929 de catre Karl August Carlen in Suedia, PREFABRICATE VEST – ROMaNIA a dezvoltat un sistem integrat de productie a betonului celular autoclavizat (BCA). Dimensiunile controlate riguros (±1 mm), proprietatile fizice si tehnice fara compromisuri si stabilitatea ciclului de productie fac din VERBLOK un material de constructie cel putin la fel de bun ca originalul suedez. De ce VERBLOK – BCA de la PREFABRICATE VEST? Ca sa construiesti ca la carte, cu efort minim si rezultate sigure. VERBLOK ofera avantaje tehnico-economice atat pentru constructori (specialisti), cat si pentru beneficiarii finali: zGreutate volumetrica mica; zIzolare termica si fonica de exceptie; zRezistenta mecanica foarte buna la compresiune si la intindere prin incovoiere; zRezistenta crescuta la apa, foc, inghet; zEficienta si economie: consum redus de manopera si mortar; zLibertate de conceptie si proiectare, usurinta in manevrare si flexibilitate in utilizare; zEste 100% ecologic, iar constructiile realizate cu acest BCAde calitate superioara ocrotesc sanatatea familiei; zUtilizare pe scara larga in constructii civile si industriale, in orice zona geografica – VERBLOK poate fi utilizat ca material independent sau in combinatie cu alte materiale pentru constructii de locuinte sau spatii industriale, dar si pentru extinderi, supraetajari sau alte amenajari ale cladirilor existente; zGarantia calitatii intarita si de fabricarea sa in sistem de management al calitatii certificat Moody + Renar. EFICIENtA VERBLOK Cu Verblok se poate evalua necesarul corect de materiale, fara abateri importante care sa afecteze costul final al zidariei. Fiind precis dimensionat si usor de manipulat, VERBLOK este utilizat cu spor si asigura timpi redusi de executie a lucrarilor de zidarie exacta. tinuta impecabila, cu abateri minime si procesul avansat de productie, bazat pe tehnologii de ultima generatie, fac din VERBLOK un material de constructie ideal pentru cei care construiesc pentru viitor. PREFABRICATE VEST: B-dul Preciziei nr. 24, Sector 6, Bucuresti, Tel.: 021-434.03.88, 434.03.89, 434.03.90; Fax: 021-434.32.08 GHID PENTRU ACORDAREA CONTRACTELOR DE LUCRaRI PUBLICE ARACO a primit de la Federatia Industriei Europene a Constructiilor – FIEC – proiectul unui "Ghid privind acordarea contractelor de lucrari publice pentru oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic", cuprinzand ultimele modificari determinate de propunerile federatiilor nationale membre. Sunt aspecte care intereseaza intreaga breasla a constructorilor din tara noastra, fapt pentru care le publicam in intregime in acest numar al revistei. I. Prevederile continute in directivele privind Articolul intitulat "Criteriile de acordare a contractelor" contractele publice este formulat astfel: 1. Fara a aduce atingere legisla iei nationale, regula- mentelor sau dispozitiilor de drept t administrativ privind remunerarea anumitor servicii, criteriile pe baza carora autoritatile contractante acorda contractele publice sunt fie: a) atunci cand acordarea se face pentru oferta cea mai avantajoasa economic din punctul de vedere al autoritatii contractante, diferitele criterii legate de subiectul contractului public in chestiune: spre exem- plu, calitatea, pretul, meritul tehnic, caracteristicile este- tice si functionale, caracteristicile de mediu, costurile de functionare, eficacitatea costurilor, service-ul sii asistenta tehnica dupa vanzare, data livrarii si perioada lvrarii sau perioada de terminare, fie b) pretul cel mai scazut. 2. Fara a aduce atingere dispozitiilor aliniatului al treilea, in rcare se face referireilanaliniatul 1(a), t autori- tatea cont actanta va specifica, n ota la contrac sau in documentele contractului sau, in cazul unui dialog com- petitiv, in documentele de descriere, ponderea relativa pe care o atribuie fiecarui criteriu ales pentru a deter- mina oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. Ponderarea respectiva poate fi exprimata prin precizarea unui interval cu o diferenta maxima corespunzatoare. in cazul in care, in opinia autoritatii contractante, ponderarea nu este posibila in scop demonstrativ, aceasta va ndica in nota la contract sau in documentele contractuluii sau, in cazul unui dialog competitiv, in docu- mentul de descriere, criteriile in ordinea descresca- toare a importantei. est"Expunerea de motive" referitoare la aliniatul 1 (a) e formulata astfel: "in cazul in care autoritatile contractante aleg sa acorde contractul pentru oferta cea mairavantajoasa t din punct de vedere economic, acestea vo evalua ofer ele pentru a determina care dintre ele ofera cea mai buna valoare in schimbul banilor. Pentru a face aceas a, ele vor determina criteriile t economice si de calitatet care, considerate per total, rebuie sa faca posibila deter- minarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic pentru autoritatea contractanta. Deter- minarea acestor criterii depinde de i obiectul contractului, deoarece acestea trebuie sa perm ta evaluarea nivelu- lui de executie oferit de fiecare oferta in lumina obiec- tului contractului, asa cum se defineste in specificatiile tehnice, si sa permita masurarea valorii in schimbul banilor a iecarui contract. Pentru a garanta un trata- ment egal, f criteriile pentru acordarea contractului ar tre- bui sa permita compararea si evaluarea obiectiva a rtelor " II. Implementarea d spozitiilor directivelor ofePasii .pe care trebuiei sa-i urmeze autoritatile contrac- tante cuprind sase etape: 1. alegerea criterilor corespunzatoare de acordare; 2. determinarea i ponderii relative a fiecarui criteriu 40 (sau, acolo unde acest lucru pare a fi imposibil, stabilirea 3. specificarea criteriilor de acordare si a ponderii rela- ordinii importantei lor); tive in nota la contract sau in documentele contractului; 4. evaluarea ofertelor sub raportul fiecarui criteriu de acordare; (da5. respingerea ofertelor cu un pret anormal de mic ca este cazul); 6. ierarhizarea finala a ofertelor. Primele trei etape se vor defasura inain e de prezentarea ofertelor, in timp ce etapele 4i si i 6t (si,t acolo unde este cazul, etapa 5) se vor defasura n n ervalul in care se examineaza ofertele. 1. Alegerea criteriilor corespunzatoare de acordare 1-1 Criteriile trebuie sa fie "legate de subiectul con- tractului public in chestiune" si sa implice t"avantajele" din punctul de vedere al autoritatii contrac ante; ele nu trebuie sa fie discriminatorii. 1-2 Criteriile trebuie sa caracterizeze oferta si nu intreprinderea ca e a transmis-o; capacitatea (finan- ciara, economica,r tehnica rsi profesionala) intreprinde- rilor este luata in conside are in etapa de selectare a acestora si nu in etapa de acordare a contractului. 1-3 Pretul reprezinta intotdeauna un criteriu. 1-4 Cu cat libertatea pe care o are ofertantul de a ela- bora oferta este mai mare, cu atat este mai mare n criteriilor care pot fi aplicate la evaluarea acesteia. umarul 1-4-1 «Construire (Proiect detaliat)» (fara variante) cutCriteriile lpot caracteriza; numai procesul legat de exe- ia lucrarior, spre exemplu: - perioada de terminare - procesele de executie; - asigurarea calitatii; - impactul asupra mediului; - sanatatea si siguranta. 1-4-2 «Construirea (Anteproiectul)» (fara varianta) in cazul in care specificatiile ehnce sunt formulate in legatura cu cerintele de executiet sau i functionale, lucrarile incepute in conformitate cu aceste specificatii pot implica diferite costuri de i intretinere sau de functionare; acestea vor deveni apoi crterii de acordare in plus pe langa criteri- ile care caracterizeaza executia lucrarilor. in plus, unei executii mai bune decat nivelul cerut i se pot acorda puncte suplimentare. 1-4-3 Invitatiile la prezentarea de oferte cu variante Conform Directivei, "autoritatile contractante care autorizeaza i variantele vor specifica in documentelet con- tractului cerntele minime ce trebuie sa fie respecta e de catre variante si orice cerinte specifice pentru prezentarea lor". Pe langa cri eriile la care se refera aliniatele 1-4-1 si 1-4-2 de mai sus, pot fi luate in considerare si urmato (in conformitatetcu intinderea variantelor autorizate):arele - siguranta proceselor de executie; - durata de viata lucrarii imp cate; - caracteristicilea functionale li ale acesteia (posibil sociale sau de mediu); - caracteristicile sale estetice. Revista Constructiilor mai 2005 in final, daca autoritatea contractanta acorda o de acordare a contractului si ponderea relativa alocata valoare suplimentara ofertelor cu niveluri ale caracteris- cerut, acestea vor deveni elet insele criterii i de acordare. ticilor de executie sau functionale ce depasesc minimul 1-4-4 Proiecte de «Proiec are si execute» in cazul in care obiectul contractului il constituie "atat executia , cat si proiectarea"lucrarilor sau a unei lucrari, cri- teriile care caracterizeaza calitatea proiectului vor fi adau- gate celor relevante ce caracterizeaza executia lucrarii. 1-4-5 Procedura dialogului competitiv Pe langa criteriile re evante pentru pr iectele de "proiectare si executie", l criteriile specifice otrebuie sa defineasca masura in care sunt indeplinite sau atinse nevoile si cerintele indicate de catre autoritatea contractanta. 1-4-6 Procedurile negociate in functie de marja de negociere aco data de autori- tatea contractanta, criteriile de acordare rpot fi cele pre- cizate la aliniatele 1-4-2, 1-4-3 si 1-4-4. lua1-5iin l general vorbind, criteriilecselectate vorr fil eva- te, n mod obiectiv, pe baza do umentelor exp icite; numarul or nu trebuie sa fie excesiv, iar crite iile de importanta minora pot fi omise (pentru proiectele comune se recomanda sa fie alese nu mai mult de cinci criterii, in afara de pret). 1-6 Conformita ea cu anumite criterii de acordare, cum ar fi, spre exemplu, peroada de terminare sau exe- cutie a lucrarior, poate fi evaluata in mod eficace a pos- teriori, atunci l candt lucrarile i au fost terminate. Pentru a putea cuantifica aceste criterii in cursul fazei de acor- dare, autoritatea contractanta poate prevedea bonusuri sau penalitati monetare, conform cerintelor specifice definite in documentele licitatiei. Ofertantul poate apoi adauga sau scadea aceste bonusuri/penalitati din pretul propus in functie de capacitatea sa de a indeplini mai bine sau mai prost cerintele predefinite. 2rDeterminarea ponderii relative a fiecarui criteriu C iteriile de acordare pot fi incluse in una din cele doua categorii: - cele care contribuie a o evaluare a costului ofertei; - cele care contribuie lla o evaluare a calitatii ofertei. 2-1 Prima categorie poate include: - pretul ofertei; de - costul (beneficiul) unei mariri (reduceri) a perioadei executie; - costurile de intretinere; - costurile de functonare; - costurile externe i posibile (de exemplu, cele legate de impactul asupra mediului). Aceste costuri diferite ar trebui sa fie cuantificate si reduse (daca este cazul) in conformitate cu metodele indicate in documentele contractului; suma totala va fi costul total al ofertei. din2-2 in ceea i ce i priveste criteriile de calitate, fiecareia tre ele ar trebu sa i se atribuie o pondere ca parte a evaluarii calitati globale a ofertei. 2-3 in final, ramane de stabilit ponderea relativa a costului global si a calitatii totale in scopul determinarii valorii finale a ofertelor (vezi paragraful 6 de mai jos). 3. Specificarea cr te iilor de acordare si a pon- derii relative in nota i la roferta sau in documentele contractului "Pentru a as gura conformitatea cu principiul trata- mentului egal la acordarea contrac elor, se recomanda sa se instituie o i obligatie – stabilita t prin jurisprudenta – de a asigura transparenta necesara pentru a permite tuturor ofertantilor sa fie informati, n mod rezonabil, despre criteriile si aranjamentele carei se vor aplica pen- tru a identifica oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. De aceea, responsabilitatea autori- tatilor contractante este aceea sa indice criteriile Revista Constructiilor mai 2005 fiecaruia dintre aceste criterii intr-un interval de timp sufi- preArticolele r relevante sunt art. 53 din Directiva cient pentru ca ofertantii sa le cunoasca atunci cand isi gatesc ofe tele." 18/CE/2004 si art. 55 din Directiva 17/CE/2004. inclSpecificarearponderii rrelevante a ffiecarui l criteriurva ude metoda de evalua e a acestuia, precum si metoda utilizata pentru a ierarhiza ofertele in inal. 4. Evaluarea ofertelor sub raportu fieca ui criteriu de aco dare 4-1 De criteriile de cost se va tine seama in termeni pecuniari, conform metodelor indicate in documentele contractuale (a se vedea aliniatul 2-1 de mai sus). cal4-2-1 Evaluarea ofertelor sub raportul fiecarui criteriu itativ se va baza pe documentele descriptive care insotesc oferta; pentru ca ofertele sa fie comparabile, este documente se vor conforma modelelor specificate. ac 4-2-2 Rezultatul evaluarii in functie de fiecare criteriu trebuie sa fie un punctaj alocat ofertei pe o scara valo- a prestabilita (de exemplu, cinci valori de la 0 la 4). ric in cazul criteriilor obiective si cuantificabile se impune ca aceste punctaje sa nu dea nastere disputelor. in cazul celor- lalte criterii, responsabilitatea evaluarii va reveni unei comisii de experti de competenta si independenta recunoscute. Se poate stipula ca documentele descrptive atasate ofertei sa fie anonime sau, dimpotriva, ofertantilor li va putea solicita sa furnizeze detalii pentru i clarificare. se 4-2-3 Cu scopul de a accentua caracterul obiectiv al evaluarii calitative, se recomanda ca aceasta sa fie efec- tuata mai inainte ca preturile ofertei sa fie cunoscute; in acest scop, oferta trebuie depusa sub forma a doua pli- curi separate, iar plicul care contine pretul va fi deschis numai dupa finalizarea evaluarii calitative. 4-2-4 Scorul calitativ general a ofertei se determina adunand scorurile alocate fiecarui l criteriu calitativ, pon- derate corespunzator. 4-2-5 Documente e contractuale pot prevedea respingerea ofertelor care primesc – sub aportul anumi- tor criterii calitative – sau chiar al evaluarii generale calitatii, un punctaj mai l mic decat o limitarprestabilita. i a 5. Respingerea ofertelor cu pret anormal de m c (in eventualitatea ca exista) in conformitate cu directivele, "in cazul in care pen- tru un anumit contract, ofertele par sa aiba un pret ,anor- mal de mic in raport cu... lucrarile, mai inainte de a putea respinge aceste oferte, autoritatea contractanta trebuie sa solicite in scris detalii cu privire la acele elemente componenete ale ofertei pe carei le considera relevante.” in mod particular, acele detali se pot referi la: a) economia metodei de constructie; de b) solutiile tehnice alese si/sau conditiile exceptional favorabile de care ofertantul dispune pentru executia lucrarii; c) originalitatea lucrarii propuse... de ofertant; d) conformitatea cu prevederile referitoare la pro- tectia fortei de munca si conditiile de lucru in vigoare la locul de executie a lucrarii; e) posibilitatea ofertantului de a obtine subventii de stat. Autoritatea contractanta va verifica acele elemente constituente prin consultarea ofertantului, tinand seama de dovezile furnizate. Curtea de Justitie a Comunitatii Europene a reafirmat metoda admisa pentru respingerea unei oferte cu un pret anormal de mic, in conformitate rcu Directiva 93/37 din 1 iunie 1993 (CJCE, 27 noiemb ie 2001 din cazu- istica C-285/99 si C-286/99): - in primul rand: se identifica ofertele suspecte, statele membre avand permisiunea de a prevedea o metoda de detectare bazata pe media ofertelor primite; - in al doilea rand: li se va permite companiilor sa demonstreze ca ofertele lor sunt serioase, justificarile continuare in pagina 42 ® 41 urmare din pagina 41 pentru pret si a punctajului pentru calitate, conform pro- ¬ fiind furnizate in contextul unei analize la care participa cedurii de ponderare indicate in documentele contractuale (in functie de complexitatea proiectului si ponderea cele doua parti; fur- iin al treilea rand: se apreciaza relevanta explicatiilor pe care o reprezinta proiectarea in oferta, sevreco- manda o ponderare intre 20% si 80%, respecti intre 80% si 20%). n zate, cu precizarea ca justificarile permise nu se limiteaza la cele enumerate in directiva; - in al patrulea rand: se ia o decizie de acceptare sau Oferta care se va retine este aceea cu punctajul final cel mai inalt. Anexa A. Modelul de reducere a pretului Pentru a reflecta cat de favorabil este punctajul acordat respingere a ofertelor respective, respingerea fiind posibila numai atunci cand au fost respectate etapele anterioare. Autori atii contractante ii revine responsabilitatea de a apreciat valoarea dovezilorl furnizate si riscurilerpe care antreprenorului pentru calitate, (numai i pentru lasigurarea 6. Ierarhizarea finala a ofertelor • se fixeaza o limita pana la care preturile pot fi - reducerea pretului pe baza evaluarii calitatii (modelul • punctajul pentru calitate al fiecarei oferte se le implica admiterea oferte or respective (in p incipal, calitate deficitara, perioada de finalizare mai lunga si cost final mai mare decat pretul ofertei). bazei de comparatie), la pretul oferte se ap ica un dis- count dupa cum urmeaza: Se pot utiliza doua metode: reduse pe motive de calitate; de reducere a pretului); exprima ca procent din punctajul total posibil; • procentajul de discount se calculeaza inmultind - ierarhizarea pe baza punctajelor de pret si calitate (modelul de ponderare globala prealabila) (a se vedea exemplele din anexa). procentajul aplicat punctajului pentru calitate cu limita discount-ului; 6-1. Reducerea pretului pe baza evaluarii calitatii • discount-urile se calculeaza in numerar si se scad mai mare, cu atat "discount"-ul aplicat pretului (costului) La aceasta metoda, cu cat calitatea unei oferte este din preturile ofertelor. Un exemplu practic este reprezentat in tabelul A, va fi mai mare, procedura avand scopul de a face ofer- telescomparabile;sva fi retinuta oferta care, in urma utilizand i un punctaj maxim . pentru calitate de 50 si o Tabelul A Antreprenorul A Antreprenorul B Antreprenorul C limita a dscount-ului de 20% ace tei reevaluari, va avea pretul (co - tul) mai mic. Documentele contractuale trebuie 1 Punctajul pentru calitate 20 25 30 sa indice "discount"-ul 2 Procentul punctajului pentru calitate (randul 1/50) 40% 50% 60% 3 Procent discount (randul 2x20%) 8% 10% 12% maxim posibil (de exemplu 20%), iar "discount"-ul aferent 4 Pretul ofertei 100.000 108.000 104.000 fiecarei oferte va fi 5 Discount (Euro) 8.000 10.800 12.480 6 Pret redus (randul 4 – randul 5) 92.000 97.200 91.520 un procent din aceasta valoare maxima, in functie de punctajul global 7 Clasificare in functie de calitate (randul 1) A 3-a A 2-a Prima 8 Clasificare in functie de pret (randul 4) Prima A 3-a A 2-a al calitatii raportat la 9 Clasificare in functie de pretul redus (randul 6) A 2-a A 3-a Prima punctajul global maxim posibil al calitatii. O varianta consta in stabilirea, pentru fiecare criteriu B. Modelul de ponderare globala prealabila reducerea acordata fiecarei oferte va reprezenta un pro- prealabil, printr-o analiza profesionista ce tine seama de in acest model, ponderile relative se determina in de calitate, a unei reduceri speciale maxime, in timp ce conditiile proiectului. Exista apoi un numar de procedee cent din aceasta valoare maxima, in functie de puncta- jul de calitate corespunzator raportat la punctajul de pentru punctarea calitatii si a pretului, tca de exemplu: ca Ponderea alocata fiecarui criteriu din "discount"-ul • punctajul cel mai inalt pentru cali ate se exprima 100%, iar celelalte punctaje de calitate se exprima ca procent din acest nivel; • cel mai mc pret de oferta se evalueaza, de aseme- calitate maxim posibil pentru acest criteriu. maxim posibil se va conforma optiunii prevazute in directive r cal ponderarea sa fie indicata "prin precizarea nea, ca 100%,i iar celelalte preturi se exprima ca procent cat mai intai un punctaj pentru pret si unul pentru calitate. ponderile respective si se aduna in tasa fel incat l sa dea unui inte va cu o diferenta maxima corespunzatoare". 6-2. Ierarhizarea bazata pe punctajele de pret si calitate Cu ajutorul acestei metode, fiecarei oferte ii este alo- din acest nivel (adica pretul cel mai mic/alt pret x 100); • punctajele de mai sus ajusta e se "multip ica" cu un punctaj total ponderat. Un exemplu practic este reprezentat in tabelul B, Punctajul pentru pret (cost) va fi egal cu raportul dintre pretul (costul) celei) mai t joase oferte (dupa ce ofertele utilizand i un punctaj maxim .pentru calitate de 50 si o Tabelul B Antreprenorul A Antreprenorul B Antreprenorul C anormal de joase au fos eliminate, dupa cum se speci- fica la paragraful 5 si pretul ofertei in chestiune. limita a dscount-ului de 20%  Punctajul pentru 1 Punctaj pentru calitate 20 25 30 calitate va fi egal cu 2 Punctaj ajustat al calitatii 67% 83% 100% raportul dintre punc- 3 Punctaj ponderat pentru calitate (randul 2x55%) 36,7% 45,8% 55% tajul pentru calitate al ofertei in chestiune si punctajul pentru 4 Pretul ofertei 100.000 108.000 104.000 5 Pret ajustat al ofertei 100% 93% 96% calitate al celei mai 6 Pret ponderat al ofertei (randul 5 x 45%) 45% 41,7% 43,3% bune oferte. Punctajul final pentru fiecare oferta va fi media ponde- 7 Punctaj total ponderat (randul 3+randul 6) 81,7% 87,5% 98,3% 8 Clasificare in functie de calitate (randul 1) A 3-a A 2-a Prima 9 Clasificare in functie de pret (randul 4) Prima A 3-a A 2-a rata a punctajului 10 Clasificare in functie de scor (randul 6) A 3-a A2-a Prima 42 Revista Constructiilor mai 2005 ASIGURAREA LUCRaRILOR DE CONSTRUCtII-MONTAJ ªI RaSPUNDEREA CONSTRUCTORULUI – produs oferit de BCR ASIGURaRI – Aceasta asigurare vine in intampinarea societatilor de constructii, fiind elaborata in concordanta cu cele mai moderne forme de asigurare similare practicate pe plan international. Care sunt riscurile asigurate? Asigurarea include doua sectiuni: Sectiunea 1, de tip ”All Risks” (toate riscurile) - pagube materiale produse din orice alte cauze decat cele excluse in mod explicit asupra: • lucrarilor de constructii-montaj (cladiri rezidentiale sau birouri, cladiri sau constructii industriale); • utilajelor de santier; • altor echipamente, cum ar fi: dotari speciale de santier, scule, dispozitive etc. Riscuri asigurate (enumerarea nefiind limitativa): - incendiu, trasnet, explozie, furtuna, uragan, ploaie torentiala, inundatie, cutremur, prabusire sau alunecare de teren, accidente ale mijloacelor de transport, precum si pentru pagube cauzate instalatiilor, utilajelor si masinilor prin rupere, deformare, lovire sau izbire, efectul unor agenti chimici, actiunea curentului electric etc.; Sectiunea 2 - raspunderea civila a constructorului fata de terti, prin care se acopera orice pretentie de despagubire formulata de o terta persoana impotriva constructorului, pentru prejudicii ca: • vatamare corporala accidentala sau imbolnavire (urmata sau nu de deces); • pierderea sau avarierea accidentala a bunurilor apartinand tertelor persoane, provocata de con-structorul asigurat in desfasurarea activitatii de santier. Caracteristici: • asigurarea acopera atat perioada de executie, cat si perioada de probe/testari si garantie; • aceasta asigurare se poate constitui garantie in cazul contractarii unui credit bancar, beneficiarul drepturilor din asigurare fiind institutia financiara creditoare. SEDIUL CENTRAL B-dul Libertatii nr 22, bl. 102, Sector 5, Bucuresti - 050707 ROMaNIA tel. 021.335.19.50; 021.335.05.18; 021.335.12.14; 021.335.02.08 fax: 021.335.19.51; 021.335.07.50 e-mail: office@bcrasig.ro; web site: www.bcr.ro Revista Constructiilor mai 2005 43 IASS 2005 Invitatie de participare SIMPOZIONUL ANUAL AL IASS - 2005 International Association for Shell and Spatial Structures Bucuresti si Poiana Brasov, 6 - 10 septembrie 2005 zDespre IASS Asociatia a fost infiintata in MLPAT sa obtina, la Simpozionul de la Nagoya din 2000, planifi- in acelasi timp se ofera arhi-tectilor si inginerilor constructori 1950 de Eduardo Torroja, cu carea in Romania a Simpozionului din Romania ocazia de a se face sediul la Madrid, avand drept IASS anual - 2005. cunoscuti, punandu-si in evidenta scop facilitarea schimburilor de idei din domeniul structurilor spatiale, legate de proiectare (concepere, teorie, calcul), con-struire (tehnologii de punere in opera, materiale noi) si definirea formei optionale (topologie si estetica structurala) . IASS este, astazi, cea mai importanta asociatie internatio-nala in domeniul structurilor pen-tru constructii. Abordand temele intr-o viziune holista, asociatia se adreseaza, in egala masura, arhitectilor si inginerilor constructori oferindu-le o tribuna oportuna de dialog. zSimpozionul anual al IASS 2005 IASS organizeaza un singur simpozion anual, in care, pe langa dezbaterile tematice, se iau si decizii la nivelul organis-melor de conducere. Organizarea simpozionului a fost incredintata, in ultimii 10 ani, grupurilor IASS din Canada, Italia, Germania, Singapore, Australia, Japonia, Polonia, China (Taiwan), Franta. Profesorul Mircea Mihailescu, fiind cooptat intr-unul din organis-mele de conducere ale IASS – Advisory Board, a reusit cu acordul zObiective Acest simpozion constituie un eveniment binevenit, in egala masura, pentru inginerii con-structori si arhitectii din Romania de a lua cunostinta despre multi-ple proiecte, realizari, puncte de vedere, prezentate la zi de catre prestigioase personalitati internationale: M Kawaguchi (colaborator al lui Tsuboi la proiectarea cladirilor Olimpiadei de la Tokio), M. Sheu – proiectantul celui mai inalt zgarie-nori Taipei 101, J. Schlaich – proiectantul pavilioanelor de la Olimpiada de la München, T. Lan – proiectantul lucrarilor Olimpi-adei viitoare de la Beijing, Richardson, Levi Libarsk, care vor vorbi despre cladirile Trade Center de la New York. Se vor pune in discutie opiniile actuale in proiectarea conceptuala – A. Picon de la Universitatea Har-ward, normele seismice japoneze – M. Midorikawa, iar R.Motro va prezenta structurile tensegrity, E. Siviero - Podul peste Messina. Mai mult de 100 de referate de specialitate au fost anuntate pentru a fi prezentate. specialitatea si competenta prin referate, postere, participari la discutii. zTematici Simpozionul este consacrat urmatoarelor tematici in cadrul structurilor spatiale: - Theory (conceptie avansata, calcul ingineresc); - Technique (prefabricare, pretensionare, suspendare, asamblare); - Valuation (consideratii arhi-tecturale asupra reprezentarii structurii in arhitectura; Arta de a construi); - Maintenance (rapeluri istorice si reabilitari de monumente). Aceste tematici se refera la realizarea urmatoarelor tipuri de constructii: - acoperisuri cu deschideri mari pentru hale industriale, sali de intrunire, de sport si pentru alte scopuri; - cladiri inalte pentru birouri, parcaje, turnuri de racire si alte scopuri, rezervoare pentru lichide, castele de apa decantoare; - ziduri de sprijin, baraje. zPrezentarea referatelor Profesionistii (arhitecti si ingineri) sunt rugati sa trimita referate de maximum 8 pagini, 44 Revista Constructiilor mai 2005 redactate, conform instructiunilor Vineri, 9 septembrie 2005 - Cina la ªura Dacilor in alaturate, pana la data de 20 mai 2005, fara necesitatea prezen-tarii, in prealabil, de rezumate, ramanand ca aprobarea susti-nerii lor sa fie comunicata dupa aceasta data. zProgramul simpozionului Simpozionul se va desfasura dupa urmatorul program: Luni, 5 septembrie 2005 Orele 14,00–18,00 Receptia si inscrierea participantilor la sim-pozion la Hotelul Hilton 18,30 Vin romanesc – degus-tare la Hotelul Hilton Marti, 6 septembrie 2005 9,00–10,00 Deschiderea ofi- ciala a simpozionului 10,00–13,30 Prezentari de comunicari de sinteza (Key lectures) 13,30–15,00 Dejun la Hotelul Hilton sau Restaurantul Cina 15,15–18,30 Prezentari de comunicari de sinteza (Key lec-tures) 19,00–21,00 Cocktail de deschidere al simpozionului la Snagov Miercuri, 7 septembrie 2005 9,00–13,00 Prezentari de comunicari tematice in cadrul celor 4 sectii 13,00–14,30 Dejun la Hotelul Hilton sau Restaurantul Cina 14,45–18,15 Prezentari de comunicari pe sectii tematice 19,00 Seara libera Joi, 8 septembrie 2005 9,00–12,00 Plecare de la Hotelul Hilton, vizitarea Bucures-tiului, plecare spre Poiana Brasov, pe Valea Prahovei, vizita la Castelul Peles 12,30–13,30 Dejun la Predeal - Hotel Rozmarin 14,00–17,00 Plecare din Pre-deal, vizite la Brasov – Biserica Neagra si Sf. Nicolae din Scheiu, cazare la hoteluri in Poiana Brasov 19,30 Cina la ªura Dacilor Revista Constructiilor mai 2005 9,00–12,00 Mese rotunde pe Poiana Brasov tematicile sectiilor de specialitate - Banchet de inchidere la la Hotelul Piatra Mare din Poiana Hotelul Piatra Mare – Brasov; Brasov - acces la 12 Coffe Breaks; 12,00–14,00 Dejun la Hotelul - transportul cu autocare de Piatra Mare 4 stele pe ruta Bucuresti - Predeal 15,00–17,00 inchiderea simpo- Poiana Brasov si retur Poiana zionului Brasov – Bran – Rucar – Tar-17,00–19,00 Timp liber goviste – Bucuresti. 19,30 Banchet de inchidere la - taxele de intrare la Muzeul Hotelul Piatra Mare din Poiana Satului, Castelul Peles, Biserica Brasov Neagra, Biserica Sf. Nicolae, elul B an. Sambata, 10 septembrie 2005 CastPlata r echivalentului in lei a Bucuresti prin Bran, Rucar, Tar- taxei de participare de 250 Euro goviste, cu vizita la Castelul Bran z 9,00–16,00 intoarcere la (350 Euro) urmeaza sa fie achi- tata in contul - Raiffeisen Bank si gustare frugala la Targoviste filiala Cluj, S.C. UMROL CON-zTaxa de participare, redusa STRUCT S.R.L., LASS 2005, pentru arhitectii si inginerii romani, 6000 572.86.53. Pentru ca - 250 Euro, platibila in lei (la lucrarile sa fie inserate in progra-cursul BNR din 1 iunie 2005), referate sunt rugati sa achite in acelasi cont echivalentul a 150 Euro (Pucioasa). ROL IBAN RO 85 RZ BRO 00000 este de: mul simpozionului, autorii de pana la 10 iunie 2005; - 300 Euro la acelasi curs, pana la data d 1 iunie 2005, platibila in intervalul 15 iunie - evitand astfel eneprezentarea Aceasta taxa cuprinde toate autorilor la simpozion. Echivalentul 15 august 2005 a 150 Euro, in lei, la cursul BNR materialele si activitatile simpo- din 1 iunie, se va deduce din taxa zionului de participare totala de 250 Euro - Mapa cu lucrarile si pro- (350 Euro). gramele simpozionului; zin legatura cu prezentarea - Participarea la sedintele sim- lucrarilor, se vor trimite instructiu-pozionului; nile de redactare prin website: - 5 Dejunuri la Hilton, Cina, http://www.incerc-iasi.ro/iass2005 Rozmarin, Piatra Mare si Pucioasa; De asemeni, autorilor anuntati - Serata de vin la Hilton sau li se vor trimite aceleasi instructiuni Cina; un Cocktail de deschidere prin e-mail la numarul trimis de la Snagov; dumnealor.  COMITETUL DE ONOARE AL SIMPOZIONULUI 2005 IASS este format din: M.KAWAGUCHI - Japonia - presedintele IASS St. MEDWADOWSCHI - USA - fostul presedinte al IASS P. MAZILU - presedintele AICR Romania S. STURZA - presedinte al OAR M. MIHAILESCU - Romania - seful grupului IASS Din partea comitetului de organizare Profesor inginer D.H.C. Mircea Mihailescu 45 SC SCADT SA Cu oltenii nu-i de glumit! Asadar, trairam si-o vazuram si pe-asta. Mai in gluma, mai in serios, mai tot romanul stie ca, in perioada interbelica, unealta de transport preferata de oltean in comertul cu iaurt si zarzavaturi era cobilita, pe seama careia multe glume s-au spus de-a lungul timpului. Vremea a trecut, vremurile s-au schimbat si olteanul istet in comert si, in general, in ale matematicii si-a gasit vocatii potrivite evolutiei spre progres si modern, fenomene care au cuprins judetele tarii. ªi cum orice dezvoltare presupune constructii, o asemenea profesie si activitate au devenit, in special dupa 1990, obiec-tivele de baza ale unor societati specializate in acest domeniu. Prin "excelenta" (ca tot a fost distinsa cu o asemenea diploma de catre ISC), SC Scadt Slatina este de acum cunoscuta in multe locuri pentru investitiile realizate la timp si de calitate. Recent, pentru cei care strabat autostrada Bucuresti-Pitesti, acest lucru este evident, fie si numai retinand din goana masinii ca, la iesirea din capitala, pe un panou poate fi citit numele constructorului SC Scadt Slatina, care realizeaza aici o importanta investitie. Cum s-ar spune, Scadt a batut la portile Bucurestiului si i s-a deschis, tocmai ca o recunoastere a potentialului sau. Am putea spune, parafrazandu-i pe banateni intr-o expresie celebra dupa 1989 - "azi in capitala, maine in toata tara!". Dar, pentru aceia dintre dvs. care nu stiti prea multe despre acest constructor, iata cateva date din cartea sa de vizita, oferite de dl ing. Tudor Popa, director general al firmei. Principalele activitati prestate de SC SCADT SA Slatina sunt : zexecutie lucrari de constructii-montaj, obiective de investitii industri-ale, social-culturale, locuinte colective si unifamiliale, agrozootehnice etc., pre-cum si reparatii capitale ale acestora; zexecutie lucrari tehnico-edilitare si gospodaresti, respectiv: alimentari cu apa, alimentari cu gaze, canalizare, drumuri, strazi etc.; zextractia, sortarea si transportul agregatelor minerale, producerea de mortare, betoane si prefabricate din beton armat, atat pentru necesarul propriu, cat si pentru terti; zexploatari forestiere, gaterarea bustenilor la sediul societatii, exe-cutarea de confectii din lemn; zproducere si montaj de confectii din aluminiu (usi, ferestre, vitrine, mobilier etc.), pereti cortina – cu pro-file indigene sau din import; zproducere de confectii metalice (usi, ferestre, panouri, armaturi de otel beton); zprestari servicii cu utilaje grele de constructii si diferite mijloace de transport, atat pentru cerintele soci-etatii, cat si pentru alti solicitanti; zalte activitati complementare, care deservesc cele doua ramuri prin-cipale (constructii-montaj si productie industriala): izolatii, bobinaj, tapiserie, scularie etc. Fie lecturand si in graba generoasa oferta olteana, si tot putem intelege de ce un investitor bucurestean a apelat la serviciile sale pentru punerea in opera a unei lucrari reprezentative si complexe. Este vorba despre Becx Trading Com SRL care isi construieste la liziera Bucurestiului un ansamblu con-stand din depozite cu birouri incorpo-rate, show-room-uri si restaurante. Lucrarea la care s-a angajat SC Scadt Slatina nu-i deloc simpla daca tinem cont de faptul ca ea trebuie sa rivalizeze la o anumita scara de comparatie cu vestitele ansambluri comerciale existente deja in zona de amplasare. ªi pentru a nu pluti in generalitati, va supunem atentiei cateva date tehnico-economice care vin sa con-cretizeze exigentele carora va trebui sa raspunda lucrarea la care s-a angajat constructorul din Slatina. Amplasamentul este, deci, in comuna Chiajna, judetul Ilfov, pe autostrada Bucuresti – Pitesti, in zona cuprinsa intre breteaua pasajului A1 km 13 + 000 si A1. Constructia consta in trei hale industriale cu birouri incorporate care au o suprafata de 520 mp. Halele industriale la care ne referim vor fi, de fapt, depozite cu birouri incorporate, show-room-uri, restaurante. Fiecare hala industriala are o suprafata de 740 mp si o inaltime sub ferma metalica de 7,00 m, cu o deschi-dere de 20 m. intreaga structura a halelor este metalica. Structura de rezistenta a acestora s-a realizat din elemente din beton armat prefabricat: fundatii, grinzi de fundare, stalpi, grinzi la partea supe-rioara si ferme metalice. 46 Revista Constructiilor mai 2005 De retinut este faptul ca toate aceste prefabricate au fost executate in baza de productie a SC Scadt Slatina. Referitor la acoperis, el are o struc-tura realizata din ferme metalice pe care reazema panele pentru prinderea pano-urilor de inchidere. Plecand de la specificul acestei investitii, o atentie aparte se va acorda sistemului functional asigurat de utili-tatile care urmeaza a avea un rol determinant in ansamblul lucrarii. Astfel, in incinta vor fi amplasate fose septice ecologice pentru preluarea apelor menajere, precum si un rezer-vor de apa pentru hidrantii exteriori. Alimentarea cu energie electrica se va face dintr-un post de transformare propriu, amplasat in incinta. Alimentarea cu apa a cladirilor se va asigura din exterior, din surse proprii. Exista trei puturi forate, fiecare fiind prevazut cu cate o cabina in care exista un hidrofor si un bazin de inmagazinare de 1.000 l. Se stie ca una dintre conditiile necesare pentru buna si eficienta functionare a unui asemenea complex comercial o repre-zinta posibilitatea accesului usor la serviciile oferite de obiectivul la care ne refeream. in acest caz, accesul se realizeaza direct din autostrada Bucuresti – Pitesti, din breteaua pasajului de pe A1, aflat la km 13 + 000, ce face lega-tura cu DJ 667. Traficul intern va fi asigurat pe plat-forme betonate ce vor acoperi majori-tatea suprafetei terenului. Circulatia auto din incinta si acce-sul principal din breteaua de circulatie vor fi marcate si semnalizate cores-punzator. Pe platforma betonata vor fi pre-vazute parcari pentru autoturisme si autoutilitare. Terenul va fi imprejmuit cu panouri modulate, confectionate din plasa gal-vanizata si stalpi metalici, fixati pe bor-dura rigolei care se va realiza in perimetrul teritoriului. Vorbind despre materiale si finisaje, se poate spune ca, avand in vedere destinatia acestui obiectiv (show-room), se acorda o mare atentie tuturor detaliilor si finisajelor atat interioare, cat si exterioare. in acest sens, finisajele exterioare se executa cu: zpereti din panouri termoizolante tip Sandwich; zacoperis tip sarpanta din struc-tura metalica in doua ape din panouri tip Sandwich; ztamplarie din aluminiu cu bariera termica si geam termopan. in ceea ce priveste finisajele inte-rioare, acestea se executa prin: zvopsiri cu vopseluri pe baza de ulei la structura metalica; zpardoseli din ciment sclivisit; ztamplarie din profile de aluminiu fara bariera termica si policarbonat; zvopsiri lavabile la pereti si tavane; zpardoseli din gresie pe holuri, grupuri sanitare si restaurant.  Revista Constructiilor mai 2005 47 Cimenturi pe baza de lave bazaltice alterate ing. Olivia BRaTaNESCU, ing. geolog Cosmin DRaGaNOAIA – SC CEPROCIM SA in categoria rocilor cu proprietati puzzolanice utilizate la obtinerea cimenturilor cu adaos, se pot inscrie si lavele bazaltice alterate. Lavele bazaltice care au fost studiate au provenit din eruptiile ofiolitice mezo-zoice, care sunt un ansamblu de roci bazice si ultrabazice, similare ca alcatuire crustei oceanice. Varsta eruptiilor ofiolitice mezozoice rezulta din faptul ca ele suporta calcarele Jurasicului superior. Complexul ofiolitic face parte din grupa rocilor magmatice si este reprezentat prin eruptii submarine de bazalte si anamesite asociate uneori cu piroclastite (aglomerate vulcanice si tufuri). Lavele bazaltice, care predomina in comparatie cu cele ofiolite, au in general o structura afanitica, mai rar porfirica si sunt formate din plagioclaz bazic, augit titanifer, magnetit si sticla interstitiala. in unele zone, aceste roci pot suferi o alterare chimica si se transforma in lave bazaltice alterate. Lavele bazaltice alterate prezinta activitate puzzolanica, de aceea s-au utilizat la obtinerea cimenturilor compozite conform SR EN 197-1/2002. Rezistentele mecanice ale cimenturilor cu adaos de lave bazaltice alterate (unitar sau mixt), realizate in laborator si industrial, au confirmat buna activitate puzzolanica a acestui material. Lucr\ri de experimentare Diversitatea rocilor cu proprietati puzzolanice este benefica pentru producatorii de ciment, intrucat utilizarea lor duce la economii ener-getice prin scaderea proportiei de clincher din ciment si, totodata, prin largirea gamei de sortimente de cimenturi. in categoria rocilor cu activitate puzzolanica se inscriu lavele bazal-tice alterate, care, datorita caracteris-ticilor pe care le prezinta, ofera posibilitatea utilizarii lor ca adaos la obtinerea cimenturilor compozite. Urmarirea calitatii lavelor bazal-tice alterate din punctul de vedere al utilizarii ca adaos puzzolanic la realizarea cimenturilor compozite s-a facut prin: determinarea continutului in SiO reactiv si al indicelui chimic de activitate, atat pe probe colectate de la suprafata, cat si pe probe prove-nite din lucrari de foraj; 2 determinarea caracteristicilor cimenturilor cu adaos de lava bazaltica alterata si lava bazaltica – zgura, tipurile II/A,B – P si II/B-M. in cadrul experimentarilor de laborator si industriale, materiile prime utilizate au fost: clincher; lave bazaltice alterate(puzzolana); zgura; ghips. 48 Clincherul utilizat a fost obtinut industrial si se caracterizeaza con-form datelor incluse in tabelul 1. Tabelul 1 Zgura granulata de furnal, uti-lizata ca adaos se caracterizeaza, in principal, prin valorile indicate in tabelul 2. Tabelul 2 Ghipsul utilizat la reglarea timpului de priza al cimentului este in clasa a II- Puzzolana (lave bazaltice alterate) a, cg = 80-90%. DESCRIERE: sunt roci masive fisurate; prezinta spartura neregulat aschio sunt alcatuite dintr-o masa asa; cenusie-verzuie sau maronie- roscata n care sunt prisme mici, baghete i de culoare alba-ruginie (feldspati alterati), icristale prismatice de piroxeni si calct alb; prezinta diaclaze cu calcit si zeoliti. CARACTERISTICI FIZICE: Lavele bazaltice alterate se incadreaza la categoria rocilor foarte absorbante si foarte poroase. CARACTERISTICI MINERALOGICE: aceste lave au o textura masiva; roca este transformata, avand aspect de roca alterata; compozitia mineralogica arata ca aceste lave contin sticla (masa vitroasa) 45-75%, feldspati plagio-clazi circa 20%, restul fiind constituit din fenocristale de augit, olivina alterata, calcit, zeoliti, clorit. ACTIVITATE PUZZOLANICa: SiO2 reactiv = 33,7-35,8% Indice chimic de activitate RI = 13,5 - 20% . Caracteristicile prezentate arata ca toate materiile prime corespund cerintelor standardelor SR EN 197-1/2002 privitor la componentele cimenturilor. Cu materiile prime mentionate s-au realizat cimenturi compozite cu adaos de puzzolana si puzzolana-zgura, cu proportiile si la finetea prezentate in tabelul 3. continuare in pagina 50 Revista Constructiilor mai 2005 ¬urmare din pagina 48 Tehnologia de realizare a acestor cimenturi a fost prin macinarea con-comitenta a componentilor. Rezultate [i discu]ii Cimenturile s-au realizat conform proportiilor si la finetea prezentate in tabelul 3. Pe cimenturile astfel realizate s-au determinat caracteristicile fizice si mecanice conform SR EN 196 - 1,3, acestea fiind prezentate in tabelul 4. Caracteristici fizice: apa de consistenta standard, timpul initial de priza, stabilitatea sunt in limite uzuale, inscriindu-se valorilor din SR EN 197-1/2002. Tabelul 3 Tabelul 4 Valorile rezistentelor mecanice au inscris cimenturile realizate cu adaos unic de lave bazaltice alterate (15-20 %) la clasa 32,5 R, la finetea de macinare R 009 = circa 2,5%, iar pe cele cu adaos mixt (puzzolana – zgura, tip II /B-M) la clasele 32,5 R – 42,5 N, la finetea de R009 = circa 1%. Concluzii si in faza industriala, indica posibili-tatea utilizarii lavelor bazaltice alte-rate ca adaos la fabricarea cimenturilor compozite, datorita bunelor proprietati puzzolanice ce caracterizeaza aceste materiale (SiO2 reactiv = 33-36%), raspun-zand in acest fel conditiilor impuse de standardul SR EN 197-1/2002 privind adaosurile. Bibliografie Analizele, tes- 1. Standard Roman – SR EN tele si cercetarile 197-1/2002, Ciment Partea I: tehnologice efec- Compozitie, specificatii si criterii de tuate in laborator conformitate ale cimenturilor uzuale  Premiul pentru "EXCELENta iN ECOLOGIE" in cadrul Galei Premiilor de Excelenta organizate de revista InterCity, Holcim a fost desemnata castiga-toare la sectiunea Ecologie. Premiul a fost inmanat de catre Sulfina Barbu, ministrul Mediului si Gospodaririi Apelor si reprezinta recunoasterea implicarii companiei in protectia mediului inconjurator. Gala premiilor de excelenta este un eveniment anual, care se afla la a doua editie. Anul acesta au fost acor-date premii pentru personalitati si companii, ca recunoastere a meritelor personale sau a valorii contributiei aduse in domeniile in care activeaza. Au fost acordate premii de excelenta la sectiunile Finante-Banci, IT&C, Produse si Servicii Performante, Manageri de Succes, Ecologie si Cultura. "Protectia mediului inconjurator este una din prioritatile Romaniei pentru aderarea la Uniunea Europeana in 2007. Pentru Holcim, indeplinirea cerin-telor de protectie a mediului reprezinta un obiectiv prioritar si consistent. Credem cu tarie ca orice companie trebuie sa aplice principiile dezvoltarii durabile -performanta economica, responsabili-tatea sociala si protectia mediului. Premiul pe care l-am castigat este foarte important pentru noi – el ne arata ca suntem pe drumul cel bun si, in acelasi timp, este o provocare de a imbunatati si moderniza in permanenta tehnologiile pe care le folosim", declara Markus Wirth, Country Manager Holcim (Romania). in perioada 1998-2004, Holcim (Romania) a investit peste 20 de mili-oane euro in actiuni de protectie a mediului inconjurator, inclusiv in modernizarea liniilor de productie a cimentului de la fabricile sale din Cam-pulung (judetul Arges) si Alesd (judetul Bihor), pentru a face posibila coproce-sarea a peste 100 de tipuri de deseuri. Pana in 2006 compania va investi alte 40 de milioane euro in proiecte privind protectia mediului (extinderea posibilitatilor de coprocesare a dese-urilor, proiecte de modernizare a liniilor de productie a cimentului si a statiilor de betoane, in vederea reducerii impactului asupra mediului, reabilitare de cariere etc.), in protectia muncii si a sanatatii, in proiecte sociale si de dez-voltare a resurselor umane. Holcim (Romania) a dezvoltat si implementat de-a lungul timpului numeroase proiecte in vederea imbunatatirii protejarii mediului, prin reducerea emisiilor in fabricile de ciment pe care le detine si dotarea lor cu echipamente de monitorizare con-tinua a emisiilor la cos, prin dez-voltarea si implementarea conceptului de statie ecologica de betoane, prin oferirea serviciilor de mediu de coprocesare a deseurilor. Toate aces-tea reflecta, cu fidelitate, grija fata de mediu a companiei si punerea in prac-tica a angajamentului de dezvoltare durabila asumat.  50 Revista Constructiilor mai 2005 Marirea capacitatii la incovoiere Laminatele S&P CFK din fibra de carbon sunt folosite pentru marirea capacitatii portante la incovoiere. Laminatele pot fi lipite pe suprafata sau vertical in fante decupate in beton si pot fi pre-tensionate sau netensionate. Rezistenta la intindere a stratului ce urmeaza a fi consolidat nu trebuie sa fie mai mica de 1,5 N/mm2 la incercarea de smulgere. Figura alaturata reprezinta consolidarea, pentru prima data in Romania, a unei grinzi de 18 m lungime, cu laminate din fibre de carbon. Calculul se face cu programul FRP Lamella. Marirea capacitatii portante la forta taietoare Atunci cand laminatele S&P CFK din fibra de carbon sunt folosite pentru marirea capacitatii portante la incovoiere, dese-ori este necesara o marire a capacitatii portante la forta taie-toare. Aceasta se poate face folosind tesatura din fibre de carbon S&P C-Sheet 640. Actiunea combinata a etrierilor interni si a elementelor S&P C-Sheet 640 lipite pe exteriorul sectiunii preia forta taietoare de proiectare V , ce va actiona asupra elementului consolidat. Software-ul de proiectare - "FRP Lamella" - se foloseste si pentru dimensionarea elementelor suplimentare exterioare pentru preluarea fortei taietoare. sdf in calculul structural se va lua in considerare o valoare a deformatiei specifice limita de 0,2 - 0,3% atunci cand se folosesc sistemele de consolidare la forta taietoare S&P C-Sheet 640. Consolidarea stalpilor in principiu, prin consolidarea stalpilor comprimati axial folosind tesatura din fibra de carbon FRP, se realizeaza o confinare a sectiunii de beton. Aceasta permite incarcari axiale mai mari pe stalpi cu pana la 30%. Se imbunatateste, de aseme-nea, ductilitatea stalpilor la incovoiere cu forta axiala si rezistenta la forta taietoare. Consolidarea zidariilor S&P G-Sheet 50/ 50, tesa-tura din fibra de sticla ce incorporeaza sticla E sau AR, este potrivit pentru imbuna-tatirea ductilitatii peretilor din zidarie. FRP poate fi aplicat pe fata interioara ori exterioara a zidariei. O aranjare diagonala a lami-natelor S&P CFK de-a lungul zidariei, ancorata in beton (stalpisori, grinzi), poate mari ductilitatea intregii structuri. Departamentul de Inginerie al firmei Profesional Construct va fi incantat sa acorde asistenta in problemele de proiectare. PROFESIONAL CONSTRUCT Str. Orzari nr. 5, Bl. 46 bis, Et. 4, Ap. 10-12, Sector 2, Bucuresti, ROMANIA(RO) Tel.: +40 21 320.03.38, +40 21 320.00.08; Fax: +40 21 320.00.82; E-mail: office@p-c.ro; http://www.p-c.ro SCHNELL idei si realizari performante SCHNELL a aparut in 1962, ca o companie de familie, orientata catre ingineria masinilor pentru fasonarea otelului beton. Pe parcursul timpului, SCHNELL a dezvoltat, in paralel cu masinile traditionale, cele mai inovative si revolutionare fabrici de productie pentru fiecare etapa de procesare a otelului beton, devenind un nume consacrat la nivel mondial in industria constructiilor. Intuitie, perseverenta, profesionalism acestea sunt principiile care au consacrat succesul unei companii remarcate printr-un exceptional nivel tehnologic. Multumita curajului de a depasi frontierele traditionale, SCHNELL a dezvoltat un nou concept pentru a raspunde nevoilor reale ale clientilor. O numeroasa echipa, inalt specializata, a dat o forma concreta acestor cerinte, fiecare membru al echipei avand un rol specific cu competente bine determinate, creandu-se astfel suportul necesar pentru acordarea consultantei si serviciilor de asistenta pentru partenerii de afaceri. O gam\ complet\ de ma[ini Cuvintele cheie: integrare si com- plexitate. Integrarea maxima a diverselor masini intr-o singura linie de productie si un service complet pentru clienti au fost intotdeauna scopurile companiei SCHNELL. Utilizand investitii masive si resurse umane semnificative, au fost realizate masini pentru toate opera-tiile de fasonare otel beton. Astazi, gama de echipamente este caracterizata de 6 linii de productie: zmasini de santier si masini de debitare-sortare; zmasini automate pentru faso-narea barelor din otel; zmasini automate pentru fasona-rea otelului tras in colaci; zmasini pentru asamblarea car-caselor cilindrice si prismatice; zmasini pentru prelucrarea pla-selor metalice; ztransport si logistica. Cateva exemple ale perfor-mantelor atinse de echipamentele SCHNELL: ROBOMASTER - robot automat pentru fasonarea barelor din otel beton ROBOMASTER este prima masina capabila sa realizeze operatiile de indoire in toate directiile (Brevet de inventie SCHNELL) si permite obtinerea oricarui profil dorit, intr-o maniera complet automata. ROBOMASTER 40 are facilitatea unica de a realiza operatia de indoire in 4 directii posibile. Aceasta inseamna ca poate produce orice forma plus prelucrarea barelor la ambele capete - fara sa fie nevoie de inter-ventia manuala, asa cum este nece-sar prin metodele traditionale. PRIMA/ COIL18 - Masini auto-mate pentru fasonarea otelului beton din colaci Datorita urmatoarelor caracteris-tici: fiabilitate, flexibilitate, productivi-tate si pret redus, PRIMA este una dintre cele mai vandute masini la nivel mondial. Deoarece PRIMA a fost chiar prima masina automata realizata de SCHNELL, prin perfectionarea ei continua a fost atins un nivel supe-rior de fiabilitate. Cu PRIMA riscul unei defectiuni este practic nul, 52 Revista Constructiilor mai 2005 necesitand doar o intretinere scazuta a capetelor de taiere. Flexibilitatea masinii PRIMA este data de faptul ca poate fi folosita la producerea de etrieri sau la indreptarea si debitarea otelului beton din colaci. Productivitatea este data de capacitatea standard de realizare a unei forme cu 5 operatii de indoire in numai 3 secunde, realizand intr-o ora intre 900 si 1.800 de etrieri. Din cauza pretului scazut, PRIMA este una dintre cele mai ieftine masini de pe piata destinate reali-zarii etrierilor. Consumul redus in exploatare de circa 3 KW/h si pro-ductivitatea mare fac ca aceasta masina sa fie o investitie excelenta. Echipamente pentru asamblarea carcaselor metalice incepand cu 1990, compania SCHNELL a mai facut un pas inainte, abordand o problema care a fost neglijata pana atunci: asam-blarea de carcase metalice. in 1994 a fost creata prima masina pentru asamblarea car- caselor din etrieri. Un alt tip de masina pentru asamblarea prin sudura a carcaselor cilindrice si pris-matice este GTM. GTM este o masina de asam-blare automata, capabila sa produca carcase metalice cilindrice sau pris-matice de orice lungime cu spirale sudate. Pasul spiralei poate fi reglat in raport de cerinte. Tehnologia SCHNELL permite realizarea de carcase metalice cu urmatoarele avantaje certe: zGTM necesita un singur operator; zcalitatea inalta obtinuta de sis-temul electronic de control asigura paralelismul barelor longitudinale; Va invitam sa ne vizitati la CONSTRUCT EXPO 11-15 mai Platforma exterioara Pavilionul 34 EXPUNEM ROBOTUL NEXTRA 16 zsistemele de antrenare controlate de calculator permit schimbarea vitezei de rotatie in timpul asamblarii fara sa afecteze setarile anterioare ale pasului dintre spire. Consultan]\ [i asisten]\ tehnic\ SCHNELL este o companie inovativa incepand cu cercetarea preliminara, punerea in practica a solutiilor obtinute si asistenta tehnica in garantie si postgarantie. Compania SCHNELL se distinge prin calitatea, eficienta si experienta internationala cu care personalul sau dezvolta relatiile cu clientii, relatii bazate pe sinceritate si loialitate.  SCHNELLTECHNOLOGY Cal. Victoriei 54, sect. 1, Bucuresti Tel.: 0723.311.158 mondial@pcnet.ro, www.schnell.it Revista Constructiilor mai 2005 53 si contracte internationale Brevete SCHNELL Cercetarea SCHNELL - Experien]\ [i curaj Cercetarea, aceasta combinatie de cautare continua, imbunatatire si autodepasire a performantelor realizate printr-un control aproape obsesiv pe termen lung, reprezinta una dintre cheile succesului, care a permis revolutionara introducere a tehnologiei servomotoarelor electrice controlate de calculator ca o idee funda-mentala in filozofia SCHNELL. Avantaje clare: economie maxima in exploatare, multumita redu-cerii semnificative a puterii consumate; design cu o rezistenta sporita a masinilor, o data cu eliminarea timpilor morti, si o intretinere minima; maxima acuratete a prelucrarii: (±1mm; ±10); inalta productivitate; reducerea majora a nivelului de zgomot; capete de indoire cu dubla directie; capacitate de indoire (±1800). Toate acestea sunt rezultatele cercetarii avansate si ale multiplelor brevete de inventie internationale obtinute de SCHNELL. Ca urmare, in anul 2002 SCHNELL a omologat alte 5 brevete internationale: GENIUS - incarcator automat - ridica, numara barele si alimenteaza robotii de fasonat; de asemenea furni-zeaza datele necesare software-ului integrat pentru monitorizarea productiei. Actualii roboti pentru fasonarea otelului beton salveaza foarte mult timp prin productivitate, dar nimeni pana acum nu a cuantificat energia si timpul pierdut cu incarcarea barelor pentru fasonat de catre operatorul uman. Astfel, pentru a alimenta un robot la un singur ciclu de fasonare, operatorul trebuie sa ridice 8-10 Kg de fiecare data, intr-o pozitie inconfortabila, fara sa pastreze un ritm constant de incarcare pe toata durata unei zile de lucru. Ca sa elimine aceste inconveniente SCHNELL a inventat GENIUS - incarcatorul automat care incarca 54 si numara barele pe parcursul operatiilor de masurare, debitare, fasonare. GENIUS reduce sensibil costurile de productie prin micsorarea timpului de procesare si ali-mentarea eficienta si constanta a robotilor de fasonare. Datorita motivelor mentionate, investitia facuta cu GENIUS se amortizeaza in cateva luni. SPEEDY BAT - linie automata cu crestere a produc- tivitatii de 30%. Linie automata pentru tragere, masurare, debitare, sortare a barelor; sistemul asigura o viteza foarte mare prin optimizarea ciclurilor de taiere, avand o productivi- tate cu 30% mai mare decat a sistemelor anterioare. BARWISER PLUS - centru multifunctional capabil sa lucreze cu otel bare sau cu otel in colaci. BAR WISER PLUS - centru multifunctional cu dubla directie, capabil sa prelucreze o bara pana la ø22 mm sau doua bare simultan pana la ø16 mm, lungi de pana la 12 m, la ambele capete. Prin intermediul software-ului GRAFICO-OPTIMO, incarcarea se face automat cu sis- temul GENIUS, iar descarcarea barelor fasonate Revista Constructiilor mai 2005 printr-un sistem integrat, fara a se folosi podul rulant. Acest centru multifunctional are si un frate mai mare -BAR WISER MULTIFEED - care poate prelucra otel din bare sau otel din colaci. Aceasta facilitate unica la nivel mondial recomanda BAR WISER MULTIFEED pentru noi tipuri de aplicatii. FORMULA este cel mai rapid robot la nivel mondial pentru realizarea etrierilor. FORMULA este capabila sa realizeze un etrier in numai doua secunde, avand posi-bilitatea de a realiza 3.600 etrieri pe ora, procesand doua fire de otel simultan. Schlatter, Wafios si Schnell, in scopul implementarii solutiilor tehnologice integrate la nivel mondial. Ca urmare a exceptio-nalului nivel tehnologic al robotilor industriali realizati de SCHNELLsi prin introducerea in anul 2003 a “SAPIENS TECHNOLOGY” pentru obtinerea unei coplanaritati perfecte a etrierilor si a barelor fasonate, echipamentele SCHNELL au castigat licitatii internationale pentru lucrari precum: zDUBAI INTERNAtIONAL AIRPORT - valoarea proiectului: 1 miliard USD zT5 PROGRAMME LONDRA- valoarea proiectului: cca 4 miliarde Euro  IDEA 3000 - robot industrial pentru producerea car-caselor metalice intr-o maniera complet automata. Etri-erii produsi de un robot de fasonare sunt stocati intr-o magazie proprie de unde IDEA 3000 prin sistemul sau exclusiv ii ridica, transfera si sudeaza carcasa de armatura in raport cu dimensiunile cerute. Pentru acest robot este necesar un singur operator.le Contracte interna]iona Intuitie, perseverenta, profesionalism sunt principiile care au consacrat succesul unei companii remarcate printr-un exceptional nivel tehnologic. Mentionam ca SCHNELL Group este prezent in peste 45 de tari, iar in anul 2002 s-a constituit la Dusseldorf, in Germania, alianta “SWS - Steel & Wire Alliance” - intre grupurile: Va invitam sa ne vizitati la CONSTRUCT EXPO 11-15 mai Platforma exterioara - Pavilionul 34 EXPUNEM ROBOTUL NEXTRA 16 Revista Constructiilor mai 2005 SCHNELL TECHNOLOGY Cal. Victoriei 54, sect. 1, Bucuresti Tel.: 0723.311.158 mondial@pcnet.ro, www.schnell.it 55 Controlul calitatii elementelor de constructii (II) METODE ATOMICE sef lucrari univ. dr. ing. Octavian George ILINOIU - Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole (continuare din numarul trecut) Metodele atomice se bazeaza pe evidentierea si analiza densitatii fluxului de energie a radiatiei dupa interactiunea cu elementul studiat cu ajutorul radiatiilor nucleare (X, β, γ sau fluxuri de neutroni) (STAS 6652/1-82). Se pot distinge urmatoarele metode: radiografica folosind radiatii X sau gama, radiometrica cu radiatii gama sau beta, metoda cu neutroni rapizi si metoda de rezonanta magnetica nucleara. Metoda radiografic\ folosind raze gama – gamagrafiere Controlul radiografic presupune fotografierea cu ajutorul unor radiatii de tip special, precum: Röntgen (raze X cu energie a radiatiei intre 20 keV – 10 MeV, lungimi de unda λ = 5 x 10-12 – 1 x 10-8 si frecventa ν = 3 x 1016 – 6 x 1019 Hz), Gama (izotopi radioactivi: Ir 192 si Co 60 cu λ = 1 x 10-13 – 5 x 10-12 si ν = 6 x 1019 – 3 x 1021 Hz) sau reactii nucleare artificiale (neutroni), a imaginii struc-turale a interiorului unui obiect opac cu grosimi de pana la 60 cm. Controlul radiografic folosind radiatii electromagnetice (raze gama) se bazeaza pe iradierea ele-mentelor de beton cu izotopi radioactivi, care furnizeaza, prin inregistrarea variatiei distributiei intensitatii rezultate (pe placi sensi-bile radiografic – filme Röntgen sau pe ecrane fluorescente, a caror sen-sibilitate este corespunzatoare radi-atiilor utilizate), imagini formate din zone de umbra si lumina. Principiul de functionare: sursa radioactiva este pozitionata de o parte a elementului studiat, iar de cealalta parte se pozitioneaza filmul (placa) fotografic(a). Strabatand ele-mentul, radiatiile sunt atenuate ine-gal in diferite puncte ale acestuia (corespunzator distributiei de grosimi si densitati), astfel incat valorile intensitatii transmise vor fi diferite in functie de absorbtia diferentiata a materialului studiat. Cand pe suprafata elementului studiat cade un fascicul paralel 56 Fig. 1: Spectrul radiatiilor electromagnetice de raze, de intensitate I , experienta x – grosimea elementului straba-arata ca intensitatea I a undei plane 0 tut de radiatie; sufera o micsorare dupa legea: I – intensitatea sursei de radiatie; I – intensitatea inregistrata; 0 sau [1] Ci – densitatea materialului. Pentru materiale compozite se Axa fasciculului de radiatii trebuie considera urmatoarea ecuatie: sa fie orientata catre centrul zonei elementului studiat, pe o directie [2] perpendiculara (fig. 2). Se admite utilizarea unei directii unde: oblice in cazul iradierii panoramice µ - coeficientul de absorbtie a mate- sau daca evidentierea unor anumite rialului (cm-1), care depinde de defecte sau forme si dimensiuni ale lungimea de unda (λ), densitatea mate- elementului necesita o iradiere rialului (C) si de numarul atomic (Z); oblica. continuare in pagina 58 ® Revista Constructiilor mai 2005 Sisteme automate pentru sudura Schlatter plaselor metalice H.A. Schlatter AG este un grup multinational, lider in domeniul sistemelor automate de sudura pentru toate tipurile de plase metalice. H.A. Schlatter AG a aparut in anul 1916, avand pana in prezent utilaje vandute pe toate continentele. Sediul principal se afla in Elvetia, iar cele mai importante unitati de productie ale Grupului Schlatter se afla in Germania. Orice tip de fire de otel, trase la cald, la rece, trefilate sau amprentate pot fi procesate de sistemele automate de sudura realizate de Schlatter. Datorita participarii Grupului Schlatter ca actionar in cadrul com-paniei spaniole Teurema S.L., un important producator de linii auto-mate pentru trefilarea, ampren-tarea si indreptarea firelor de otel, inginerii de la Schlatter isi folo-sesc acum experienta acumulata de aproape un secol, in toate fazele tehnologice, pornind de la procesarea otelului in colaci, sudura si pana la stocarea si indoirea plaselor metalice pentru armaturi sau pentru scopuri industriale. Sistemul Syrocut, patent original Schlatter pentru sincronizarea indreptarii si taierii la lungime prestabilita a firelor de otel, pregateste firele de otel longitudinale si transversale si alimenteaza automat liniile de sudura. Datorita preciziei, flexibilitatii si fiabilitatii deosebite, acesta a fost sistemul anului 2003 in domeniul sistemelor de sudura a plaselor metalice. Va invitam sa ne vizitati la CONSTRUCTEXPO in perioada 11-15 mai ROMEXPO - Platforma exterioara, Pavilionul 34 Revista Constructiilor mai 2005 O caracteristica unica la nivel mondial este con-ceptul modular de realizare a sistemelor Schlatter. Astfel, sistemele pot fi lansate in productie cu un minim de echipamente, urmand ca o data cu dezvoltarea productiei si cresterea cererii de piata, acestea sa fie completate si up-gradate pana la nivelul de automati-zare completa. Pachetul de service acordat clientilor nostri include consultanta necesara productiei, amplasarea, testarea si instalarea sistemelor si, de asemenea, pregatirea per-sonalului aferent. Managementul de proiect si analiza comenzilor clientilor nostri - realizate de personalul specializat al H.A. Schlatter AG - includ suportul tehnic, serviciile oferite in garantie si postgarantie, iar furnizarea pieselor de schimb este o prioritate pe toata durata de viata a masinilor. Aceasta modalitate de lucru ofera, pe termen lung, siguranta necesara pentru o astfel de investitie. O parte importanta a activitatii este modernizarea si extensia sistemelor existente, activitate care are un rol crucial in utilizarea economica a echipamentelor pe termen lung. in incheiere, trebuie sa mentionam ca Grupul Schlatter se distinge prin calitatea, eficienta si experienta internationala cu care personalul sau dezvolta relatiile cu clientii, relatii bazate pe sinceritate si loialitate.  Reprezentant H.A. Schlatter AG in Romania: Dipl. Ing. Herbert H. Wenker Mobil: 0049 171 514 67 18 Web: www.schlatter.ch Asistent Romania: Mobil: 0723.311.158 E-mail: mondial@pcnet.ro 57 ¬urmare din pagina 56 Fig. 2: Schema de functionare a aparaturii folosite la gamagrafiere Sursa: Ilinoiu G., 2003. Pentru a realiza o recunoastere optima a defectelor, intensitatea radiatiei trebuie corelata cu lungimea de unda, cu grosimea elementului studiat si cu timpul de transmisie. Caracteristica dis-tinctiva a acestei metode de control este faptul ca ofera o precizie foto-grafica a detaliilor interio-rului, de obicei ascuns, al elementelor de con-structie (±1 mm pentru diametrul barelor de armatura si ±1 cm privind pozitia lor). Cu ajutorul acestor aparate, se pot identi-fica: pozitia, diametrul si nivelul de coroziune al armaturilor, segre-gari si zone poroase in beton, fisuri, rosturi de turnare, straturi de beton degradat. Dezavantajele acestei metode sunt: necesitatea unei anumite durate de timp pentru utilizare si aplicarea numai pe o zona restransa de control, ceea ce in cazul unor lucrari de anvergura necesita realizarea unui numar mare de filme. in fig. 3(a) se pot observa efectele coroziunii armaturii prin faptul ca oxizii rezultati au patruns in beton, deoarece imaginea barei de armatura este difuza. Pata neagra din zona dreapta a imaginii repre-zinta un tub electric (avand densitate redusa, o cantitate mai mare de raze este absorbita innegrind filmul). Punctele de culoare alba din fig. 3(b) reprezinta placute de plumb, nume-rotate cu vopsea, care au rolul de identificare a zonei elementului radio-grafiat, in vederea localizarii cu usurinta a defectelor. in unele situatii, precum verificarea zonelor segregate de beton, imaginile plane (fotografice) ale elementului studiat sunt indeajuns. Dar exista situ-atii cand prelucrarea ulterioara a imaginii prin extrapolare, punct cu punct, cu ajutorul calculatorului, este strict necesara pentru a se realiza reprezentari tridimensionale precise ale elementului de beton armat studiat (fig. 3). Fig. 4: Gamagrafia ciocurilor unor bare de armatura Fig. 3: Gamagrafia unui stalp din beton armat si reconstituirea sa tridimensionala: a. Imagine generala a zonei gamagrafiate; b. Detaliu marit. Sursa: Tomografia de Hormigon Armado , 2002 58 Fig. 5: Gamagrafia unei grinzi din beton armat, fisurate in dreptul reazemului Sursa: Tomografia de Hormigon Armado , 2002 continuare in pagina 60 ® Revista Constructiilor mai 2005 Revista Constructiilor mai 2005 59 ¬urmare din pagina 58 Metoda radiometric\ cu radia]ii gama sau beta Aceasta metoda se bazeaza pe proprietatea aerului sau armaturilor de a atenua radiatiile gama sau beta, in mod diferit, fata de beton si pe posibilitatea de a evidentia aceasta atenuare cu ajutorul detec-torului de gaz sau al detectorului cu scintilatii, conectate la o instalatie de numarare (fig. 7). Metoda cu neutroni rapizi Metoda neutronilor rapizi se bazeaza pe capacitatea atomilor de Fig. 6: Gamagrafia unui stalp din beton hidrogen de a incetini, mult mai efi-armat care prezinta zone de segregare cace, neutronii rapizi cu care se cioc-Sursa: Tomografia de Hormigon Armado, 2002 nesc, decat orice fel de atomi pe care betonul ii contine, si pe existenta unor mijloace de detectie a neutronilor lenti rezultati in urma ciocnirilor cu atomi de hidrogen. Dato-rita acestui fapt, metoda neutronilor rapizi se foloseste la determinarea umidi-tatii betonului (STAS 6652/1-82). Metoda rezonan]ei magnetice nucleare Aceasta metoda se bazeaza pe dife-renta dintre momen-tele magnetice, datorate miscarii de precesie a diferitelor nuclee, si pe posibi-litatea identificarii lor cu ajutorul unui Fig. 7: Exemple de gamagrafii fenomen de rezo-Sursa: American Society for Nondestructive Testing fata dintre frecventa miscarii de precesie nanta dat de inter- (deplasare lenta a axei de rotatie a unui corp care se roteste rapid si are Fig. 8: incercarea radiometrica a betonului doar un punct fix) si frecventa vari-1. Container cu izotopi; 2. Colimator; exterior. in acest fel, apare posibili-tatea identificarii atomilor de hidro- abila a unui camp electromagnetic 3. Element de beton; 4. Contor de plumb; 5. Radiometru. Sursa: Teodorescu M., 1996 gen existenti in beton sub forma de apa (STAS 6652/1-82). 60 Bibliografie 1. Balan S., Arcan M., incercarea constructiilor. Editura Tehnica, 1965. 2. Carino N.J., Nondestructive Test Methods. Concrete Construc-tion Engineering Handbook. Chapter 19, CRC Press, Boca Raton, Fl, Nawy, Editor 19/1-68 pp, 1997. 3. Carino N.J., Nondestructive testing of concrete: History and Challenges. ACI SP 144-30. Con-crete Technology Past present and Future, P. K. Mehta, Ed., American Concrete Institute, Detroit, MI., 1994, pag. 623-678. 4. Corley W. G., Davis A. G., Forsenic engineering moves for-ward. Civil Engineering, no. 71, June 2001, pag. 64-65. 5. Ilinoiu G., Verificarea nedis-tructiva a calitatii lucrarilor de beton si beton armat folosind procedeul radiografic cu raze gama. Constructii Civile si Industriale Anul IV, 2003, Nr. 36, pag. 20-22. 6. Ilinoiu O.G., Controlul Calitatii Betoanelor. Ed. Cartea Universitara, Bucuresti, 2004. 7. Feldmann R. P., Non-Destruc-tive Testing of Concrete, CBD, 1977. 8. Florea N., Petrescu M., Levai St., Fizica. Lucrari practice. Editura ICB, 1984. 9. Teodorescu M., Tehnologia lucrarilor de intretinere, reparatii si consolidari. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, 1996. 10. Teodoru G. Y. M., Non-destructive testing in the quality con-trol of buildings: Why, what and how? Proceedings of the second international RILEM / CEB sympo-sium. Quality control of concrete structures, pag. 367-376. 11. Specificatii tehnice. Tomo-grafia de Hormigon Armado S.A., Argentina, 2002. 12. ACI228.2R, Nondestructive Test Methods for Evaluation of Con-crete in Structures,American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 1998. 13. C 26-85. Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului prin metode nedistructive. 14. C 111-70. Instructiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la deter-minarea defectelor din elementele de beton armat. 15.STAS 6652/82. incercari nedis-tructive ale betonului.  Revista Constructiilor mai 2005 Revista Constructiilor mai 2005 61 Cerinte de calitate in procesarea agregatelor minerale de balastiera Marian BADIU - ENERGOCONSTRUCtIA , Mariana STANCU - ICECON SA Bucuresti Un echipament tehnologic, cu destinatie pentru lucrari de constructii, trebuie sa asigure nivelul de performanta necesar procesarii materialelor de constructii, stipulat si in documentele normative, nivel ce reglementeaza calitatea in constructii. Se impun: zcerinte de capabilitate a statiilor de procesare a agregatelor minerale; zcerinte privind calitatea tehnologica a procesarii agregatelor minerale. Pentru statiile de procesare a agregatelor minerale, cerintele de capabilitate sunt determinate de doua componente de baza, respectiv constructia si functionalitatea. Calitatea procesarii materialelor granulare este conditionata de nivelul performantei si capabilitatii ciurului vibrator si instalatiei de spalare. Calitatea agregatelor cernute determina proprietatile betonului sau ale mortarului si este influ-entata de factori extrinseci – de exemplu, instalatia de cernere, transportul si depozitarea agregatelor cernute, tehnologia de utilizare in procesul de preparare a betonului sau mortarului – si de factori intrinseci – de exemplu, continutul de impuritati, caracteristicile geo-metrice ale granulelor, caracteristicile fizico-mecanice si granulozitatea amestecului granular (figura 1). Deoarece factorii intrinseci de calitate ai agregatelor influenteaza calitatea amestecurilor de beton sau mortar, o pondere mare a acestora este determinanta pentru obtinerea calitatii superioare a agregatelor naturale in procesul de cernere. Caracteristicile geometrice ale granulelor si granulozitatea amestecului granular influenteaza mult separarea granulelor dupa dimen-siuni. De aceea, calitatea agregatelor din punctul de vedere al separarii dupa dimensiuni se apreciaza, in principal, dupa doi factori (SR EN 12620:2003 – Agregate pentru beton): zabaterile la sorturi, respectiv continutul de granule, in greutate, care trec, respectiv raman, pe sitele ce delimiteaza sortul si care nu trebuie sa depaseasca 10%; zdimensiunea maxima a granulelor ce raman pe sita superioara trebuie sa nu depaseasca 1,5 d (d <1,5 d ). in multe cazuri intereseaza calitateaunei singure fractiuni, max s max in mod deosebit finul. Agregatele lipsite de granule fine conduc la betoane greu lucrabile, cu tendinte pronuntate de segregare si nepompabile. Fig. 1: Structurarea factorilor de calitate intrinseci ai agregatelor naturale grele continuare in pagina 64 ® 62 Revista Constructiilor mai 2005 O PREZENta PUTERNICa iNTR-O PIAta DINAMICa BESTA GROUP, infiintata in anul 1991 de inginerul Paul Tudor, a devenit de-a lungul anilor o companie puternica, un nume cunoscut si respectat in industria romaneasca. Dezvoltarea investitiilor in Romania, in toate domeniile, a condus la o crestere semnificativa si la nivelul pietei produselor metalurgice si a materialelor de constructii. Mentinerea unei companii intr-un astfel de context economic impune o rigoare in tot ceea ce inseamna activitatea si relatia cu partenerii. Pentru a-si consolida pozitia pe piata, societatea BESTA GROUP si-a construit strategia de marketing fara a pierde din vedere nici o clipa clientul. in acest sens, BESTA GROUP a initiat un proiect de dezvoltare la nivel zonal, structurat in trei etape, proiect care e menit sa vina in intampinarea partenerilor nostri, in ideea unei distributii operative de otel in toata tara. Proiectul urmareste infiintarea a trei divizii: Muntenia, Moldova, Ardeal. Primele doua etape au fost finalizate; depozitele noastre din Bucuresti si din Iasi pun, deja, la dispozitia clientilor o gama larga de produse laminate pentru constructii civile si industriale. Ca rezultat al preocuparii societatii de a oferi servicii de inalta calitate, furnizate de un personal format din Revista Constructiilor mai 2005 specialisti preocupati de performanta, in anul 1999 BESTA GROUP a obtinut atestarea LRQA SR ISO 9001:2001. Acordand mare atentie calitatii produselor comercia-lizate si, implicit, respectului fata de client, BESTAGROUP a devenit partener de baza pentru marii producatori de otel din Romania, dar si un furnizor de incredere pentru constructorii de obiective civile si industriale. incepand cu anul 2000, BESTA GROUP produce la BESTA Ing. Iasi corpuri de macinare si blindaje turnate din fonta inalt aliata si din oteluri speciale pentru indus-tria cimentului, precum si piese turnate si forjate pentru industria cimentului, a mineritului, a constructiilor de masini si in domeniul constructiilor civile si industriale. Flexibilitateapecare compania o manifesta ne permite sa gasim solutiilecele mai bune pentru solicitarile clientilor nostri. Fiti partenerul unui grup puternic cu o echipa dinamica si in ascensiune, echipa care si-a creat propria traditie bazata pe: profesionalism, competenta si calitate.  63 ¬urmare din pagina 62 Procesul de cernere este determinat, in principal, de doua grupe de factori: 1. caracteristicile geometrice ale granulelor – bilitatea de ttrecere a granulei prin ochiul sitei, forma si prezenta t impuritatilor inr produsul final, comparativ cu teristicile instalatiei si ale procesuluit de spalare, care de exemplu, forma si dimensiunile granulelor; 2. carac eristicile de separare – de exemplu, proba- dimensiunile ochiului sitei. Calita ea agregatelo cernute este influentata de materialul alimentat provenit din zacamant. Prin carac- influenteaza in buna parte probabilita ea de trecere, se determina continutul de impuritati – corpuri straine, humus, argila in bucati, carbune – in vederea reducerii sau chiar a eliminarii lor pentru inscrierea in conditiile de SR EN 12620:2003). admisibilitate prevazute prin standarde (de exemplu, Toti acesti factori intervin in procesul de asigurare a calitatii agregatelor cernute in interactiune cu productivi-eficienta cernerii, care masoara efectul pozitivcasteptat o multitudine de factorii care sunt structuratit in trei grupe mecanice determinate de miscarea vibratorie a sitei; o a tria sitei vibratoare; i a ltreia grupa este determinata de tatea utilajului de cernere. Calitatea produselor obtinute este cuantifi ata prin de regula in procente. Calitatea procesulu de cernere este de erminata de principale. O prima grupa o constituie cea a marimilor doua grupa o formeaza marimile determinate de geome- influenta materialulu aimentat pe ciur. Cerin]e [i parametri tehnologici de calitate Cerintele tehnologice de calitate impuse de standarde ce trebuie cuantificate prin parametri specifici, sunt:calitatea clasarii materialelor in procesul de realizati de statiile de procesare agregate minerale, z cernere; z rale (abateri efective ale granulozitatii agregatelor mine- tabelul 1). incadrarea statiilor in abaterile maxim admise este prezentata in figurile 2, 3 si 4. La instalatiile de spalare a agregatelor minerale, calitatea tehnologica este determinata de capacitatea instalatiei de a spala agregatele in procesul cernerii. Factorii determinanti care stabilesc capabilitatea instalatiei sunt: zpresiunea si debitul apei in conducta de alimentare a sistemului de spalare; znumarul de conducte distribuitoare; znumarul de duze si amplasarea lor pe conductele distribuitoare; zdiametrul, orientarea si pozitionarea duzei in raport cu suprafata sitei; zgradul de acoperire a suprafetei sitei cu apa sub presiune. Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Cerin]e privind con]inutul de impurit\]i [i parte levigabil\ in figu ile 5 si 6 se prezinta atat cerintele necesare exprimate rprin valori radmisibile normate (figura 5), cat si modul de incadra e a statiilor in valorile admisibile (figura 6). Echipamentele de extragere a sortului fin, exis- tente in cadrul instalatiilor de procesare a agregatelor minerale, sunt, in general, de trei tipuri: zclasoare cu snec; roti desecatoare; zi transportoare deseca oare. zben Cerin]e de calitate aletechipamentelor z de extragere a sortului fin Cerinta de baza in cazul acestor echipamente este stabilirea vitezei de rotatie a snecului, a rotii desecatoare sau a vitezei de inaintare a benzii desecatoare, astfel incat t cantitatea de material extras sa fie maxima, in condi ii optime de extragere a apei din masa. Tabelul 1: Puritatea clasei granulometrice 64 Revista Constructiilor mai 2005 Fig. 5 Fig. 6 Revista Constructiilor mai 2005 De asemenea, aceasta cerinta trebuie corelata cu stabilirea si respectarea parametrilor proiectati: respec- tarea inclinatiei snecului, a benzii desecatoare etc. Cealalta cerinta de baza pentru obtinerea unui sort fin, corespunzator, este pastrarea calitatilor constructive ale echipintegritatea scupelor si a sitelor cupelor la rotile amentelor: integritatea necului; z z desecatoare; zintegritatea benzilor desecatoare; in cazul concasoarelor sau a granulatoarelor, indiferent de tipul lor constructiv, calitatea iagregatelor prelucrate poate fi influentata in doua situati: z sistemul de reglare al fantei concasorului este defictar; z si nu sunt schimbate la timp. rate iblindajele si organele de sfaramare sunt deterio- Cerin]e de calitate la concasoare [i granulatoare Cerinta principala de calitate in cazul concasoarelor, pentru obtinerea unor agregate de calitate, este cea a respectarii parametrilor constructivi: respecta ea dimensiunii fantei de evacuare, a parametr lor blinda- jelor concasorului, a parametrilor organelor i mobiler de sfaramare a rocii. gate . minerale.. Note de curs. Universitatea "Dunarea de Bibliografie 1 Bratu, P, Tehnologii si echipamente pentru agre- Jos" Galati ec 2. Iordache, Gh., tEne, Gh., Rasidescu, I., lUtilaje si hipamente pen ru industria materia elor de constructii, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1985 3. Mihailescu, St., Bratu, P., Goran V, Vlade Al., Masini de constructii, vol I, Ed. Tehnica, .1984 anu, 65 Ingineria seismica si platformele seismice romanesti SCURT ISTORIC dr. ing Tudorel POPA – director INCERC, filiala Iasi ing. Daniel DIACONU – presedinte ARIS Preocuparile cercetatorilor si inginerilor structuristi din Romania, privind comportarea la actiuni seismice si vibratii a structurilor de constructii, au debutat dupa marele cutremur din 1940 si s-au concretizat in primul normativ de proiectare antiseismica P13-1963, completat si actualizat ulterior in variantele din 1970, 1981, 1990 si 1992 sub codul P100. Promotorii acestei noi discipline de studiu au fost acad. Aurel Beles si acad. prof. dr. ing. Panaite Mazilu. Articolele, studiile si publicatiile de inceput, referitoare la acest subiect de maxima importanta, au fost urma-toarele: z1941– "Cutremurul si con-structiile" – acad. Aurel Beles. zdec. 1941 – "Instructiuni provi-zorii pentru prevenirea efectelor cutremurelor" (editat de Ministerul Lucrarilor Publice); z1943 – "Normativ provizoriu de proiectare a constructiilor" (editat de Ministerul Lucrarilor Publice); zProiectul Casei Presei Libere – Bucuresti ("Casa Scanteii") – colectiv condus de prof. Panaite Mazilu – introduce conceptul modern de cladire rezistenta la actiunea seismica; z1954 – proiect standard – "Sarcini seismice" (Titaru E., Cismigiu A); z1962 – "Elemente de seismolo-gie inginereasca" – A. Beles, M. Ifrim – o carte esentiala pentru conti-nuarea si dezvoltarea acestei discipline; z1969 – "Conceptul energetic de calcul al constructiilor" – Conferinta mondiala de inginerie seismica (Chile) – A. Cismigiu, E. Tataru, M. Velcov. Acestor nume prestigioase li s-au alaturat, in decursul anilor, persona-litati ale vietii stiintifice de renume national si mondial: H. Sandi, D. Badea, T. Popp – ca sa-i amintim doar pe cativa dintre "fondatori", dar si cativa oameni de stiinta ieseni: G.D'Albon, A. Sesan, I. Ciongradi, D. Diaconu. Aflata la inceputuri, aceasta noua ramura a stiintei constructiilor a fost riguros fundamentata teoretic si prin testele de laborator efectuate pe materialele utilizate curent in con-structii. S-a observat insa curand ca studiul elementelor unei structuri sau al materialelor componente nu poate evidentia comportarea de ansamblu a unei cladiri. Din aceasta necesitate a decurs ideea realizarii unui dispozitiv sau echipament – platforma seismica ("masa vibranta" – shaking table), pe care sa se poata construi un model la scara redusa si care sa fie capabila sa simuleze actiunea seismica. Prin efortul unui colectiv de spe-cialisti ai Politehnicii din Iasi si ai INCERC, filiala Iasi (prof. A. Sesan, prof. I. Ciongradi – titularii brevetului de inventie privind sistemul de sus-tentatie hidraulica al platformelor seismice – si ing. D. Diaconu, ing. Iti-covici M., ing. Lupascu C. – titularii brevetului de inventie privind sistemul de actionare electrohidraulic cu auto-corectie al platformelor seismice), precum si prin efortul financiar al INCERC, filiala Iasi, acest proiect a fost finalizat in perioada 1965-1967. Beneficiind de aprecierea si colaborarea unor institutii presti-gioase de proiectare (IPCT, "Proiect" – Bucuresti, IPCMC – Bucuresti), dar si de executie (Electroputere Craiova, Automatica Bucuresti, IPA– Bucuresti etc.), INCERC filiala Iasi a derulat peste 400 de programe de incercari seismice pe toate tipurile de structuri de constructii executate in tara si a contribuit la omologarea CANDU-CNCAN a unui numar mare de echipamente si instalatii energe-tice destinate CNE – Cernavoda, Uzinei de Apa Grea – Turnu Magurele si unor firme din strainatate. in paralel cu incercarile derulate pe platformele seismice ale INCERC-Iasi, a fost initiata si disci-plina ingineriei seismice pentru studentii anului V ai Facultatii de Constructii Iasi. Primele cursuri au fost tinute de prof. Anton Sesan, seful catedrei de Mecanica Constructiilor si primul director al INCERC – Iasi. Dupa 1986, cei care au continuat predarea acestei discipline au fost dl ing. Daniel Diaconu – cel care a condus filiala timp de 34 de ani – si dl prof. dr. ing. Ioan Ciongradi. incepand din 1972, cursul a fost sustinut de prof. dr. ing. Alexandru Negoita. 66 Revista Constructiilor mai 2005 Colaborarea dintre INCERC – filiala Iasi, dotata prin efort propriu cu sin-gurele platforme seismice din Europa si printre cele mai mari din lume (la acea data), si Facultatea de Constructii Iasi – prin profesorii de inalt prestigiu stiintific A. Negoita, I. Ciongradi, M. Budescu, M. Dia-conu, D. Precupan si altii – a fost constanta si deosebit de fructuoasa. Beneficiarii acestor studii au fost atat proiectantii si constructorii romani, cat si firme din strainatate (de exem-plu, „Programul de locuinte sociale” – Venezuela, firma "Pruffeld" – Ger-mania, Jacobson&Widmark – Suedia, programele internationale de cerce- executia a 4 platforme seismice (1000 tf, 200 tf, 30 tf si 5 tf) pe 2 si 3 GLD si a unei centrifuge pentru incer-cari in camp gravitational artificial. Deoarece pana in 1989 nu au fost alocate fondurile valutare necesare achizitionarii servovalvelor si sis-temului computerizat de comanda si control al miscarii platformelor, iar dupa 1990 activitatea experimentala a intrat intr-un regres continuu, aceste echipamente de mare perfor- manta sunt astazi in conservare. Investitia a insemnat un efort finan-ciar de 126.000.000 de lei (1985), alocat ca imprumut de fosta Banca de Investitii si Dezvoltare si suportat din veniturile de cercetare ale filialei Iasi a INCERC. Am consemnat aceste precizari pentru corecta informare a cititorilor revistei dvs. asupra "istoriei" locale a acestei ramuri importante a stiintei constructiilor si asupra situatiei reale a capacitatii de experimentare a INCERC – filiala Iasi.  tare stiintifica PNUD, UNESCO, COPERNICUS s.a). Datorita afluxului mereu in crestere al contractelor de cercetare in domeniul ingineriei seismice, pre-cum si din cauza uzurii morale si fizice a platformelor, in perioada 1981–1983, acestea au suportat o serie de modi-ficari si modernizari, avand ca scop imbunatatirea performantelor aces-tor echipamente, in special ale sis-temului de actionare. Toate aceste operatiuni s-au efectuat cu fondurile si specialistii INCERC- filiala Iasi. in prezent, filiala Iasi a INCERC dispune de doua platforme seismice functionale, de 140 tf si 15 tf, cu sus-tentatie hidraulica si actionare cu program impus (oscilatii armonice, cutremure reale si artificiale) pe 1 GLD. inregistrarea datelor experi-mentale se efectueaza in timp real, pe un sistem digital cu prelucrare automata. Programele de cercetare sunt completate cu incercari la scara naturala, efectuate cu actionari statice si dinamice in standurile pentru pereti, plansee si subansambluri grinda-stalp, precum si in laboratorul de materiale pentru constructii. incepand cu 1983, a fost demarat un program de investitii care prevedea, printre alte obiective, Revista Constructiilor mai 2005 67 CONTAINERE MODULARE DE BIROURI/LOCUIT/SANITARE in oferta societatii Blue ContaineR sunt prezentate spre vanzare sau inchiriere containere de dimensiuni 10', 20' si 40' standard ISO, destinate amenajarii de birouri, spatii de locuit si depozitare, corespunzand standardelor ISO, avand foarte multe avantaje. Din baza de containere puteti alege solutia optima de grupu i de containere (poate fi un singur con ainer de depozita e sau poate fi un complex de birouri modulare, supraetajate,t cu aer conditionat rsi grupuri sanitare). Or structura meta- lica foarte solida, modulele de birouri, precum si cele sanitare au elemente de pereti modulare. Structura de rezistenta: profil de i otel sudat, laminat la rece, grosime 3 mm, 4 coltur sudate, dimensiuni conform normelor ISO. Izolatie: vata minerala de 60 mm (densitate: 16-24 kg/m 3 ; grad de inflamabilitate A, nu arde, grad de formare de fum Q1– nu fumega usor, ambele con- form ONORM B 3800). Structura podelei: placi de tabla cutata de grosime 0,6 mm, placa lemnoasa laminata de grosime 22 mm, rezistenta la apa (V100), nu contine formaldehida (E1), acoperire de podea cu PVC de 1,5 mm, (grad de inflamabilitate B1 - arde greu, grad de formare de Q1), colturi sudate, adeziv ecologic. Rezistenta la greutate: 2,5 kN/m2, autoportant. Rezistenta la caldura: 0,45 W/m2K Acoperisul are o structura de rezistenta formata din: profile de otel de grosime 3 mm, laminate la rece, 4 colturi de containere, sudate, dimensiuni conform stan-dardelor ISO. Panou de acoperis: tabla de otel laminat de 0,6 mm, dublu profil pe toata lungimea containerului. Izolatie: vata minerala cu o grosime de 100 mm (densitate de 16-24 kg/m3). invelire acoperis: placa lemnoasa laminata, tratata pe ambele suprafete, de 10 mm grosime, alb V 20,nu contine formaldehida (E1). Priza CEE: ingropat in partea de structura superioara a peretelui frontal. Rezistenta la greutate: 1,00 kN/m2 Rezistenta la caldura: 0,3 W/m2K Peretii modulari au un invelis exterior din tabla cutata ondulata de 0,6 mm grosime; invelis interior din PALmelaminat imitatie de stejar, grosime de 8 mm, V 20, nu contine formaldehida (E1); izolatie din vata mine-rala de 60 mm (densitate: 16-24 kg/m3); rezistenta la caldura: 0,45 W/m2K. Sunt executate: modul intreg, modul de usa, modul de geam, modul de geam sanitar. Geamuri: cele standard; geamuri termopane, profile PVC, 1370 x 885 mm, albe, deschidere oscilobatanta, prevazute cu rulouri PVC si cele sanitare; profil identic cu geam standard, dimensiuni de 600 x 600 mm. Usile exterioare sunt din profile de aluminiu, termoizolante, vopsite in camp electrostatic conform normelor ISO. Instalatia electrica de 220 V/50 Hz include: 1 intrerupator, 2 prize standard, 1 conector pentru incalzire electrica (supraasigurat), 2 corpuri de iluminat fluores-cente, 1 conector exterior DAF. Instalatia de apa si canalizare, dupa caz, contine: 1 lavoar cu robinet de apa rece/calda, 1 oglinda, 1 raft din PVC, savoniera, suport prosop, vas WC, 1 cabina de dus completa, un boiler electric de 80 de litri, racordare usoara la apa rece si canalizare. Preturile de vanzare pentru containerele modulare sunt urmatoarele: container birou/locuit TIPA 4.400 Euro container sanitar WC femei/barbati Tip F 8.600 Euro container dublu birou/locuit Tip M 8.400 Euro container birou/locuit Tip I 3.100 Euro container sanitar WC cu doua compartimente Tip K 5.600 Euro in cazul inchirierii tarifele sunt urmatoarele: Tipuri de baza: 20' container depozitare Euro 20' container de birou tip A Euro 20' container sanitar (WC/dusuri + WC) Euro 10' container sanitar (WC) Euro Tarife: 3,2 - /buc./zi 8,0 - /buc./zi 12,1 - /buc./zi 9,6 - /buc./zi Containerele diferite de cele de baza, insemnand containere de birou duble sau cu amenajari speciale, pereti despartitori, diferite optiuni de configuratie sau echipare, vor avea preturi speciale, negociate intre parti, in functie de necesitatile clientului si de posibilitatile de realizare a acestora. 25 de ani de experienta! Asa ar putea incepe orice prezentare Repsteel. • Cel mai mare producator de structuri metalice din tara. • Primul furnizor de servicii complete in domeniul constructiilor metalice. • Oameni formati si educati in acelasi mediu. • Oameni tineri care recunosc valorile si-si doresc insusirea lor. • Traditie, experienta, stabilitate, conti-nuitate! Iata coordonatele pe care se bazeaza, astazi, activitatea Repsteel. Pentru cei care nu stiu, aici, la Repsteel s-a facut structura meta-lica pentru Combinatul Siderurgic de la Calarasi si pentru toate cele care au urmat. Astazi insa, Repsteel nu reprezinta numai un producator de structuri metalice cu traditie, Repsteel reprezinta un partener de incredere, o firma solida, cu perspective europene, o com-panie ce isi asuma trecutul, prezentul si, mai ales, viitorul! O companie ce isi doreste promovarea valorilor pe piata romaneasca si crearea unui sistem de calitate si profesio-nalism care sa ne garanteze recunoasterea, atat pe plan national, cat si international. O companie puternic implicata in viata sociala a judetului, acordand intotdeauna o sansa tinerilor; o companie implicata in actiuni caritabile si cu scop edu-cational, sponsor al principalelor evenimente din judet, promotor al potentialului judetului Calarasi, la a carui dezvoltare contribuie in permanenta. O companie implicata in proiecte de anvergura, revolu-tionare, care poate oferi solutii 72 Revista Constructiilor mai 2005 moderne si la timp; o companie care ofera o gama completa de servicii incepand cu proiectarea, executia conform ultimelor stan-darde internationale, transportul si montajul structurii metalice pe care o produce. Ne asumam, practic, responsa-bilitatea totala in ceea ce priveste structura metalica, inca din faza de idee, pana la faza de montaj (structuri montate pe santier). Prin partenerii nostri putem oferi proiecte la cheie, insemnand sisteme de inchi-dere, celelalte instalatii si infra-structura. 1.300 tone/luna – Asa ar putea incepe orice discutie despre 2004 – Repsteel cea mai mare productie din tara. O provocare si o promisiune de respectat. Cele mai mari facilitati de pro-ductie din tara alocate productiei de structuri metalice, utilaje moderne, o echipa de profe-sionisti, management si deter-minare, iata cateva conditii care ne-au permis obtinerea celei mai mari productii din tara pe parcursul unei singure luni. 2.000 tone/luna – Asa va incepe orice discutie despre 2005 la Repsteel. Ne-am luat un angajament, ne-am fixat un obiectiv. Investitiile pe care le vom face in acest an, prin achizitia unor noi utilaje, REPSTEEL iN CIFRE: reorganizarea fluxului tehnologic si modernizarea halelor ne vor permite, cu siguranta, atingerea acestei productii in mod constant. Vom avea astfel confirmarea pozitiei pe piata romaneasca, iar in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana vom avea un capital de incredere care ne va permite tratarea de la egal la egal a relatiilor cu marile firme europene concurente. Un sistem de management unitar si complet, o echipa de profesionisti, logistica deosebita, servicii complete (proiectare, executie, transport si montaj), deschidere europeana si profe-sionalism, iata cum va fi intam-pinat fiecare client Repsteel.  • Localizare: Calarasi, 110 km distanta de Bucuresti; • Proiecte derulate pana in prezent: peste 300, atat pe plan national, cat si international; • Numar angajati: 160, 130 gulere albastre, 30 gulere albe; • Capacitate productie: 1.300 tone/luna; • Productie 2004/medie: 900 tone/luna; • Productie 2004/maxim: 1.300 tone/luna; • Productie 2005 estimata pentru 30.11.2005: 2.000 tone/luna; • Facilitati: Hale 35.000 mp; Teren 40.000 mp; TOTAL 75.000 mp. • Investitii pana in 2004: 5 milioane euro; • Investitii in 2005: 1,5 milioane euro; • Poduri mobile: pentru sarcini de pana la 35 tone; • Sudori autorizati: 38; • Stoc curent materie prima: 2.000 tone. Headoffice: ISO Certificated Society Commercial Office: Calarasi, Prelungirea Bucuresti Street, no. 166 Phone : 004(0242)- 314.021/ 314.025 Fax: 331.973 office@repsteel.ro; www.repsteel.ro Bucharest, Gheorghe Moceanu Street, no 2-4 Tel/ fax: 004(021)-230.18.11 secretariat@repsteel.ro Cont: RO48ABNA4100264100217154 deschis la ABN AMRO Bank Bucuresti Revista Constructiilor mai 2005 73 Lindab Romania SOLUtII DE PLACaRI CU TABLa CUTATa Tabla cutata trapezoidala Lindab CoverlineTM, ca de altfel toate sis-temele Lindab, este obtinuta din otel special protejat in sistem multistrat contra coroziunii, a razelor UV si intemperiilor. Astfel protejata, durata de viata a tablei cutate Lindab se ridica la peste 50 de ani, timp in care calitatile initiale ale produsului se pastreaza. Tabla cutata Lindab corespunde cerintelor internationale de mediu, fiind 100 % reciclabila. Otelul folosit asigura o greutate proprie a structurii, redusa (6 kg/mp), precum si o rezistenta si o rigiditate mari, facand-o pretabila placarilor. Lindab poate livra panourile din tabla cutata la orice lungime de pana la 13 m, eliminandu-se astfel pierderile de material din santier si facilitandu-se realizarea unor deschideri mari, precum si acuratetea sporita la montaj. Desi este privita ca un material preponderent industrial, fara potential arhitectonic si estetic deosebit, tabla cutata se dovedeste a fi un produs cu rezultate spectaculoase atat ca element structural, cat si pe rol de finisaj. Paleta larga de culori si profile, cu facilitati decorative multiple, reco-manda tabla cutata Lindab atat pentru construirea, cat si pentru reabilitarea spatiilor cu urmatoarele destinatii: zsaloane auto; zcentre comerciale; zcladiri pentru birouri; zdepozite pentru diferite bunuri; zcladiri industriale (spatii de productie); zcladiri in domeniul agrozootehnic; zsali de sport; zlocuinte private. Stratul de protectie exterior al tablei cutate este realizat din poli-ester (PE) de 25 µm sau High Build Polyester (HBPE) de 50 µm, intr-o paleta de 15 culori in varianta de acoperire PE, respectiv 17 culori in varianta de acoperire HBPE. Tabla cutata Lindab este comercializata si in varianta zincata ( Z 275 g/mp). PLACAREACU TABLa CUTATa Domeniu primar de utilizare a tablei cutate, placarile sunt o solutie deopotriva de eficienta din mai multe puncte de vedere: zconstructiv – greutatea mica, efi- cienta solutiei, cheltuielile reduse cu montajul si rapiditatea punerii in opera recomanda tabla cutata ca material atat pentru renovari, cat si pentru constructii noi; zfunctional – ca urmare a posibi-litatilor de izolare a panourilor obtinute, costurile de intretinere a cladirii sunt reduse; in plus, mate-rialul in sine nu necesita intretinere, pastrandu-si foarte bine calitatile in timp; zestetic – diversitatea de profi-luri si culori disponibile asigura valente estetice nelimitate oricarei constructii placate cu acest tip de material.  Contactati specialistii Lindab pentru a afla mai multe despre placarile cu tabla cutata si despre gama completa a solu-tiilor oferite de Lindab Romania. ªoseaua de Centura nr. 8, ªtefanestii de Jos - Ilfov, 077175 Tel.: 021 2094.100 Fax: 021 2094.124 74 Revista Constructiilor mai 2005 Acoperisuri faltuite Printre diversele tehnologii si materiale utilizate la acoperirea con-structiilor, acoperisurile faltuite ocupa un loc aparte. Tehnica faltuirii este cunoscuta in Europa inca din timpul constructiei primelor catedrale, iar avantajele dovedite au dus la aplicarea acestei tehnici pe o scara din ce in ce mai larga. Aceste avantaje constau in: zversatilitate – materialele faltuite pot imbraca cele mai diverse forme ale unui acoperis; se pot desena cele mai variate modele pe acoperis; permit solutii ingenioase de condu-cere a apelor; zse pot realiza acoperisuri cu panta foarte mica, pana la 3° inclinatie; zgreutate redusa – acoperisurile realizate, de exemplu, din aliaj de aluminiu, cantaresc 1,9 kg/m2; zrezistenta la agentii atmos-ferici, nu putine fiind acoperisurile faltuite care au traversat secolele. Materialele recomandate pentru executarea acoperisurilor faltuite sunt cuprul, zincul (a nu se con-funda cu tabla zincata) si aliajele din aluminiu, materiale nobile care si-au dovedit calitatile in timp. Iata o scurta prezentare a lor: Cuprul este, prin excelenta, primul material capabil sa infrunte secolele. Culoarea stralucitoare naturala a cuprului se modifica in timp, trecand prin diferite nuante de maro-inchis. Pe suprafetele incli-nate, stratul protector de oxid con-tinua sa se dezvolte de-a lungul timpului si, in cele din urma, va aparea acea patina verzuie caracte-ristica produselor din cupru. Firma KME din Germania ofera din fabrica materialul in trei forme: zTECU CLASSIC; zTECU OXID – preoxidat, cu aspect brunat; zTECU PATINA– pretratat pentru aspect patinat. Zincul este un material care s-a consacrat in sec. al XIX-lea, fiind intens utilizat la acoperirea cladirilor ridicate in acel timp la Paris. Bucurestiul a beneficiat si el de acest material, multe din cladirile de prestigiu construite in perioada interbelica fiind acoperite cu zinc. Un aliaj de tipul Rheinzink® se obtine din zinc electrolitic cu grad de puritate ridicat, prin adaugarea unei cantitati bine determinate de cupru si titan. Tabla din zinc este rezistenta la diferentele de temperatura, este ignifuga si anticorosiva. Durata de viata a invelitorilor din tabla de zinc – chiar si in conditii de mediu nefavora-bile – este de cel putin 80-100 de ani. Un exemplu de aliaj de aluminiu destinat acoperisurilor faltuite este Falzonal de la firma NOVELIS (Germania). Falzonalul este un amestec de aluminiu, mangan si magneziu care asigura materialului maleabilitate. Falzonal este vopsit PvdF in culori variate (garantie de minimum 10 ani a stralucirii vopselei) si lacuit cu lac poliester pe interior. Proiectele de constructii la care poate fi utilizata tehnica faltuirii sunt foarte diverse si includ: zlocuinte private: case, vile, blocuri mansardate etc.; zshow-room-uri, magazine; zspatii expozitionale; zsali de sport, bazine de inot; zcladiri cu destinatie turistica: hoteluri, cabane, pensiuni; zbiserici. zobiective publice de prestigiu: palate, muzee, imobile oficiale etc.  Materialele prezentate, precum si utilajele si sculele necesare pre-lucrarii lor sunt oferite de catre firma MONSENA SRL Str. Siriului 60A, Sector 1, Bucuresti. Tel.: 021-232.24.81, Fax: 021-232.06.29. 78 Revista Constructiilor mai 2005 Consolidarea cladirilor cu sisteme speciale de protectie antiseismica prof. univ. dr. ing. Ioan POP - Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Degradarile structurale ale multor cladiri din fondul construit existent, precum si insuficienta rezistenta a acestora la actiunile seismice prognozate in amplasament, care le pun in pericol siguranta si stabilitatea, pre-ocupa in mod intens atat cercurile ingineresti de specialitate, cat si pe beneficiarii cladirilor din Romania. O enumerare sintetica a cauzelor care pot conduce la degradarea sistemelor structurale este deosebit de importanta pentru a lua decizia de reabilitare a unor cladiri. Cauze Cauze datorate proiectarii O serie dintre aceste cauze sunt obiective si provin din lipsa datelor stiintifice existente in momentul proiectarii (norme mai putin avan-sate, insuficienta cunoastere a normelor de proiectare antiseismica, a interactiunii structura-teren de fun-dare etc.). Exista, in multe situatii, si unele erori de proiectare. Ambele vizeaza: zconformarea antiseismica de ansamblu gresita (in special la cladirile vechi); zelemente structurale verticale subdimensionate sau neconformate corespunzator, cu ductilitate redusa; ztransformari in constructii, avand la baza o conceptie struc- turala gresita; zschimbarea hartii de zonare seismica; zmodificarea spectrelor de proiectare etc. Cauze datorate executiei: zutilizarea unor materiale de constructii necorespunzatoare; zexecutie neadecvata (segregari de betoane, straturi de acoperire ale armaturilor insuficiente etc.) Cauze provenite din exploatare: zneefectuarea la timp a repara- tiilor curente; zschimbari de destinatii; zintretinere curenta neglijenta; zfenomenul de imbatranire (oboseala). Metode de consolidare Metodele de consolidare urmaresc pastrarea sau sporirea capacitatii por-tante si a ductilitatii initiale. 80 Acestea se pot realiza: in mai multe moduri, ca de exemplu: zPrin pastrarea conceptiei schimbarea destinatiei cladirii, trans-Reabilitarea constructiilor cu pas- ferul incarcarilor spre baza con-trarea conceptiei structurale initiale introducerea unor sisteme de izolare structurale initiale structiei si, in mod special, prin poate fi admisa atunci cand gradul de avarie este redus sau cand avariile seismica si/sau a unor disipatori sunt mai importante, dar locale, nea- speciali de energie. fectand structura in ansamblul ei. CONSOLIDAREA CLaDIRILOR zPrin modificarea conceptiei PRIN UTILIZAREA SISTEMELOR structurale initiale SPECIALE DE PROTECtIE ANTI- Reabilitarea constructiilor cu SEISMICa modificarea conceptiei structurale zCladiri ce nu pot rezista la initiale se face atunci cand prima actiunile seismice prognozate in solutie nu da rezultate. Aceste amplasament metode de consolidare, mai com-plexe, pot conduce la modificarea in aceasta categorie intra un numar insemnat de cladiri supuse starii de eforturi a structurii, fiet prin unor cauze obiective datorate proiec-turale noi, fie prin formarea unor proiectare modificate in timp, schim- introducerea unor elemente s ruc- tarii pe baza unor spectre de subansambluri. barii hartilor de zonare seismica sau zPrin inlaturarea suprasolici- chiar unei proiectari fara a lua in cal-tarilor cule actiunea exceptionala din seism. Reabilitarea constructiilor prin inlaturarea suprasolicitarilor se face Fig. 1: Variatia coeficientului de amplificare dinamica β ® continuare in pagina 82 Revista Constructiilor mai 2005 ASIGURAREA BUNURILOR PENTRU RISCUL DE INCENDIU, ALTE CALAMITatI ªI RISCURI SPECIALE – produs oferit de BCR ASIGURaRI – Aceasta asigurare se adreseaza atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice care doresc protectie prin asigurare si care au un interes asupra bunului asigurat. Ce se poate asigura? Se pot asigura: • cladirile cu destinatia de locuinte sau folosite pentru desfasurarea unor activitati economice/sociale; • continutul acestora (mijloace fixe, mijloace circulante, mobilier, birotica, bunuri casnice). Care sunt riscurile asigurate? Asigurarea se poate incheia, in functie de optiunea asiguratului, pentru urmatoarele riscuri: • riscuri standard (incendiu, trasnet, explozie, caderea aparatelor de zbor); • riscuri extinse (riscurile standard la care se adauga calamitatile naturale - cutremur, inundatie, furtuna, grindina, ploaie torentiala, prabusiri sau alunecari de teren, greutatea stratului de zapada - caderea pe cladiri a unor corpuri); • toate riscurile (riscurile de mai sus plus unele riscuri speciale, cum ar fi: inundare ca urmare a avariilor accidentale ale instalatiilor de apa, canal sau incalzire, riscuri politice, vandalism, furt produs prin efractie sau acte de talharie). Caracteristici: • are un pret redus; • se incheie pe o perioada determinata de timp (de regula, 1 an); • este flexibila, adaptandu-se nevoii de protectie a asiguratului; • se poate extinde acoperirea, incluzand in asigurare si pierderile financiare cauzate de intreruperea activitatii (profit brut, cheltuieli suplimentare). SEDIUL CENTRAL B-dul Libertatii nr 22, bl. 102, Sector 5, Bucuresti - 050707 ROMaNIA tel. 021.335.19.50; 021.335.05.18; 021.335.12.14; 021.335.02.08 fax: 021.335.19.51; 021.335.07.50 e-mail: office@bcrasig.ro; web site: www.bcr.ro Revista Constructiilor mai 2005 81 ¬urmare din pagina 80 O evolutie a spectrelor seismice de proiectare este prezentata in figura 1, unde poate fi observata o modificare substantiala a acestora. Prin schimbarea zonarii seismice si prin modificarea coeficientului de amplificare dinamica β, coeficientul seismic "c", calculat ca produs: Tabelul 1: Raportul dintre coeficientul global CP100-92 si CP13-63; CP13-70;CP100-81 pentru structuri in cadre din beton armat, situate in Bucuresti Tabelul 2: Raportul dintre coeficientul global CP100-92 si CP13-63; CP13-70;CP100-81 pentru structuri in diafragme din beton armat, situate in Bucuresti variaza in timp cu valori semni-ficative de la un normativ la altul si, prin urmare, variaza si incarcarea structurile in diafragme din beton armat, in figura 3, in cazul unor con-structii de importanta normala. prezentate in figura 2, iar pentru seismica S i , Se exemplifica acest lucru pentru Valoric, raportul dintre coeficien-cladirile situate in Bucuresti, avand tul seismic c corespunzator Norma- i structura in cadre din beton armat si tivului P100-92 si normativelor structura in diafragme din beton P13-63; P13-70 si P100-78(81) este armat. Pentru structurile in cadre din prezentat in tabelele 1 si 2, pentru beton armat, rezultatele sunt municipiul Bucuresti. - Constructii de importanta normala Fig. 2: Structuri in cadre din beton armat, situate in Bucuresti - Constructii de importanta normala Fig. 3: Structuri in diafragme din beton armat, situate in Bucuresti 82 Analizand tabelul 1, care cuprinde valorile acestui raport pentru structuri in cadre din beton armat, se constata ca, la perioade de vibratie de 0,8–1,2 sec., perioade intalnite curent, rapor-tul este de 4,33–6,50 fata de struc-turile proiectate in baza normativelor P13-63 si P13-70. Aceeasi analiza efectuata pentru structuri in diafragme din beton armat, vezi tabelul 2, arata ca la perioade intalnite curent de 0,6–1 sec., raportul dintre forta seismica evaluata in baza Normativului P100-92 si forta seismica evaluata in baza normativelor P13-63 si P13-70 este de 4,920–8,125. Daca la aceste rezultate valorice adaugam si faptul ca majoritatea structurilor proiectate conform nor-mativelor P13-63 si P13-70 nu au beneficiat de o conformare antiseis-mica corespunzatoare, din lipsa unor cunostinte adecvate, este sim-plu de concluzionat ca multe dintre aceste cladiri nu vor rezista la actiu-nile seismice prognozate a se pro-duce in amplasament si, drept urmare, vor exista avarii importante in sistemele structurale. zConsolidarea cladirilor prin utilizarea sistemelor speciale de protectie antiseismica Fara a diminua importanta sis-temelor clasice de consolidare a cladirilor, credem ca este momentul ca si in Romania sa se puna un accent mai mare pe sistemele mo-derne de consolidare a cladirilor exis-tente.Toate tarile expuse cutremurelor au introdus, in practica curenta de consolidare a unor cladiri, asemenea sisteme; ceea ce impune ca si in Romania, cel putin experimental, sa se studieze oportunitatea realizarii unor asemenea consolidari. continuare in pagina 84 ® Revista Constructiilor mai 2005 Revista Constructiilor mai 2005 83 ¬urmare din pagina 82 Metoda de consolidare preconizata presupune o diminuare a energiei induse si/sau o majorare a capacitatii constructiei de a disipa energia indusa de cutremur in cladire. Prima cale se realizeaza prin introducerea unor sisteme de izolare seismica in baza, iar a doua cale presupune introducerea unor disipatori speciali de energie in constructie. Oportunitatea introducerii sis-temului de consolidare prin izolare seismica la baza cladirilor este justi-ficata si de faptul ca in Romania exista o anumita experienta in acest sens, si anume: realizarea la Iasi a unei cladiri pe reazeme de izolare seismica (elipsoizi amplasati la nivelul subsolului) si peste 25 de lucrari de translatie, realizate intre anii 1982 si 1989. Experienta dobandita pe plan mondial in domeniul consolidarii cladirilor, in special a obiectivelor care reprezinta valori importante ale patrimoniului cultural si istoric, justi-fica utilizarea unui asemenea sistem de consolidare (reabilitare) a cladirilor. Avantajul folosirii sistemului de izo-lare in baza este ca acesta conserva integral constructia, nu necesita evacuarea persoanelor sau intreru-perea activitatilor si, nu in ultimul rand, comporta o durata de executie redusa. Costul unei asemenea con-solidari este cuprins intre 25% si 50% din valoarea constructiei. Asa cum s-a aratat anterior, a doua cale de consolidare a cladirilor este de a introduce in cladiri disipa-tori (consumatori) de energie cu rolul de a consuma o parte din energia indusa in cadrul unui sistem structu-ral de actiuni exceptionale (seism, vant, explozii); si in aceasta situatie, sistemele pe care le recomandam sunt sistemele pasive, mai bine cunoscute si cu posibilitati de apli-care fara o pregatire speciala. Disipatorii utilizati pot fi clasificati astfel: a) Disipatori de energie bazati pe deformarea plastica a metalului. Disipatorii de energie bazati pe deformarea plastica a metalului si-au gasit aplicabilitatea in reabilitarea unor structuri existente in Noua Zeelanda, Italia, SUA, Mexic etc. Se remarca in acest sens reabili-tarea unei cladiri cu 40 de niveluri in Mexic, avariata de seismul din 1985, cu avarii moderate. b) Disipatori de energie bazati pe extrudare. Dispozitivele in care sunt extru-date materiale solide absorb energia prin deformare in interiorul cristalelor prin alunecare si maclare. in con-structii dispozitivele se bazeaza, in general, pe extrudarea plumbului. c) Disipatori de energie bazati pe alunecare cu frecare. Obiectivul acestor dispozitive este acela de a incetini miscarea cladirii mai mult prin “franare” decat prin “rupere”. (Pall, A.S., Marsh, C). Dispozitivele cu frictiune PALL au fost utilizate la consolidarea a sase cladiri in Canada. Pentru reabilitarea cladirilor unei scoli s-au luat in con-siderare doua scheme diferite de consolidare: o metoda clasica folosind pereti structurali si metoda cresterii capacitatii de disipare folosind dispozitivele de disipare energetica prin frictiune. S-a ales a doua varianta pentru ca a costat cu 40% mai putin decat prima, iar timpul de executie a fost cu 60% mai mic. d) Disipatori de energie bazati pe deformarea materialelor vasco-elastice. Disipatorii vasco-elastici utilizati in constructii de aproximativ 35 de ani, la inceput la cladiri supuse actiunii vanturilor, sunt azi folositi si la actiuni seismice. Prima consolidare cu acesti disipatori s-a realizat in SUA, in anul 1993, la o cladire cu 13 etaje, constru-ita in 1976 in San Jose, California, la care rezultatele evaluarii seismice au aratat ca structura nu putea rezista la actiunile seismice prog- nozate in amplasament. e) Disipatori de energie cu fluid vascos. Disipatorul cu fluid pentru atenu-area socurilor si vibratiilor este bine cunoscut ca aplicatie la amorti-zoarele automobilelor. in domeniul ingineriei seismice, aceste disipa-toare au aplicatii practice de aproxi-mativ 30 de ani. Ele au fost folosite (este vorba de dispozitivul Taylor) la consolidarea unei cladiri istorice cu 4 niveluri (Woodland Hotel). Struc-tura in cadre din beton armat (1927), foarte zvelta pe o directie, necesita consolidari. Proprietarul dorea pastrarea arhitecturii, efec-tuarea lucrarilor fara a dezafecta cladirea si costuri minime. S-au uti-lizat disipatori cu fluid vascos, cos-turile de reabilitare fiind de aproximativ 10$/mp. Concluzii Reabilitarea unei cladiri avand la baza analiza prin prisma bilantului energetic (cresterea capacitatii structurale de disipare a energiei cu ajutorul unor dispozitive speciale si diminuarea energiei induse de seism in structura prin izolarea in baza) este aplicata pe plan mondial si necesita eforturi pentru a fi aplicate si in Romania. Acest mod de consoli-dare (reabilitare) a cladirilor se poate aplica, in prima etapa, cu rezultate foarte bune la cladiri declarate monu-mente istorice si, nu in ultimul rand, la cladiri a caror sistem structural nu poate rezista la actiunile seismice viitoare, prognozate in amplasament (vezi diferentele extrem de mari intre fortele seismice rezultate in baza Normativului P100-92 si P13-63, P13-70). Bibliografie 1. I. Pop, D. Verdes, D. Manea –“Passive system of seismic isolation with penduls and friction absorbers; Proceedings" E.E.C.E.E., Paris 1998 2. I. Pop – “Reabilitarea cladi-rilor” in volumul “Tehnologii noi si management actual in constructii”; Casa Cartii de ªtiinta, Cluj 2000 3. I. Pop – "Sinteza-Protective Systems Research Group of the EERC”; California, Berkely 4. D. Dubina, D. Lungu –“Con-structii amplasate in zone cu miscari seismice puternice”; Editura Orizon-turi Universitare, Timisoara 2003.  84 Revista Constructiilor mai 2005 Sisteme moderne de inchidere pentru pereti si acoperisuri Principalele avantaje ale sistemelor de inchidere pe baza de panouri cu pereti subtiri din metal – panouri sandwich, lamele si casete – sunt: pretul scazut in comparatie cu caracteristicile tehnice oferite, timpul de executie redus, precum si durata de viata de decenii. Societatea METAL PROFILE Romania ofera pe piata romaneasca produse ale renumitelor firme de profil din Europa, printre care SALZGITTER - Germania, FISCHER - Germania, HOESH - Austria, PFLAUM - Austria, SAB - Olanda, MONTANA - Elvetia, METECNO - Italia, FLORPROFILE - Polonia, KINGSPAN -Cehia, TRIMO - Slovenia. Sortimentul este diversificat in continuare, astfel incat sa poata fi oferita o gama completa si sa se scurteze timpul de livrare. PANOURI DIN TABLa CUTATa, 6-2Caracteristici: i inaltimea cutei: TRAPEZOIDALa 00 mm, in var anta de panouri plane sau curbate, autoportante. Optional se pot realiza in varianta per- forata pentru protectie acustica sau protejata impotriva condensului. Domenii de utilizare: inchidere pentru pereti sau acoperisur de con- structii, cu sau fara izolatie i termica, cofraj pierdut, elemente cu o cuta inalta, autoportante, cu deschideri pana la 9,00 m. Material: zincat si vopsit RAL (poli- ester, PVDF, plastisol, HP-200) in mai mult de 70 de culori standard, pentru exterior sau interior, aluminiu natur sau vopsit pentru fatade, inox lustruit, folosit in cazuri speciale. PANOURI DIN TABLa ONDULATa 18-Caracteristici:i inaltimea cutei: 55 mm, in var anta de panouri plane sau curbate. Domenii de utilizare in principal pentru fatade, folosite : in asezare orizontala. tabMaterial: acelasi ca la panourile de la cutata, utilizate mai des din aluminiu. PANOURI TIP SANDWICH Caracteristici: panouri sandwich alcatuite din doua foi de tabla, cu un strat intermediart izolator. Optional se pot compune din r-o fata din tabla si a doua din folie de aluminiu sau folie bitumata. Suprafata exterioara poate fi tratata in diverse variante in functie de z producatori, cutata, ondulata, plana fata perforata pentrui protectie fonica. o sau nuturi. z Peretii pot fi realizati in varianta cu prinderi vizibile sau mascate, cu Domenii de util zare: in general, pentru pereti si acoperisuri de con- structii izolate termic (peste 100 mm grosime se folosesc pentru exe- cutarea incintelor frigorifice). Material: izolatie din spuma poli- uretanica, vata minerala sau polistiren. Vata minerala se utilizeaza atunci cand este ceruta o protect e ridicata antifoc. Polistirenul care nu i are rezis- tenta la foc se foloseste pentru con- structii cu durata de existenta redusa. Cele mai uzitate sunt panourile cu spuma poliuretanica deoarece ofera cel mai bun raport calitate/pret. Tablele exterioare pot fi din aluminiu sau otel zincat si vopsit in culori standard. moCaracteristici:) casete de interior, CASETE (TIP C dul cu latime de 333 mm, 400 mm, 500 mm si cel mai des 600 mm, adancime de la 90 la 160 mm, auto- portante fara stalpi intermediari, pana la 8.500 mm, in general vopsite, optional si cu perforatii pentru izolatie fonica. Casetele (tip C) reprezinta un sistem variabil deoarece, fiind montate la interiorul peretilor, cu izolatie termica plasata in grosimea casetei, exteriorul peretelui se poate realiza atat cu panouri de tabla cutata sau ondulata, cat si cu lamele de fatada, casete metalice i de mari dimensiuni sau chiar casete dn alucobond. METAL PROFILE ROMaNIA Piata Alba Iulia nr. 2, Bl. I-1, sc. C, etaj 6, apt. 69, Sector 3 - BUCUREªTI. Tel.: +40-21-320.41.40, Fax: +40-21-320.33.60. Mobil: 0788-576.941, 0788-576.942, 0788-576.943. E-mail: office@metalprofile.ro www.metalprofile.ro Domenii de utilizare: pereti izolati, autoportanti , cu cerinte ridicate de izolare acustica si antifoc. Material: otel zincat sau vopsit cu poliester. LAMELE PENTRU FAtADE Caracteristici:module de 200- 400 mm, formate pe valturi, cu 2-4 canturi, suprafata plana sau riflata, fixarea cu suruburi pe structura sau mai bine clip-sate pe sinele de montaj. Ofera un design foarte bun al fatadei. Domenii de utilizare: fatade neportante, unde sunt cerute calitati arhitecturale sporite, dar la preturi accesibile. Material: otel zincat si vopsit, alu- miniu vopsit sau titanzinc. CASETE DE FAtADa KP-FORM Caracteristici: fatade „pretioase” ca imagine, dar mai scumpe, care ofera posibilitatea realizarii de forme chiar patrate cu dimensiuni de peste 400 mm pana la 900 mm latime maxima. Domenii de utilizare: fatade neportante, cu cerinte arhitectonice superioare, casete cu dimensiuni de peste 400 mm latime. Material: ztabla de otel zincata si vopsita sau aluminiu vopsit; in aceste variante grosimea tablei este legata de dimen- siunea casetei; zpanouri compozite din aluminiu, cum ar fi Alucobond, Reynobond, Alpolic – o varianta superioara din punct de vedere calitativ, dar si mai scumpa.  Revista Constructiilor mai 2005 85 Cunoasterea comportarii in situ a constructiilor - cheia progresului in acest domeniu dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN - presedintele Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor Motto: "Qui habet aures audiendi, audiat" (Cine are urechi de auzit aude). inseamna, de asemenea: Siguranta pentru viata, integritate corporala si sanatate ca si pentru proprietatea asupra mijloacelor asigu-ratorii ale acestor conditii; Confort pentru desfasurarea multiplelor sidiverselor activitati umane; Economie de mijloace materiale si financiare in realizarea cerintelor de siguranta si confort. Daca cerinta de siguranta este o exigenta, primordiala si obligatorie, cea de confort este o cerinta optio-nala si secundara, iar cea de economie, una conjuncturala. Cum respecta o constructie aceste cerinte? Prin incadrarea performantelor sale – respectiv a proprietatilor de comportament manifestate in situ in procesul de interactiune cu mediul ambiant, natural si tehnologic – in limite prestabilite, prin conditiile de utilitate derivate din destinatia ei functionala. Care sunt aceste performante conditionate utilitar pentru cele trei cerinte fundamentale? Pentru cerinta de siguranta pot fi conditionate performante ca: rezis-tenta fizica si chimica, stabilitatea de forma si pozitie, elasticitatea, rigidi-tatea, deformabilitatea, etanseitatea, puritatea aerului si a apei etc. Pentru cerinta de confort pot fi conditionate performante ca: vizibilitatea, audibili-tatea, higrotermia, nivelul vibratiilor, mirosurile, accesibilitatea etc. in sfarsit, pentru cerinta de econo-mie pot fi conditionate performante precum: durabilitatea, mentenabili-tatea, flexibilitatea, fiabilitatea s.a. 90 Cred ca lumea este de acord ca toate activitatile din domeniul constructiilor au un singur scop final, acela de a realiza constructii "apte pentru exploatare". Ce inseamna aceasta? inseamna ca o constructie din orice categorie – civila, industriala, agrozootehnica, hidrotehnica, edilitara, cale de comunicatie si trans-port, speciala – trebuie sa-si indeplineasca, in cursul existentei ei in faza de serviciu, functia pentru care a fost creata prin destinatie, respectand cele trei cerinte fundamentale ale beneficiarilor ei: sigu-ranta, confort si economie. Prin posibilitatea conditionarii Prin conceptie, proiectare si exe-utilitare a performantelor de compor- cutie, se imprima unei constructii tament ale constructiilor, acestea calitatile care sa o faca apta pentru devin, practic, criterii de apreciere/eva- exploatare pe o durata de timp luare a aptitudinii pentru exploatare a prestabilita, care reprezinta durata ei de serviciu si a carei realizare este conditionata de corecta exploatare, ca si de interventiile de mentenanta, acestora. in masura in care o performanta satisface conditiile de utilitate impuse de destinatia functionala a unei constructii, ea devine, pentru adica de intretinere si reparatii. acea constructie, o calitate. Degradarea constructiilor in urma in felul acesta, ansamblul perfor- transformarilor fizico-chimice din mantelor unei constructii ii caracteri- procesul de interactiune cu mediul zeaza si ii definesc comportarea in ambiant si cu sine insasi, cunoscuta situ, in timp ce ansamblul calitatilor acesteia ii definesc aptitudinea pen- ca uzura fizica, este un proces inexorabil care ar duce la disparitia tru exploatare, calitatea ei globala. lor, daca nu ar exista interventiile de Ca atare, o constructie apta pen- tru exploatare are atatea calitati, mentenanta. in plus, pot interveni cate performante de comportament numita uzura morala, cu schimbarea accidente de constructii sau asa- corespund conditiilor de utilitate derivate din destinatia ei functionala. conditiilor de utilitate determinate de Schema acestui concept este procesul tehnologic, care sa nece-prezentata in figura 1. site interventii de reabilitare, respectiv Fig. 1: Schema conceptului de aptitudine pentru exploatare a constructiilor Revista Constructiilor mai 2005 de renovare a aspectului, sau de celor ce actioneaza pe parcursul restructurare constructiva; reabili- existentei lor. Cercetarea caracteris-tarea mai poate surveni si ca urmare ticilor/proprietatilor intrinseci si de a schimbarii destinatiei functionale a interactiune/comportament ale materi-constructiei la dorinta proprietarului. alelor de constructie, ale elementelor, in toate aceste cazuri, interven- subansamblurilor si ansamblurilor tiile de mentenanta sau de reabili- structurale cu toate legaturile lor, tare urmaresc fie mentinerea, fie proiectarea unor constructii dupa refacerea calitatilor pierdute ale con- regulile consfintite de experienta structiei, respectiv a aptitudinii ei colectiva profesionala, executia con-pentru exploatare. structiilor conform cu proiectele si cu Schema acestui concept este folosirea celor mai adecvate prezentata in figura 2. tehnologii converg la realizarea de Cu alte cuvinte, aptitudinea pen- constructii apte pentru exploatare, tru exploatare a unei constructii utile beneficiarilor dupa destinatia lor depinde, pe de-o parte, de calitatile functionala. in continuare, dupa care i-au fost imprimate prin con- realizarea faptica si darea in ceptie, proiectare si executie, iar pe exploatare, mentinerea si refacerea de alta parte, de mentinerea si calitatilor constructiilor se bazeaza refacerea acestor calitati prin inter- pe monitorizarea comportarii lor in ventiile din cursul existentei sale, ca situ, si anume pe urmarirea evolutiei si prin exploatarea ei corecta, in performantelor lor si pe interventiile acord cu previziunile avute in vedere efectuate asupra lor. initial. Urmarirea comportarii in situ a Realizarea acestei situatii se constructiilor este importanta sub bazeaza pe cunoasterea aprofun- aspectul dublei valorificari a rezul-data a tuturor factorilor ce intervin in tatelor obtinute din observare si cursul executiei constructiilor, ca si a masurari, respectiv o valorificare Fig. 2.: Schema interventiilor pe constructii Fig. 3. Schema monitorizarii comportarii in situ a constructiilor Revista Constructiilor mai 2005 imediata, constand din stabilirea nevoilor de interventie pentru mentinerea sau refacerea aptitudinii pentru exploatare a constructiei investigate si, mai important, o valorificare de perspectiva generali-zata prin interpretarea statistica a rezultatelor, in vederea perfectionarii cunostintelor noastre. in felul acesta, urmarirea com-portarii in situ a constructiilor devine, pe de o parte, o sursa inestimabila si inepuizabila de inspiratie pentru descoperirea problemelor ce diri-jeaza/influenteaza dezvoltarea in domeniul constructiilor, iar pe de alta parte constituie un mijloc de verificare ultima si autentica a viabilitatii oricarei inovatii in domeniu. ªi toate acestea pornind de la premisa ca obiectivul tuturor participantilor la realizarea unor constructii este ca acestea sa fie apte pentru exploatare. Cu alte cuvinte, comportarea in situ a constructiilor si aptitudinea lor pentru exploatare reprezinta cheia dezvoltarii si a progresului in constructii. Aceasta concluzie, cunoscuta si evidenta de altfel, nu isi gaseste insa o consecinta logica in practica. Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor nu constituie inca disci-plina de studiu in invatamantul de specialitate, mediu si superior; activitatea, desi legiferata si regle-mentata, inca nu este suficient de extinsa la toate categoriile de con-structii; reglementarile in domeniu sunt insuficient fundamentate teoretic si slab coroborate ca aplicatie; valo-rificarea superioara a rezultatelor activitatii este neglijata; autoritatea publica nu se implica suficient pentru a-i exploata rolul pozitiv, folosind rezultatele monitorizarii comportarii in situ a constructiilor la orientarea politicilor statului, la imbunatatirea legilor si a reglementarilor in con-structii, la sustinerea cercetarii si introducerea progresului in acest domeniu. Cateva masuri ale autoritatii de stat ar putea transforma activitatea de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor in ceea ce ar merita sa fie, si anume cheia progresului in acest sector de activitate. continuare in pagina 92 ® 91 ¬urmare din pagina 91 Care sunt aceste masuri? 1. – Transformarea Inspectoratului de Stat in Constructii dintr-o organi-zatie centrala, controlor fara raspun-dere al intregii activitati profesionale, exponent al autoritatii de stat cu puteri discretionare in alegerea obiec-tivelor de control si a aplicarii amenzilor, intr-o organizatie din subordinea administratiei publice locale, la dispozitia cetatenilor carora trebuie sa le asigure conditii de siguranta din partea constructi-ilor, prin controale preventive asupra comportarii acestora in teritorii aflate in responsabilitatea inspectorilor locali. 2. – infiintarea in cadrul autoritatii de stat centrale a unei unitati de cen-tralizare, prelucrare si interpretare statistica a datelor rezultate din monitorizarea comportarii in situ a constructiilor, in vederea definirii politicilor statului in domeniul con-structiilor privind legislatia, regle-mentarile, cercetarea subventionala de stat etc. 3. – Abrogarea Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, o lege caduca si neadaptata spiritului euro-pean, prin mentinerea paternalismului statal preluat din fostul sistem comunist, si promulgarea unei alte legi, Legea privind activitatea in constructii, o lege prin care sa se stabileasca lini-ile directoare pentru activitatile de executie, proiectare, asistenta, con-sultanta, cercetare, formarea cadrelor, reglementare, agrementare, certifi-carea calitatii, atestarea compe-tentei profesionale si ocupationale, acreditarea persoanelor fizice si juridice, autorizarea, licitarea, con-tractarea, garantarea, precum si monitorizarea comportarii in situ a constructiilor si care sa defineasca si locul, rolul, responsabilitatile si drep-turile profesionistilor din constructii. 4. – Legalizarea ocupatiei "Moni-torizarea comportarii in situ a con-structiilor" in care sa activeze persoane calificate profesional si atestate (de exemplu, ca respon-sabil cu urmarirea curenta, specialist in urmarirea speciala si expert in monitorizarea comportarii in situ a constructiilor, precum si firme private acreditate pentru executarea lucrarilor de monitorizare – urmarire si interventii – a comportarii in situ a constructiilor. 5. – Consultarea asociatiilor pro-fesionale si patronale la luarea unor decizii privind politicile statului, reglementarea, atestarea, acre-ditarea etc., si chiar cedarea unor prerogative, actualmente monopo-lizate de autoritatea de stat, asocia-tiilor din societatea civila; pentru comportarea in situ a constructiilor, reprezentativa este Comisia Natio-nala Comportarea in situ a Con-structiilor, infiintata in 1994 din fosta comisie tehnica cu aceeasi denu-mire ce a existat ca atare din 1984. Daca noile forte politice, ajunse la guvernare in decembrie 2004, vor intelege ce orizonturi se deschid prin folosirea avantajelor oferite de cunoasterea comportarii in situ a constructiilor si vor promova o politica adecvata, este sigur ca vor reusi sa impulsioneze progresul in domeniul constructiilor. Cine are urechi de auzit aude, atentioneaza un vechi dicton.  92 Revista Constructiilor mai 2005 in 2005 vor fi solicitate Aceste echipamente deosebit de echipamentele mult mai complexe sunt executate gratie complexe, pentru trans- colaborarii cu firme reputate din portul spanului, al dese- domeniu: producatorul de echipa-urilor de materiale mente hidraulice de talie mondiala Piata romaneasca de transport pentru vehicule industriale incepe sa lemnoase, celulozei si al gunoiului menajer sortat. EuroBody, divizia de carosare a firmei Cefin, a facut un pas inainte, construind si lansand pe piata o noua gama de produse: OMFB, care a livrat circuitele si actionarile hidraulice, producatorul de macarale Loglift, perla echipa-mentelor de incarcat span etc., pre-cum si producatorul italian de carlige hidraulice DIMA. Echipamentul a solicitat un grad se orienteze, din ce in ce mai mult, ztransportoare containerizate, inalt de proiectare, necesitand cal- spre echipamentele specializate. in acest domeniu, care si-a aratat tendintele incepand de anul trecut echipate cu carlig de ridicare a con-tainerului si cu macara hidraulica; ztransportor pentru gunoi mena- cule de stabilitate atat in faza de incarcare-descarcare, cat si in faza de transport. prin solicitari tot mai seri- jer sortat; Constructia si omologarea lui au oase pentru echipamente de incarcare si transport busteni, ztransportor pentru materiale de constructii. fost urmate de autorizarea ISCIR, necesara atat pentru carligul de ridicare, cat si pentru macaraua hidraulica. Hook-lift-ul de incarcare a con-tainerelor este prevazut cu stabilizator hidraulic, iar comenzile sunt execu-tate prin comanda radio. Miscarile echipamentului sunt limitate de senzori optici, asigurand o stabilitate deosebita vehiculului purtator. La partea din spate este prevazut cu role de ghidare pentru container, iar in timpul transportului containerul este asigurat printr-un sistem hidraulic de blocare. Echipamentul este destinat trans-portului de containere cu lungimea de 7 m si este capabil sa transporte o sarcina de 24 t. Macaraua este echipata cu graifer specializat pentru incarcarea spanului, iar bratele de incarcare, pentru a preveni uzura prematura, sunt dublate cu HARDOX. Cefin, prin divizia EuroBody, livreaza echipamente similare, incepand de la sarcina de transport de 3,5 t pana la gama de 30 t, pregatind varianta de instalare pe camion, remorca, dar si varianta de echipare pe semiremorca. in acelasi timp, se pune la dispo- zitia clientului echipamentul specia- lizat pentru incarcarea containerelor pentru deseuri menajere. EuroBody va sta la dispozitie pentru constructia si livrarea intregii game de echipamente hidraulice pe care le construieste in acest moment, atat in sediul din Bucuresti, cat si in locatiile din Timisoara, Cluj, Pitesti, Ploiesti si Galati.  va ofera... Tehnologia de turnare a betonului cu brate stationare la cladiri inalte Putzmeister ofera o gama larga de produse speci-fice pietei de investitii, in care pompele de beton si uti-lajele care livreaza betonul la locul solicitat de client ocupa un loc principal. Pentru un numar mare de sectiuni ale cladirilor inalte, betonul trebuie turnat rapid si economic. in combinatie cu un trailer, pompele de beton urca betonul pe cladire la bratele stationare. Sistemul este ideal pentru betonarea pe fiecare nivel la cladirile inalte. Sistemul modular MXR reprezinta o aplicare la programul de brate stationare Putzmeister. Bratul pliat al pompei de beton, de pe camion, hidraulic si cu comanda de la distanta. Coloanele care sustin bratele traverseaza deschiderile mici din plansee sau sunt montate in golurile constructiilor folosind trei pasarele. Urcarea lor se face prin catarare cu cilindri hidraulici si sisteme de zavorare. este ridicat cu o Operatii de urcare: macara si fixat la varful coloanei tubulare, montate pe constructie. in timpul lucrului, bratul poate fi mutat prin miscarea rapida Ridicarea bratelor cu coloane tubulare standard PM se face 96 Revista Constructiilor mai 2005 a sistemului de desfasurare. Baza acestor realizari tehnice Putzmeister o reprezinta sistemul electronic de control al miscarii bratului de turnare EBC. Pentru deschideri mari, bratul stationar se poate cupla la una sau mai multe conducte de transport al betonului pentru asigurarea unui sistem rapid de lucru. Executarea unei betonari economice se face cu ajutorul unui distribuitor mecanic al bratului, ideal pentru acoperirea unor suprafete mari. Numeroasele recorduri mondiale in pomparea pe distante lungi a betonului demonstreaza performantele pro-duselor Putzmeister, realizate sub motto-ul "Valori pentru viitor". Revista Constructiilor mai 2005 97 BULDOEXCAVATORUL KOMATSU - cel mai vandut pe piata romaneasca in 2004 Utilizarea buldoexcavatoa-relor in industria constructiilor a luat o amploare deosebita dato-rita multiplelor aplicatii ce pot fi realizate cu ajutorul lor. Cel mai bine vandut buldoexcavator din Romania, KOMATSU WB93R-2 va fi prezent si la editia de anul acesta a Targului International Tehnic de la Bucuresti. Produs al concernului multi-national KOMATSU, al doilea producator de echipamente pen-tru constructii din lume, in fabrica KOMATSU UTILITY EUROPE, bul-doexcavatorul KOMATSU WB93R-2 a raspuns intotdeauna excelent in conditii de lucru dintre cele mai grele. Acest tip de utilaj este destinat aplicatiilor generale in constructii, avand o mobilitate si o manevra-bilitate deosebite. Buldoexcavatorul KOMATSU WB93R-2 se remarca prin confort si usurinta in operare; manevrarea lui este simpla si placuta pentru cel care il utilizeaza. Fata de modelele de utilaje din aceeasi clasa ale altor pro-ducatori, KOMATSU WB93R-2 se distinge printr-o serie de avantaje incluse in v a r i a n t a standard. Principalele avantaje sunt: zMotorul turboalimentat cu capacitate mare, de 4,4 l, dezvolta o putere de 97,8 CP si garan-teaza o rezerva de cuplu si putere. Fiabilitatea este, de asemenea, deosebita. zTransmisia hidromecanica de tip POWER SHUTTLE, dotata cu inversor de sens, permite atin-gerea cu usurinta a vitezei de 40 km/h. Utilajul are patru viteze de mers inainte si patru de mers inapoi. zPompa hidraulica cu debit variabil alimenteaza sistemul inchis de detectare a sarcinii cu comutator lucru/putere. Sistemul asigura numai puterea strict necesara, prezentand eficienta ridicata in orice conditii de lucru. in plus, prezenta divizorului de debit LIFD (divizor de debit pentru incarcare independenta de tip modular) permite ca viteza fiecarei miscari sa se realizeze complet independent de celelalte miscari, proportionalitatea ramanand nemodificata chiar si in situatia in care se lucreaza cu incarcari diferite. Pot fi efectuate trei miscari 100 Revista Constructiilor mai 2005 independente simultan, cu efi-cienta maxima. Sistemul hidraulic asigura atat o performanta exce-lenta, cat si cicluri mai reduse, completate de o productivitate ridi-cata. Cele doua moduri de lucru, "putere" si "economie", asigura putere maxima atunci cand este nevoie sau putere mai redusa pentru a economisi combustibil, cand se efectueaza operatiuni generale. zCabina are o excelenta vizi-bilitate, avand o suprafata a geamurilor marita. Asezarea ergo-nomica a comenzilor in cabina permite operatorului sa aiba acces, cu usurinta, la toate comenzile utilajului. zBratul excavator are o struc-tura deosebit de rezistenta si un sistem hidraulic eficient. Geo-metria functionala asigura o ideala inaltime de descarcare si adan-cime de sapare si rupere. zincarcatorul are o geome-trie divergenta care asigura i n a l t i m e a optima de descarcare si, cel mai important, vizibilitatea perfecta. De altfel, m i s c a r e a cinematica s p e c i f i c a garanteaza un paralelism excelent. zintretine-reaeste facila, verificarile si operatiile de intretinere preventiva ale buldoexcavatoa-relor KOMATSU durand numai cateva minute si efectuandu-se extrem de simplu, fara a solicita echipamente speciale. La fel ca majoritatea echipamen-telor KOMATSU, buldoexcavatorul este supus interventiei periodice la 500 h, spre deosebire de multe echipamente produse de concurenta. Intervalele mari de gresare reduc costurile de functionare, intervalele de service si perioada de amortizare.  Va asteptam la Construct Expo la standul nostru amplasat pe platforma 1, in fata intrarii principale! Revista Constructiilor mai 2005 101 102 Revista Constructiilor mai 2005 BAUER MASCHINEN GROUP TEHNOLOGII ªI ECHIPAMENTE PENTRU FUNDAtII SPECIALE iN CONSTRUCtII ing. Cornel UDRESCU – director general TRACTOR PROIECT COMERt Grupul Bauer din Germania inglobeaza in structura sa firme de prestigiu, furnizoare de tehnologii si echipamente destinate realizarii de fundatii speciale in constructii, acoperind, prin specificul lor, intregul spectru de lucrari caracteristice acestui domeniu. BAUER MASCHINEN GMBH Sisteme si echipamente de foraj pentru piloti si pereti diafragma SISTEME DE FORAJ ROTATIV 1. Foraje cu bare tip Kelly Sistem clasic de "forat piloti", prin transmiterea momentului de torsiune si a fortei verticale asupra sculelor de sapare prin intermediul unei bare tip Kelly, telescopice. Peretii gaurii forate sunt sustinuti fie datorita presiunii lor hidrostatice crescute, fie de carcase tubulare speciale, prin care se executa forarea. 2. Foraj cu melc continuu (CFA) Sistem de foraj dintr-o singura trecere, realizat cu o foreza cu melc continuu (Continous Flight Auger). Solul dislocat de varful forezei este scos la suprafata de catre elicea continua. Peretii gaurii sunt sustinuti de catre foreza plina cu materialul forat. Prin adaugarea unei bare tip Kelly, adancimea de forare creste cu 6-8 m. Betonul este introdus cu o pompa de beton prin canalul tubular din interiorul forezei, o data cu extra-gerea acesteia. 4. Foraj prin comprimarea solului Scula de comprimare care este montata la baza echipamentului de foraj este introdusa in sol cu un moment de torsiune si cu o forta de apasare distribuita, foarte mari. Betonul este introdus cu o pompa de beton prin canalul tubular din interi-orul sculei de comprimare, pe masura ce aceasta este retrasa din sol. 5. Realizarea peretilor de sustinere cu piloti secanti (SMW) Procedeul SMW (Soil Mixing Wall) consta in realizarea peretilor de sus-tinere prin amestecarea materialului dislocat de echipamentul de foraj cu o suspensie de apa-ciment care este pompata continuu pe parcursul forarii. Echipamentul de foraj este com-pus din mecanismul de antrenare, prevazut cu o cutie de distributie cu trei iesiri pentru prajini si trei foreze secante, cu duze pentru pomparea suspensiei. SISTEME DE FORAJ CU UNITatI DE FREZARE 1. Montate pe macarale cu senile 3. Foraj cu mecanism rotitor dublu O carcasa tubulara exterioara lunga si o foreza interioara cu melc continuu sunt introduse simultan in sol de catre doua mecanisme de antrenare, avand sensuri opuse de rotire, fiind asistate si de un sistem de trolii. Betonul este pompat prin canalul tubular existent in interiorul forezei, pe masura ce carcasele tubulare si foreza sunt retrase simultan din sol. Cu sistem de intindere a furtunurilor (HTS) 2. Unitati compacte CBC Cu sistem de infasurare a furtunurilor (HDS) MBC 104 Revista Constructiilor mai 2005 SISTEME DE FORAJ CU GRAIFERE Se folosesc pentru realizarea de gauri cu sectiune dreptunghiulara, pentru executia fundatiilor speciale cu pereti tip diafragma. Graiferul poate fi montat si impreuna cu o unitate de rotire, pentru a fi mai usor utilizat la colturi sau in spatii limitate. Sistemul de infasurare a fur-tunurilor pe tambur poate fi mecanic (MDSG) sau hidraulic (HDSG). Utilaje si echipamente pentru foraje de ancorare si injectari 1. Instalatii de foraj Universale RAMMTECHNIK GMBH Utilaje si echipamente pentru batut piloti Capete vibratoare MISCHANLAGEN GMBH Instalatii de denisipare Pentru spatii limitate 2. Mecanisme hidraulice de rotire 3. Perforatoare hidraulice Stationare Mobile Instalatii de preparare si injectare a fluidelor de foraj. Pompe cu furtun Revista Constructiilor mai 2005 105 Proiectarea si montajul peretilor cortina (II) Ion VLAD – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti - Centrul National de Inginerie Seismica si Vibratii (continuare din numarul trecut) CERINtE DE PROIECTARE SPECIFICE SISTEMELOR DE PEREtI CORTINa, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 10/1995 Elemente generale Pentru obtinerea unor sisteme de pereti cortina de calitate sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a acestora, a urmatoarelor cerinte, prevazute in documentul oficial "Lege privind calitatea in constructii": (A) rezistenta si stabilitate; (B) siguranta in exploatare; (C) siguranta la foc; (D) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si pro-tectia mediului; (E) izolatie termica, hidrofuga si economie de energie; (F) protectie impotriva zgomotului. La conceperea si elaborarea proiectelor pentru sis-temele de pereti cortina se va tine seama de: zdocumentatia tehnica a firmelor furnizoare ale sistemului de perete cortina; zadaptarea, pentru fiecare cladire in parte, a acestei documentatii, in ceea ce priveste: (a) inaltimea maxima a montantilor intre doua puncte de legare/fixare de cladire; (b) dimensiunile maxime ale ochiurilor sistemului structural; (c) dimensiunile maxime si modalitatea de deschi-dere a elementelor mobile; (d) detaliile de inchidere perimetrale si intre niveluri ale sistemului de perete cortina, raportate la sistemul structural al cladirii; (e) cerintele de protectie la foc. Proiectarea tramei sistemului structural va tine seama de caracteristicile geometrice ale profilelor din gama de tipodimensiuni, de incarcarile aferente si de standardele romanesti in vigoare. Dimensionarea sistemului structural de sustinere se va face astfel incat sageata normala maxima pe fatada, corespunzatoare oricareia dintre gruparile de incarcari precizate in acest normativ, sa nu fie mai mare decat H/300, dar nu mai mult de 8 mm (H este distanta dintre doua prinderi succesive ale montantilor). Cerinta de rezistenta si stabilitate (A) Conditii tehnice corespunzatoare cerintei de "rezistenta si stabilitate". Pentru satisfacerea cerintei de „rezistenta si stabilitate”, elementele componente ale unui sistem de perete cortina trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice care se prezinta in cele ce urmeaza. 106 a. Conditia de rezistenta: zevitarea depasirii starilor limita ultime de rezistenta, in conditiile unor intensitati de varf ale actiunilor, cores-punzatoare unui cutremur de pamant „de calcul”; zasigurarea capacitatii de rezistenta pentru a fi evi-tata extinderea cedarii sau prabusirii, in situatia in care se produc cedari locale provenite din cauze accidentale. b. Conditia de stabilitate: zevitarea flambajului la nivel de ansamblu sau a voalarii locale a unor elemente individuale ale sistemului structural propriu al sistemului de perete cortina, in conditiile unor intensitati ale actiunilor corespunzand cutremurului de pamant „de calcul”. c. Conditia de rigiditate: zlimitarea deplasarilor si deformatiilor verticale si ori-zontale ale elementelor sistemului structural al peretelui cortina in cazul actiunilor seismice, al actiunii vantului, variatiilor de temperatura, precum si in cazul deforma-tiilor impuse de sistemul structural al constructiei. d. Conditia de ductilitate: zasigurarea aptitudinii de deformare postelastica a structurii proprii a peretelui cortina (montanti, rigle-dis-tantieri) si a prinderilor acestuia de sistemul structural al constructiei. Solicitarea sistemelor de pereti cortina la incar-cari permanente si de exploatare a) Evaluarea incarcarilor permanente pentru sis-temele de pereti cortina se va face tinand seama de prevederile STAS 10101/1-78. incarcarile permanente vor cuprinde: greutatea proprie a elementelor compo-nente ale peretelui cortina, greutatea partilor fixe ale uti-lajului pentru intretinerea/spalarea fatadei; greutatile aparatelor de climatizare, care sunt suportate direct de structura proprie a peretelui cortina, pot fi considerate incarcari variabile cvasi-permanente. b) Evaluarea incarcarilor datorate procesului de exploatare se va face tinand seama de prevederile STAS 10101/2-75 si STAS 10101/2A1-87. incarcarile de exploatare vor include greutatea utilajului pentru intretinerea/ spalarea fatadelor si greutatea persoanelor care deservesc utilajul. Pentru calculul sistemului struc-tural al peretelui cortina, incarcarile de exploatare vor fi considerate incarcari variabile. Solicitarea sistemelor de pereti cortina la incar-carea provenita din actiunea vantului Pentru stabilirea incarcarilor provenite din actiunea vantului, se vor avea in vedere prevederile STAS 10101/20-90 si elementele cuprinse in cadrul acestui paragraf, cu urmatoarele precizari: zpentru fiecare panou de perete cortina se va deter-mina presiunea dinamica de baza corespunzatoare cotei acestuia deasupra terenului; Revista Constructiilor mai 2005 zla nivelul fiecarui panou se va considera coeficientul de rafala determinat pentru oscilatiile ansamblului structural sub actiunea rafalelor de vant; zpentru panourile individuale se vor aplica, supli-mentar, coeficienti de rafala specifici caracteristicilor dinamice proprii ale acestora, considerate ca sisteme dinamice rezemate pe sistemul structural al constructiei, conform prevederilor din acest paragraf; zse va avea in vedere faptul ca incarcarile provenite din actiunea vantului, determinate conform STAS 10101/20 – 90, corespund unui nivel de asigurare limitat si ca, in anumite cazuri, vor trebui aduse amendamente acestor valori. in situatiile in care apare necesitatea modificarii nivelului de asigurare fata de prevederile STAS 10101/20-90 (care corespunde unei perioade de revenire foarte reduse, de circa10 ani), presiunea dinamica de baza dorita, „gv,Trev”, corespunzand unei perioade de revenire "Trev", se va putea obtine, in lipsa unor studii speciale asupra conditiilor de amplasament, cu ajutorul relatiei [1]: [1] (care corespunde unei distributii de valori extreme de tip I, Gumbel, mai putin acoperitoare) sau cu ajutorul relatiei [2]: [2] (care corespunde unei distributii de valori extreme de tip II, Fréchet, mai acoperitoare). Se precizeaza ca relatiile empirice [1] si [2] au la baza analizele statistice asupra recurentei cazurilor de vant, efectuate pentru datele furnizate de I.N.M.H. pentru Bucuresti; pentru alte amplasamente, nivelul de asigurare va fi propus pentru verificare de catre proiectant, pe baza unor analize ingineresti specifice. Indiferent de tipul sistemului de perete cortina si de alcatuirea sa, acesta trebuie sa reziste incarcarilor provenite din presiunea sau suctiunea vantului; in acest sens, peretele cortina nu trebuie sa se deterioreze, sa aiba deformatii inacceptabile, sa se sparga geamurile, sa prezinte riscul de deschidere sau rupere, ca urmare a efectului unei presiuni bruste (in cazul existentei unor ochiuri mobile), iar rosturile de etansare trebuie sa-si pastreze o deplina eficacitate. Solicitarea sistemelor de pereti cortina la incar-carea provenita din actiunea seismica a) Verificarea comportarii la actiuniseismice (prin calcul si pe cale experimentala) a sistemelor de pereti cortina vitrati va conduce la stabilirea conditiilor de utilizare a acestora, in functie de caracteristicile dinamice proprii ale cladirilor, a conditiilor de amplasament, astfel incat sa previna: zdegradarile si/sau avarierile panourilor si a dispo-zitivelor de fixare, constand in fragmentarea panourilor, desprinderea si expulzarea fragmentelor sau continuare in pagina 108 ® Revista Constructiilor mai 2005 107 ¬urmare din pagina 107 a panourilor intregi, care prin cadere ar putea provoca accidente; zdegradarea rosturilor, care poate afecta etanseitatea la patrunderea apei si aerului, izolarea fonica si izolarea termica. b) Exista doua categorii de efecte pe care un cutremur de pamant le poate genera simultan asupra unui sistem de pereti cortina: zefectul actiunii seismice, ca rezultat al fortelor de inertie care actioneaza normal pe planul sistemelor de pereti cortina; zefectul actiunii seismice, ca rezultat al deformatiilor impuse peretelui cortina prin deplasarile laterale relative ale punctelor de prindere de sistemul structural al cladirii. c) Efectul fortelor de inertie care actioneaza in planul sistemului de perete cortina se evalueaza tinand seama de urmatoarele aspecte: zpentru proiectare/verificare se va considera valoa-rea de varf a acceleratiei – acceleratia seismica de calcul corespunzatoare amplasamentului constructiei; zse vor determina acceleratiile de etaj, la nivelul fiecarui panou/ subansamblu al peretelui cortina, cu observatia ca se vor aduce modificari coeficientului "Ψ", corespunzator rezervelor de suprarezistenta ale sis-temului structural al constructiei (de exemplu: in Romania, in timpul cutremurelor de pamant din anii 1977, 1986 si 1990, s-au inregistrat la etajele superioare ale unor con-structii acceleratii de varf de ordinul 0,4–0,6 g; aceste constructii nu au fost puternic avariate, desi au fost proiectate in conformitate cu baza normativa in vigoare in diferite etape, fapt care a evidentiat existenta unor considerabile rezerve de suprarezistenta, fata de incar-carile conventionale de calcul); zse vor determina deplasarile relative de etaj, care ar impune deformari ale panourilor peretilor cortina in planul lor, avand in vedere deplasarile relative de nivel care pot sa apara in stadiul post-elastic de comportare. d) Efectul actiunii seismice ca rezultat al defor-matiilor impuse peretelui cortina (deplasari relative care actioneaza in planul panourilor unui perete cortina) se estimeaza astfel: zse vor determina deplasarile relative de etaj, la nivelul fiecarui panou al peretelui cortina, cu observatia ca se vor aduce modificari coeficientului "Ψ", corespun-zator rezervelor de suprarezistenta ale sistemului struc-tural al constructiei. e) Pentru constructiile care fac obiectul acestui nor-mativ, documentul CEN/TC 250/SC 8/N335, intitulat "Eurocode 8" (versiunea ianuarie 2003), precizeaza ca efectele unei actiuni seismice asupra unui panou de 108 perete cortina pot fi cuantificate prin aplicarea asupra acestuia a unei forteorizontale "Fa" data de formula [3]: [3] in care: F = forta seismica orizontala, corespunzatoare directiei celei mai defavorabile, aplicata in centrul de masa al panoului de perete cortina; a W = greutatea panoului de perete cortina; a γ = factor de importanta (in general, γ =1); a a q = factor de comportare a panoului de perete cortina (intotdeauna q =2); a a S = coeficient seismic care se refera la panoul de fatada cortina si care este dat de relatia [4]: a [4] in care: α = raportul dintre acceleratia seismica de calcul si acceleratia gravitationala ("α" din EUROCODE core-spunde lui "k " din P100-92) s S = factor asociat mediului de fundare (in general S = 1,2); T = perioada proprie fundamentala de vibratie a a panoului de perete cortina; T = perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii, calculata pe directia cea mai flexibila a acesteia; z = inaltimea panoului de fatada cortina situata 1 deasupra nivelului de aplicare a actiunii seismice; H = inaltimea cladirii calculata de la nivelul fundatiei sau de la partea superioara a "cutiei rigide" a subsolului. f) Dimensionarea pieselor de prindere a sistemului structural al peretelui cortina de sistemul structural al constructiei se va realiza considerand eforturile rezultate ca urmare a aplicarii in centrul de greutate al panoului de perete cortina a unei forte seismice conventionale "Fpg) Este necesar ca toate componentele sistemelor de pereti cortina (montanti, rigle-distantier, dispozitive de fixare, subsistem geamuri) sa reziste la forte seismice orizontale, dupa orice directie in plan orizontal, conside-rand o amplificare dinamica si geometrica echivalenta a = 3F ". rindere cu "3ks" si un spor de asigurare egale cu 33%, cores- punzator unei modificari a perioadei de revenire. h) in planul fatadei, sistemul de perete cortina trebuie sa suporte, fara afectarea integritatii constructive si structurale, valori ale deplasarilor orizontale relative de nivel (drift-uri), ce vor fi stabilite pentru fiecare con-structie in parte. Valorile obtinute vor fi amplificate cu un factor egal cu 1,5, pentru sisteme structurale din beton armat si egal cu 1,25, pentru sisteme structurale din otel. i) Peretii cortina vor fi proiectati pentru a putea prelua toate deformatiile laterale ale structurii principale, pro-duse de actiunea seismica (deplasarile relative de nivel, inclusiv efectul torsiunii generale a cladirii), si anume deformatii determinate de: zdeplasarile structurii principale pe directie paralela cu planul peretelui; Revista Constructiilor mai 2005 zdeplasarile structurii principale pe directie perpen-diculara pe planul peretelui, in cazul montantilor care sunt fixati pe mai mult de doua plansee (montanti con-tinui pe doua etaje); zdeplasarile structurii principale pe ambele directii pentru montantii de colt. j) in baza normativa din tarile avansate se specifica, adeseori, ca valorile stabilite pentru parametrii de calcul corespund unui nivel minim de asigurare admis. Bene-ficiarii lucrarilor de diferite categorii au libertatea de a alege un nivel de asigurare mai ridicat, daca apreciaza ca acesta este necesar. in situatiile in care apare cerinta modificarii nivelului de asigurare fata de prevederile Nor-mativului P100-92 (care corespunde, in zonele afectate prioritar de cutremurele vrancene, unei perioade de revenire foarte reduse, de circa 50 ani), acceleratiile de calcul corespunzand unei perioade de revenire "T ", se vor putea obtine, in lipsa unor studii speciale asupra conditiilor de amplasament, prin intermediul aplicarii unui coeficient de corectie pentru modificarea nivelului de asigurare "αTrev", determinat cu ajutorul relatiei [5]: rev [5] Relatia empirica [5] are la baza analizele probabilis-tice de hazard seismic, efectuate pe baza datelor privind recurenta magnitudinilor cutremurelor vrancene si a datelor privind fenomenul de atenuare, „a ” corespun-zand notatiei din P100-92. rev k) Probabilitatea nedepasirii intr-un interval de timp de expunere "T " a unei valori "q ", corespunzand unei perioade de revenire "T ", P(+)(Ttev, T ), este data de relatia [6]: exp Trev rev exp [6] iar probabilitatea depasirii, cel putin o data, P(-) (T , Texp), este data de relatia [7]: tev [7] Relatiile [6] si [7] corespund modelului matematic de proces stochastic poissonian si sunt valabile atat in cazul actiunii seismice, cat si in cazul actiunii vantului. Solicitarea sistemelor de pereti cortina la incarcarea datorata zapezii Valorile normate ale incarcarilor date de zapada si coeficientii partiali de siguranta, care multiplica valorile incarcarilor normate pentru obtinerea incarcarilor de calcul, se vor stabili in conformitate cu STAS 10101/21-86. Solicitarea sistemelor de pereti cortina la incar-carea datorata temperaturii Variatiile de temperatura, precum si fenomenele de insoleiere – umbrire nu trebuie sa influenteze stabilitatea sistemului de pereti cortina si prinderile sale de sis-temul structural al constructiei, iar eforturile provenite din dilatare sau contractie sa poata fi preluate prin ele-mente de prindere sau de fixare, dimensionate in acord continuare in pagina 110 ® Revista Constructiilor mai 2005 109 ¬urmare din pagina 109 cu STAS 10101/23-75, respectiv STAS 10101/23A-78, care se refera la temperaturile climatice. Comportarea sistemelor de pereti cortina la actiunea vibratiilor induse de surse exterioare de perturbatie Vibratiile sistemelor de pereti cortina, generate de actiuni exterioare constructiei, cum ar fi rafalele de vant, actiunea ploii sau a grindinei, diversele zgomote aeriene, nu trebuie sa produca nici un efect de spargere, rupere sau deteriorare a elementelor componente ale acestora. Cerinta de siguranta in exploatare (B) in cadrul acestui paragraf au fost dezvoltate aspectele care se mentioneaza in continuare: zsolicitarea sistemelor de pereti cortina la socuri provenite din interiorul constructiilor; zsolicitarea sistemelor de pereti cortina la socuri provenite din exteriorul constructiilor; zamplasarea sistemelor de pereti cortina la parter si/sau la primul etaj; zcerinte referitoare la protectia impotriva trasnetelor; zcerinta referitoare la socul unei explozii in cazul atentatelor teroriste; zsensibilitatea la "oboseala"; zposibilitatea de reparare locala (elemente "usor de inlocuit" sau "usor reparabile"); zintretinerea exterioara si interioara. Cerinta de siguranta la foc (C) Masurile de siguranta la foc privind sistemele de pereti cortina trebuie sa indeplineasca criteriile si nivelurile de performanta prevazute de Normativul de siguranta la foc a constructiilor si reglementarile tehnice specifice. Cerinta privind igiena, sanatatea oamenilor, reface-rea si protectia mediului (D) Cerinta referitoare la igiena unui sistem de perete cortina vizeaza intretinerea exterioara si interioara a acestuia, in vederea mentinerii integrale a aptitudinilor conferite la proiectare pe o durata de timp stabilita de investitor (evitarea aparitiei zonelor cu ciuperci/mucegai). Cerinta privind izolarea termica, hidrofuga si economia de energie (E) Aceasta cerinta se poate asigura cu o probabilitate acceptabila pentru o durata de serviciu rezonabila din punct de vedere economic, prin: a) stabilirea consumului anual de energie necesara pentru incalzirea cladirii; b) asigurarea prin proiectare a unei conceptii gene-rale si a unor detalii optime de montaj ale sistemului de perete cortina; c) asigurarea unei protectii termice si hidrofuge, cat mai uniforme si performante, astfel incat sa poata fi posi-bila economia de energie, in sensul limitarii consumului anual de energie termica. Cerinta privind protectia impotriva zgomotului (F) Cerinte privind izolarea acustica. Sistemele de pereti cortina trebuie astfel realizate incat: zsa conduca la limitarea transferului zgomotului de la exteriorul la interiorul cladirii; 110 zreceptia zgomotelor provenite din impactul ploii sau al grindinei sa fie suficient de redusa (sa nu fie supara-toare), in acord cu prevederile din SR EN ISO 717-1:2000 „Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 1: Izolarea la zgo-mot aerian”, SR EN ISO 717-2:2000 „Acustica. Evalua-rea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact” si STAS 6156-86 „Acustica in constructii. Protectia impo-triva zgomotului in constructii civile si social-culturale. Limite admisibile si parametri de izolare acustica. iNCaRCaRI. GRUPaRI DE iNCaRCaRI A. incarcari La proiectarea unui sistem de perete cortina se vor avea in vedere urmatoarele categorii de incarcari: zincarcarea gravitationala in conformitate cu prevederile STAS 10101/1-78 si STAS 10101/2A1-87; zincarcarea seismica in conformitate cu Normativul P100-92, cu precizarile din cadrul acestui normativ; zincarcarea datorata actiunii vantului, in conformi-tate cu prevederile STAS 10101/20-90, cu precizarile din cadrul acestui normativ; zincarcarea datorata actiunii temperaturii climatice, in conformitate cu prevederile STAS 10101/23-75 si STAS 10101/23A-78; zincarcarea datorata temperaturilor tehnologice, in conformitate cu prevederile STAS 10101/2-75. B. Grupari de incarcari Gruparile de incarcari utilizate pentru verificarea sis-temelor de pereti cortina vor fi: (a) Grupari "Gf" care cuprind: zincarcari gravitationale normate; zincarcari din temperatura tehnologica, normate (in situatia cea mai defavorabila); zincarcari din temperatura climatica, normate (in situatia cea mai defavorabila); zincarcari din vant (orientate normal pe planul peretelui), corespunzand nivelului de asigurare cerut. (b) Grupari Gs, care cuprind: zincarcari gravitationale normate; zincarcari din temperatura tehnologica, normate (in situatia cea mai defavorabila); zincarcari din temperatura climatica, normate (in situatia cea mai defavorabila); zincarcari seismice (orientate alternativ): - in planul peretelui; - normal pe planul peretelui; - atat in planul peretelui, cat si normal pe planul peretelui, dar afectate de coeficientul de simultaneitate 0,7, corespunzand nivelului de asigurare cerut.  (continuare in numarul viitor) Revista Constructiilor mai 2005 Grund incolor pentru lemn (in spatii exterioare) • Asigura o protectie durabila impotriva insectelor daunatoare • Protejeaza contra ciupercilor si a mucegaiului Descriere: grund incolor pentru exterior. Lazur subtire pentru lemn (in spatii exterioare) • Rezista radiatiilor UV • Aspect satinat-mat • Evidentiaza frumusetea naturala a lemnului Descriere: lazur subtire cu diluant pe baza Contine diluanti pe baza de rasini alchidice, oxizi si alte substante de umplutura minerala. Domeniul de utilizare: in spatii exterioare. Se utilizeaza atat pentru grunduirea esentelor tari, cat si pentru brad. Suprafetele de lemn expuse radiatiilor solare si ploii trebuie acoperite, dupa grunduire, cu lazur. Sadolin Base este indicat atat pentru ele-mente de constructii din lemn, cat si pentru pregatirea inaintea aplicarii lazururilor ca Sadolin Classic, Extra sau Solid, intrucat asigura o aderenta mai buna straturilor de acoperire. Nu se aplica pe straturi nedeteriorate existente! Nu poate fi folosit pentru tratarea jucari-ilor, a stupilor, constructiilor din lemn, pentru sere si nici pentru lemnele care vin in contact direct cu alimente sau furaje. Avantaje: protejeaza durabil lemnul fata de intemperii, contra mucegaiului si inalbastririi. Folosit ca grund, inainte de Sadolin Classic, Extra sau Solid, creste aderenta acestora, intrand adanc in lemn. Pregatirea suprafetei: suprafata care se trateaza trebuie sa fie curata, uscata, degre-sata, iar lemnul trebuie sa fie nealterat. Iesirile de rasina se indeparteaza cu o carpa imbibata cu diluant Supralux H - 400. Stratul vechi de pe suprafetele grav deteriorate se indeparteaza cu o perie tare, apoi se grunduieste cu Sadolin Base si se aplica lazurul. Indicatii de utilizare Sisteme de acoperire indicate: 1. Pe suprafete noi: Sadolin Base pana la saturatie, apoi 2-3 straturi de Sadolin Classic sau Extra. 2. Vopsirea de reinnoire a suprafetelor vechi: nu se utilizeaza pe straturi acoperitoare nedeteriorate existente! Informatii practice: Ambalaj: 0,75 l; 5 l; Termen de valabilitate: 60 de luni; Culoare: incolor; Mod de aplicare: cu pensula. Interzisa aplicarea prin pulverizare! Diluare: nu este necesara; Curatirea ustensilelor: cu diluant sintetic Supralux H -100; Conditii de utilizare: temperatura suprafetei, a vopselei si a aerului trebuie sa fie peste +5°C. Nu se aplica in mediu umed (inclu-siv umiditatea aerului)! Consum specific: • lemn finisat 8-10 mp/l/strat; • lemn neprelucrat la suprafata 4-6 mp/l/strat. Timp de uscare: la 20°C, max. 2-4 ore; Timp de reaplicare: la 20°C dupa 24 ore. de rasini alchidice cu pigmenti, rezistente la raze UV. Domeniul de utilizare: in spatii exterioare. Se utilizeaza mai ales pentru brad, dar si pen-tru lemn masiv (cherestea, case din lemn, gar-duri, mobila etc.). Nu poate fi folosit pentru tratarea jucari-ilor, a stupilor, constructiilor din lemn pentru sere si nici pentru lemnele care vin in contact direct cu alimente sau furaje. Nu se utilizeaza Sadolin Classic incolor ca ultim strat! Nu se aplica Sadolin Classic pe vreme umeda, pe lemne neuscate (cu continut de umiditate peste 18%), pe podea, parchet vopsit sau lacuit. Avantaje: protejeaza cu efect marit suprafetele expuse intemperiilor, radiatiilor UV, mucegaiului si ciupercilor albastre. Este hidrofug si formeaza un strat permeabil fata de aer, strat prin care umiditatea lemnului si a mediului vor fi in echilibru si lemnul nu se deformeaza, Sadolin Classic impregneaza adanc materialul lemnos, formand o pelicula superficiala care sporeste rezistenta mecanica a constructiei, evidentiind frumusetea naturala a lemnului. Formeaza o suprafata decorativa cu luciu satinat spre mat. Pregatirea suprafetei: suprafata de tratat trebuie sa fie uscata, curata, degresata, lemnul trebuie sa fie sanatos, iar umiditatea acestuia sa nu depaseasca 18%. Iesirile de rasina se indeparteaza cu o carpa imbibata cu diluant Supralux H - 400. inaintea si in timpul utilizarii, din cand in cand, trebuie bine omogenizat pentru un efect protector mai bun. Stratul al doilea se aplica imediat dupa uscarea primului. Lazur gros pentru lemn (in spatii exterioare) • Rezistent la radiatii UV • Protejeaza durabil • Aspect satinat Indicatii de utilizare Sisteme de acoperire indicate: 1. Pe suprafete noi: Sadolin Base pana la saturatie, apoi 2-3 straturi de Sadolin Classic. 2. Vopsirea de reinnoire a suprafetelor vechi: stratul nefisurat, aderent, poate fi rein-noit cu 1 strat de Sadolin Classic. Stratul slabit se indeparteaza cu o perie tare, se grunduieste cu Sadolin Base si apoi se aplica 1-2 straturi de Sadolin Classic. Daca, din cauza intemperiilor, suprafata a capatat o culoare gri, acest strat se inlatura prin slefuire. Culorile mai inchise au rezistenta marita la UV datorita continutului mai ridicat de pigmenti. in cazul culorilor mai deschise, recomandam aplicarea a 3 straturi. Informatii practice: Ambalaj: 0,75 l, 5 l; Termen de valabilitate: 60 de luni; Aparenta: satinat-mat; Sortiment de culori: nuc alb, brad, mahon, palisandru, stejar rustic incolor, teck. Colorare: culorile sunt combinabile intre ele. Amestecul nu poate contine mai mult de 30% Saolin Classic incolor. Mod de aplicare: cu pensula. Interzisa aplicarea prin pulverizare! Diluare: admisibila cu diluant sintetic Supralux H - 100. in general, nu este necesara diluarea. Curatirea ustensilelor: cu diluant sintetic Supralux H -100; Conditii de utilizare: temperatura suprafetei, a vopselei si a aerului trebuie sa fie peste +5°C. Consum specific: • lemn finisat 15-18 mp/l/strat, • lemn neprelucrat la suprafata 7-10 mp/l/strat. Timp de uscare: la 20°C, max. 12-14 ore in functie de porozitatea lemnului, temperatura si umidiate. Timp de reaplicare: la 20°C dupa 24 ore. Descriere: lazur gros cu diluant pe baza de rasini alchidice cu pigmenti, rezistente la raze UV. Domeniul de utilizare: in spatii exterioare. Se utilizeaza pentru acoperirea protectoare a materialelor lemnoase (case din lemn, garduri etc.). Nu poate fi folosit pentru tratarea juca-riilor, a stupilor, constructiilor din lemn pentru sere si nici pentru lemnele care vin in contact direct cu alimente sau furaje. Nu se utilizeaza Sadolin Extra incolor ca ultim strat! Avantaje: protejeaza contra intemperiilor, a radiatiilor UV, mucegaiului si ciupercilor. Este hidrofug si formeaza un strat permeabil fata de aer, strat prin care umiditatea lemnului si a mediului vor fi in echilibru si lemnul nu se deformeaza. Formeaza o pelicula superficiala care sporeste rezistenta mecanica a con-structiei. Este usor aplicabil, nu picura, nu curge. Evidentiaza frumusetea naturala a lemnului. Pregatirea suprafetei: suprafata de tratat trebuie sa fie uscata, curata, degresata, lemnul trebuie sa fie sanatos, iar umiditatea acestuia sa nu depaseasca 18%. Iesirile de rasina se inde-parteaza cu o carpa imbibata cu diluant Supralux H-400. inaintea si in timpul utilizarii, din cand in cand, trebuie bine omogenizat. Pentru un efect protector mai bun, stratul al doilea se aplica imediat dupa uscarea primului. Indicatii de utilizare Sisteme de acoperire indicate: 1. Pe suprafete noi: Sadolin Base pana la saturatie, apoi 2-3 straturi de Sadolin Extra. 2. Vopsirea de reinnoire a suprafetelor vechi: stratul intreg, nefisurat, aderent poate fi reinnoit cu 1 strat de Sadolin Extra. Stratul slabit se indeparteaza cu o perie tare, se grun-duieste cu Sadolin Base si se aplica, apoi, 1-2 straturi de Sadolin Extra. Daca, din cauza intemperiilor, suprafata a capatat o culoare gri, aceast strat se indeparteaza prin slefuire. Culorile mai inchise au rezistenta marita la UV datorita continutului mai ridicat de pigmenti. in cazul culorilor mai deschise, recomandam aplicarea a 3 straturi. Informatii practice: Ambalaj: 0,75 l, 2,5 l sau 5 l; Termen de valabilitate: 60 de luni; Aparenta: satinat; Sortiment de culori: verde salcam, nuc alb, brad, mahon, palisandru, stejar rustic, rosu suedez, brad borovi, cires incolor (in sine, nu rezista la radiatii UV). Colorare: culorile sunt combinabile intre ele. Amestecul nu poate contine mai mult de 30% Sadolin Extra incolor, pentru ca isi pierde rezistenta la radiatiile UV. Mod de aplicare: cu pensula. Interzisa aplicarea prin pulverizare! Diluare: nu este necesara. Se poate dilua, totusi, cu diluant sintetic Supralux H - 100. Curatirea ustensilelor: cu diluant sintetic Supralux H -100; Conditii de utilizare: temperatura suprafetei, a vopselei si a aerului trebuie sa fie peste +5°C. Nu se aplica Sadolin Extra pe vreme umeda, pe lemne neuscate (cu un continut de umiditate peste 18%), pe podea, parchet vopsit sau lacuit. Consum specific: • lemn finisat 12-15 mp/l/strat: • lemn de cherestea 6-8 mp/l/strat. Timp de uscare: la 20°C, max. 12-14 ore in functie de porozitatea lemnului, temperatura si umidiate. Timp de reaplicare: la 20°C dupa 24 ore. Estimarea performantelor energetice ale cladirilor METODE ALTERNATIVE conf. univ. dr. ing. Emilia-Cerna MLADIN - Universitatea Politehnica Bucuresti lector univ. ing. Mihaela GEORGESCU - Institutul de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Prezentam, pe scurt, unele tehnici de estimare a consumului de energie al cladirilor, folosite in mod obisnuit in lume de catre experti pentru a determina starea initiala si a estima potentialul de economii ce pot rezulta prin apli-carea unor masuri de reabilitare si modernizare termica si energetica. Metodele de analizare a consumurilor de energie existente (aplicate in cadrul auditurilor sau analizelor energetice) variaza mult in complexitate si exac-titate. Pentru a selecta metoda potrivita de auditare ener-getica, expertul/auditorul trebuie sa ia in considerare mai multi factori, care includ: rapiditatea, costul, versatilitatea, posibilitatea de reproducere, sensibilitatea, precizia si usurinta in utilizare. Exista sute de modalitati si metode pentru analizarea consumului energetic al unei cladiri, strategii care sunt utilizate in intreaga lume pentru a se prevedea posibilele economisiri in cadrul masurilor de conservare a energiei. in general, abordarile existente de analizare a con-sumurilor energetice ale cladirilor pot fi clasificate fie in metode directe (inainte), fie in metode inverse (inapoi). in abordarea directa, prezentata in fig. 1, estimarile consumurilor energetice se bazeaza pe descrierea fizica a constructiei (geometria, amplasarea, detaliile de con-structie), a tipului de sistem si operare IVAC (incalzire, ven-tilare si aer conditionat). Majoritatea modalitatilor detaliate existente de simulare a consumurilor de energie urmeaza metoda de simulare a abordarii directe. in abordarea indirecta, asa cum se vede in fig. 2, modelul de analiza a consumurilor de energie incearca sa deduca parametrii reprezentativi ai cladirii: coeficientul G Fig. 1: Abordarea directa a unui audit energetic Fig. 2: Abordarea inversa a unui audit energetic 114 (reprezentand totalul de pierderi volumice ale intregii cladiri), sarcina de baza a cladirii sau constanta de timp a constructiei, folosindu-se utilizarea existenta a energiei, clima si orice alte date relevante ale performantei. in gene-ral, ca formulare, modelele inverse sunt mai putin complexe decat modelele directe. Flexibilitatea modelelor inverse este limitata de formularea parametrilor reprezentativi de constructie si de exactitatea datelor de performanta a con-structiei. Majoritatea modelelor inverse existente se bazeaza pe modalitati de analiza de regresie (precum modelele grade-zile cu referinta variabila) sau pe abor-darea integrata, in identificarea parametrilor constructiei. Printre aplicatiile frecvente ale abordarilor directe sau inverse sunt: verificarea economiilor de energie care apar propriu-zis prin masurile de economisire a energiei, diag-nosticarea defectiunilor la echipamente si testarea efi-cientei sistemelor energetice din cladire. Tehnicile de auditare energetica pot folosi fie abordarile cu simulare stationara, fie cele cu simulare dinamica. in general, modelele stationare sunt suficiente pentru analizarea performantei cladirii pentru un anotimp sau un an. Totusi, modelele dinamice pot fi necesare pentru a evalua efectele tranzitorii ale sistemelor energetice din con-structii, precum sunt cele intalnite la sistemele de stocare a energiei sau la elementele de control pentru optimizarea pornirilor. Tehnicile de analiza a energiei sunt, in mod obisnuit, grupate in trei categorii: (i) metodele bazate pe rapoarte, care sunt abordari de tip preauditare, bazate pe densitatile de energie/costuri care sa permita o evaluare rapida a performantei constructiei; (ii) metodele inverse, bazate fie pe simularea stationara, fie pe cea dinamica; (iii) metodele directe, care constituie cel mai adesea baza programelor pe computere pentru simularea con-sumurilor de energie. Metode bazate pe rapoarte Metodele bazate pe rapoarte sunt folosite la deter-minarea unor indicatori specifici de energie sau cost pentru cladire. Acesti indicatori energie/cost pentru cladire sunt apoi comparati cu indicii de performanta de referinta, obti-nuti de la un numar mare de constructii ce au aceleasi caracteristici termotehnice si de functionare. Utilizarea finala a energiei sau cotele de consum ajuta la deter-minarea consumului de energie al cladirii si la evaluarea eficientei auditului energetic. Ele pot, de asemenea, sa fie folosite pentru a se verifica daca o performanta-tinta (target) prestabilita a fost realizata pentru cladirea respec-tiva sau pentru a monitoriza evolutia consumului de energie al cladirilor si pentru a estima eficienta si profi-tabilitatea unui program care a fost desfasurat ca urmare a unui audit energetic. Revista Constructiilor mai 2005 Pentru a se estima rapoartele de referinta (jaloanele), trebuie realizate baze foarte mari de date, care sa cuprinda informatii referitoare la mii de cladiri similare. Exemplele de indicatori energetici includ consumul total de energie al cladirii - exprimat in kWh (Gcal)/an, Gcal/m3/an sau kWh/m2/an -, consumul de energie al cladirii pentru fiecare tip de consumator final (de exemplu: pentru incalzire, racire, iluminat) - exprimat in kWh/luna sau kWh/persoana -, cererea de energie (in kW) etc. Pentru indicatorii de cost, se foloseste o valoare monetara la numarator, in timp ce numitorul se refera la suprafata zonei sau la volumul spatiului (suprafata de incalzire sau volumul de aer conditionat la birouri), la utilizatorii cladirii (in cladirile colective, precum hoteluri, scoli), la unitatile de productie (in special la cen-trele de productie, restaurante). in general, pentru a se obtine indicatorii energetici, se folosesc valori anuale sau sezoniere. Pentru ca valorile obtinute sa fie semnificative, sunt necesare o analiza si o sortare riguroase a datelor. Este important, de exemplu, sa se ia in considerare efectele climei si ale functionarii cladirii, atunci cand se estimeaza indicatorii energetici. Tabelul 1 ilustreaza cateva jaloane de indicatori energetici, considerate medii din punctul de vedere al statisticii facute pe un numar mare de scoli din Regatul Unit al Marii Britanii. Ar trebui subliniat faptul ca valorile specificate trebuie uti-lizate numai ca indicatori orientativi de consum energetic tipic pentru astfel de cladiri. Jaloane mai precise, in functie de clima din zona, de tipul de sistem IVAC si/sau de marimea cladirilor, pot fi obtinute printr-o sortare mai deta-liata a informatiilor din baza de date. Este de remarcat faptul ca, daca tipul de scoala nu este specificat, simpla considerare a unui indicator de 375 kWh/m2/an poate conduce la trei concluzii diferite. Prezentam in continuare un exemplu pentru o cladire de locuinte: bloc de apartamente cu 9 etaje, realizat din panouri mari prefabricate din beton armat Consumurile contorizate de energie electrica, gaze naturale si energie termica, prin termoficare, au indicat un consum anual de energie pentru intreaga cladire (cu 120 de locatari) de aproximativ 523.015 kWh, pentru anul 2000 si de 513.173 kWh pentru anul 2001. Daca se ia in conside-rare suprafata utila totala a apartamentelor din bloc (3.770 m2), atunci indicatorul global specific pentru energie este egal, in medie, cu 136 kWh/(m2/an). Mai exact: z13 kWh/(m2/an) energie electrica; z31 kWh/(m2/an) gaze naturale; z92 kWh/(m2/an) caldura de termoficare. Comentarii: Aceste valori ar indica o situatie foarte opti- mista, ceea ce este insa departe de realitate. Standardul de viata modest (fara apa calda permanenta, cu foarte putine aparate electrocasnice, inceperea sezonului de incalzire la temperaturi exterioare de sub 8°C, cu un numar insuficient de lampi de iluminat in camere), asociat cu venituri relativ mici, fata de valoarea facturilor pentru energie, nu incu-rajeaza consumul de energie, ci doar o economisire artifi-ciala, atata timp cat nivelul general de confort este scazut. Pentru comparatie, in tarile Comunitatii Europene, acelasi indicator are o valoare medie de 220 kWh (m2/an). Abordarea directa ce va fi tratata mai tirziu in acest arti-col, bazata pe proprietatile termo-fizice ale cladirilor, indica de exemplu ca un bun confort termic ar necesita un consum total de 145 kWh/(m2/an) numai pentru incalzire. ® continuare in pagina 116 Revista Constructiilor mai 2005 115 ¬urmare din pagina 115 Tabelul 1: Indicatori (jaloane) de performanta pentru scoli (kWh/m2an) Tipul de scoala Ratingul de eficienta a energiei Buna Suficienta Slaba Cresa < 370 370-430 > 430 Primara, fara piscina la interior < 180 180-240 > 240 Primara, cu piscina la interior < 230 230-310 > 310 Colegiu, fara piscina la interior < 190 190-240 > 240 Colegiu, cu piscina la interior < 250 250-310 > 310 Colegiu, cu dotari sportive < 250 250-280 > 280 Speciala, fara camin < 250 250-340 > 340 Speciala, cu camin < 380 380-500 > 500 Sursa: Biroul pentru Eficienta Energetica - Brosuri asupra eficientei energetice in cladiri - Regatul Unit al Marii Britanii in concluzie, nivelul scazut de consum se datoreaza nu utilizarii eficiente a energiei, ci nivelului scazut de confort consimtit de catre locatarii cladirii, in scopul de a-si putea plati facturile la energie. Metode de simulare invers\ Astfel de metode se bazeaza pe datele existente referitoare la performanta cladirilor pentru a identifica un set de parametri caracteristici acesteia. Parametrii pot fi apoi utilizati pentru a detecta defectiuni prin identificarea perioadelor sau a unor anumite sisteme cu un consum de energie neobisnuit de mare, pentru a permite estimarea economiilor de energie proiectate prin aplicarea unui set anume de masuri specifice sau pentru a verifica economia de energie obtinuta prin reabilitari energetice deja realizate. Pe baza unor masuratori suficient de precise si de nume-roase, parametrii reprezentativi pentru cladire si/sau pentru sistemele ei sunt estimati de obicei cu ajutorul analizelor de regresie. Modelele inverse de tip stationar utilizeaza de obicei date lunare si/sau zilnice si includ una sau mai multe vari-abile independente. Simularile inverse dinamice sunt cel mai des realizate folosind informatii culese la intervale de o ora sau chiar mai putin, urmarind captarea oricarui efect pasager semnificativ, asa cum se intampla atunci cand cladirile cu inertie termica mare necesita sarcini de racire sau incalzire defazate in timp. Modelele inverse stationare incearca sa identifice relatia dintre consumul de energie al cladirii si anumiti para-metri climatici, precum temperaturile exterioare medii, lunare sau zilnice, gradele-ore sau gradele-zile. intrucat aceasta relatie este identificata pe baza unei analize de regresie liniara (o metoda statistica), modelele inverse stationare sunt recomandate doar pentru prevederea con-sumului energetic al cladirii pe termen lung. Din acest motiv, informatiile privind consumurile de energie sunt colectate pe o perioada de timp relativ lunga (unul sau mai multi ani), astfel incat sa permita o abordare statistica. Principalele avantaje ale simularilor inverse stationare sunt: zsimplitatea, intrucat ele se pot baza pe un set mic de date, precum consumurile de energie rezultate din facturile platite furnizorilor; zflexibilitatea, deoarece au o arie larga de aplicatii. Aceste simulari sunt in mod special valoroase in prog- nozarea consumurilor finale de energie pentru incalzire si racire, atat pentru cladirile de locuinte, cat si pentru micile cladiri comerciale. 116 in scop ilustrativ, metoda de abordare inversa este apli-cata acum cazului considerat anterior in legatura cu metoda bazata pe indicatori. Consumul de energie electrica Datele disponibile din facturile de electricitate si datele climatice stranse in trei ani sunt folosite pentru a reprezenta in sarcina electrica relativa la temperatura exterioara medie lunara (fig. A). Aceasta tehnica permite sa se faca distinctia intre sarcina de baza, sarcina de incalzire si sarcina de racire. Prin analiza de regresie a datelor, suprafetele geome-trice corespunzatoare determina procentajul fiecarei com- ponente rezultate din consumul anual de energie electrica: z87,8% - sarcina de baza (iluminat, lifturi, apa mena- jera, aparatura electrocasnica); z11% - sarcina de incalzire (prin radiatoare electrice pentru incalzire suplimentara); z1,2% - sarcina de racire (echipamente de aer conditionat utilizate doar cateva zile de vara pe an). La cladirea investigata, facturile indica un consum mediu anual de electricitate de 45.708 kwh/an. Consumul de gaze naturale Consumul lunar de gaze naturale rezultat din facturile pe trei ani este reprezentat in fig. B in functie de tempera-tura exterioara lunara medie. Aceasta tehnica este folosita din nou pentru separarea sarcinii de baza de consumul de gaze pentru incalzirea pe timpul rece. Trebuie precizat ca, cel mai probabil, gazele naturale sunt folosite pentru incalzirea spatiilor in perioada anotim-purilor intermediare (tampon), cand termoficarea nu furnizeaza caldura, iar temperaturile exterioare sunt cuprinse intre 8°C si 15°C. Se remarca in plus folosirea gazelor naturale pentru incalzire mai mult primavara decat toamna, atunci cand temperatura solului este mai mica si determina pierderi termice mai mari pentru cladire. Gazele naturale se folosesc, de asemenea, ca o sursa suplimentara de incalzire chiar si atunci cand centrala termica locala furnizeaza agent termic. Acest lucru este determinat de faptul ca, in tara in care se afla cladirea in discutie, gazele naturale au cel mai scazut pret dintre sursele de energie. Analiza de regresie reprezentata in fig. B permite esti-marea componentelor consumului de gaze naturale: z65% - sarcina de baza (gatit si apa calda menajera); z35% - sarcina de incalzire (sursa suplimentara de incalzire a spatiilor, prin utilizarea aragazurilor). Facturile pe trei ani la gazele naturale indica un consum anual mediu de 11.891 m3 (117.485 kWh). Fig. A: Consumul anual de electricitate pentru trei blocuri similare Revista Constructiilor mai 2005 Consumul de c\ldur\ prin termoficare (90%) Pentru a putea face o comparatie cu celelalte surse de energie (electricitate, gaze naturale, fig. A si B), consumul de caldura prin termoficare, corespunzator ultimilor trei ani, este reprezentat in fig. C in functie de temperatura exte-rioara medie lunara. Asa cum s-a mentionat anterior, agentul de termoficare este utilizat numai pentru incalzirea spatiilor. Apa calda menajera este preparata electric si/sau cu gaze naturale si face parte din sarcinile de baza in fig. Asi B. Metoda inversa cumulativa (sau agregata) grade-zile consta in corelarea, utilizand o analiza de regresie liniara, a consumului cumulativ de energie al cladirii cu gradele-zile cumulative (folosindu-se o temperatura de referinta de 18°C). Aceasta metoda este folosita in unele tari europene pentru a se monitoriza variatia energiei utilizate de cladire de-a lungul sezonului de incalzire. in mod special, abordarea cumulativa grade-zile ajuta la o vizualizare rapida prin panta dreptei de regresie a oricaror schimbari care apar in consumurile de energie ca urmare a implementarii unor masuri de modernizare energetica. Orice imbunatatire a performantei termice a cladirii (precum adaugarea de izolatie termica sau cresterea randamentului sistemelor de incalzire) va reduce panta dreptei de regresie. Tabelul 2: Energia anuala de incalzire pe surse Luna Ian. Feb. Martie Aprilie Oct. Nov. Dec. Text [°C] GZ [zileK] Electricitate [kWh] -2 -1,5 5,3 620 546 394 750 700 400 11,3 10,5 5,4 -2,4 201 233 378 629 150 200 400 850 3450 (1%) Gaze nat. [kWh] 5.038 4.940 7.509 9.090 1.186 2.174 4.050 3.3987 (9%) Termoficare [kWh] 93.000 90.837 39.887 0 0 38.420 9.4612 356.756 incalzire [kWh] 98788 96477 47796 9240 1386 40994 99512 394193 Total energie (100%) Fig. B: Consumul anual de gaze naturale pentru blocul investigat continuare in pagina 118 ® Revista Constructiilor mai 2005 117 urmare din pagina 117 ¬ Necesarul lunar de energie pentru incalzire poate fi calculat folosind expresia urmatoare: unde: E - consumul de energie al cladirii pentru incalzirea pe o luna [kWh]; GZ - gradele-zile lunare (cu baza la 18°C); inc,lun inc,lun ech T - temperatura de echilibru a cladirii (temperatura exterioara peste care cladirea nu mai are nevoie de incalzire, adica aporturile incidentale sunt egale cu pierderile de energie); G -coeficientul de pierderi de caldura al cladirii, raportat la volumul acesteia [W/m3·K]; η - randamentul mediu sezonier al sistemului de incalzire; inc clad V - volumul incalzit al cladirii [m3]; 30 - numarul de zile dintr-o luna (asa cum sunt considerate in facturile de la furnizori). Se considera in continuare un exemplu pentru aceeasi cladire analizata anterior. incalzirea spatiilor De vreme ce incalzirea spatiilor este asigurata in mod evident nu numai de catre agentul de termoficare, ci si de energia electrica si gazele naturale, insumarea tuturor surselor de incalzire este fireasca, asa cum este prezentat in tabelul de mai jos. in acest scop, sunt folosite datele analizelor de regresie (dreptele de regresie din fig. A - C) impreuna cu datele climatice pentru anii 2000 si 2001. Se efectueaza o regresie liniara pentru a corela con-sumul lunar de energie al cladirii cu gradele-zile lunare, folosindu-se numai datele referitoare la incalzire pentru fiecare iarna. Linia continua asociata este reprezentata in fig. D, alaturi de datele distincte masurate. Radacina dreptei de regresie poate fi interpretata, conform cu ecuatia de mai sus, ca indicand conditia pentru care Temperatura de echilibru rezulta din intersectia dreptei cu axa absciselor, unde GZ la un consum 0 este egal cu 192,6 grade-zile. Se deduce astfel T =12°C. Aceasta valoare, corelata cu temperatura de 8°C, sub care se porneste furnizarea de caldura prin termoficare, explica foarte bine de ce populatia utilizeaza alte surse de incalzire in timpul anotimpurilor intermediare. O abordare corecta din partea furnizorului ar insemna ca agentul termic sa fie furnizat la temperaturi inferioare temperaturii de echilibru (adica sub 12°C). inc,lun ech Panta dreptei de regresie rezulta a fi de 239 kWh/(K x zile); potrivit ecuatiei de mai sus, ea reprezinta expresia 0,024 x G x V /η . Volumul total incalzit al cladirii este de 10 058 m3. Rezulta ca raportul G /η = 0,99. in cazul termoficarii, randamentul sistemului de incalzire in interiorul cladirii este in general apropiat de valoarea 1, deoarece orice pierdere de caldura reprezinta tot o cal-dura ramasa in cladire. Totusi, datorita faptului ca podurile si subsolurile nu fac parte din anvelopa incalzita, iar pierderile de caldura de la tevile de termoficare care le traverseaza nu sunt utilizabile, eficienta totala a sis-temului de incalzire poate fi aproximata ca fiind η = 0,90. in acest fel, rezulta un coeficient total de pierderi de caldura G = 0,89 W/m3K. clad inc v inc inc 118 Fig. C: Consumul de caldura prin termoficare de-a lungul sezonului de incalzire Fig. D: Consumul total de energie pentru incalzirea spatiilor in functie de gradele-zile lunare Metode de simulare direct\ Astfel de metode se bazeaza, in general, pe o descriere fizica a sistemelor energetice ale cladirii si pot fi folosite in determinarea consumurilor finale, dar si la estimarea economiilor de energie rezultate din anumite masuri de eficientizare energetica. Abordarile stationare care folosesc simularea directa sunt in general usor de folosit, intrucat majoritatea cal-culelor se pot face manual sau folosind programe pe baza de tabele (spreadsheets). Metodele grade-zile utilizeaza gradele-zile sezoniere, calculate pe baza unei anumite tem-peraturi de referinta (sau chiar a temperaturii de echilibru), pentru a se determina consumul de energie pentru incalzire. De cele mai multe ori, aceste metode grade-zile nu sunt potrivite si pentru anticiparea necesarului de energie pentru racirea cladirii. Desi metoda grade-zile avand temperatura de referinta (baza) variabila este mai precisa, in Europa inca se mai folosesc gradele-zile pentru incalzire bazate pe o temperatura constanta de 18°C, atat pentru cladirile de locuit, cat si pentru cele comerciale. Metoda grade-zile calculeaza consumul de energie pentru incalzirea spatiilor cladirii cu expresia: unde: F - consumul de combustibil (gaze, petrol sau electricitate, in functie de sistemul de incalzire); Revista Constructiilor mai 2005 G - coeficientul total de pierderi al cladirii, care include si pierderile prin infil-tratiile de aer prin anvelopa cladirii; f - factor de corectie pentru diferitele efecte legate de functionarea la sarcina partiala a instalatiei de incalzire, de setarea unei temperaturi mai joase pe timpul noptii sau de aporturile incidentale de caldura; Tech - temperatura de echilibru a cladirii; GZinc (Tech) - gradele-zile anuale calculate la temperatura de echilibru Tech . in cazul cladirilor dominate de pierderile prin transfer termic (precum cele putin inalte), metodele grade-zile cu baza variabila asigura, in general, prognoze bune pentru consumul de combustibil. in orice caz, ele nu sunt recomandate pentru cladirile cu aporturi termice interne importante sau dotate cu instalatii IVAC complexe. Pentru cladirile dominate de aporturi de caldura sensibila si fara efecte de inertie termica semnifica-tive, cele mai potrivite metode sunt metodele de interval. Acestea sunt asemanatoare cu metoda grade-zile cu baza variabila, dar folosesc date climatice sortate pe intervale de valori (adesea, temperaturile exterioare sunt grupate pe intervale de valori de lungime egala, de obicei de 3°C) pentru a estima consumul total de energie pentru incalzirea si/sau racirea cladirii. Programele computerizate detaliate necesita un nivel inalt de specializare si sunt in general recoman-date pentru a simula comportamentul cladirilor mari, cu sisteme IVAC complexe si strategii de control sofisticate, care sunt greu de modelat cu tehnici simple de analiza energetica. in general, un pro-gram de simulare energetica necesita o descriere fizica detaliata a cladirii (incluzand geometria cladirii, detaliile constructive ale anvelopei, tipul si modul de operare a echipamentelor IVAC, precum si orarul de functio-nare). Calculul sarcinii termice se poate realiza printr-o multitudine de algoritmi in functie de complexitatea si flexibilitatea programului de simulare. Dar pentru a estima cu suficienta precizie economiile de energie ce ar putea rezulta din implementarea unor masuri de eficientizare energetica, algoritmii de simulare trebuie calibrati folosind date existente deduse din masuratori (facturi de la furnizori, de exemplu). Deoarece pro-gramele de simulare energetica au in mod inerent niste limite, este important ca utilizatorul sa fie constient de capacitatile acestora si sa faca alegerea corecta. Acelasi bloc analizat anterior este folosit acum pentru a ilustra abordarea analizei energetice directe. Rezistenta termica medie a cladirii Pentru rezistenta termica medie a cladirii, se foloseste urmatoarea formula de mediere: unde: ΣA - aria anvelopei; τ - factorul de corectie pentru temperatura exterioara = (T - T ) / (T - T ) T - temperatura aerului interior, considerata a fi de +18°C; i u i e i e T - temperatura aerului exterior, considerata a fi de -16°C; Tu - temperatura spatiilor neincalzite, adiacente volumului incalzit. Calculele detaliate sunt insumate in tabelul 3. continuare in pagina 120 ® Revista Constructiilor mai 2005 119 urmare din pagina 119 Tabelul 3 ¬ A R’ t Componentele cladirii inlocuind in formula de mai sus, rezulta un coeficient global al pierderilor de caldura pentru cladire egal cu A • τ R G = 0,90 W/(m3K). Ziduri exterioare curent, de 35 cm grosime paralel cu fatada, in logie 20 cm grosime inchisa lateral, 14 + 18 cm grosime La casa scarii, etaj curent (punti termice) La logia spre ghena de gunoi, etaj curent, 5 cm grosime m2 m2K/W - W/K 757.86 0.77 1.0 984.23 543.95 0.58 0.8 750.28 347.04 0.59 0.8 470.56 26.92 0.22 1.0 122.36 127.64 0.22 1.0 580.18 De notat diferenta de numai 1%, relativ la abordarea indirecta, tratata anterior (unde G = 0.89 W/m3K). Poten]ialul de economisire a energiei. Analiza economic\ preliminar\ Analiza energetica a oricarei cladiri investigate ar trebui sa fie urmata de niste masuri recomandate, avand drept scop economisirea de energie concomitent cu asigurarea unui nivel de confort corespunzator. Economia de energie asociata cu un proiect de reabilitare-modernizare este esti-mata cu o expresie de forma: La casa scarii + ghena, la parter 37.28 0.40 0.5 46.60 La holul de la intrare, adiacent subsolului 21.28 0.29 0.5 36.69 Pereti adiacenti imbinarilor inchise 297.15 0.28 0.5 530.63 Planseurile Deasupra ultimului etaj, 416.39 0.66 0.9 567.81 dedesubtul podului de etaj Deasupra subsolului neincalzit 416.39 0.80 0.5 260.25 Curent 283.50 0.39 1.0 726.92 Lemn apartamentelor 247.50 0.43 0.8 460.47 Tamplarie imbinat La casa scarii 112.61 0.39 1.0 288.75 exterioara Logia inchisa a Usi la loggie spre 30.72 0.39 1.0 78.77 ghena de gunoi Simple, de metal, la intrari 6,.0 0.21 0.5 15.00 TOTAL 3672.53 0.620 - 5919.50 Conform tabelului, rezulta o rezistenta termica medie a cladirii de R’m= 0.62 mK/W 2 Coeficientul global de pierderi de caldura al cladirii Coeficientul global termic al cladirii (definit ca pierderi de caldura raportate la volumul incalzit si la diferenta de temperatura interior-exterior) este calculat prin adau-garea la pierderea prin pereti a pierderii prin schimbul de aer realizat de cladire cu exteriorul. unde: A - aria totala a anvelopei, = 3 673 m2; V - volumul spatiului incalzit, calculat pe baza dimensiunilor globale interioare = 10.058 m3; R’ - rezistenta termica medie a anvelopei cladirii, corectata cu influenta puntilor termice, = 0.62 m2K/W; m n - schimbului de aer, h-1. Schimbul de aer este stabilit pe baza valorilor furnizate de normative pentru diferite tipuri de cladiri. Astfel, pentru: cladiri multifamiliale tip bloc de apartamente; dubla expunere a fatadei; protectie moderata impotriva vantului de la copacii sau cladirile inconjuratoare; nivel scazut de etanseitate (ferestre exterioare si usi cu tamplarie care nu se inchide etans); un raport de volumetrie A/V = 0,365 m-1, se indica n = 0,9 h-1. 120 De exemplu, atunci cand masura de conservare a energiei se implementeaza pentru a imbunatati eficienta anvelopei unei cladiri (de exemplu, prin adaugarea unei izolatii termice la acoperis sau prin reducerea pierderilor de aer prin anvelopa cladirii), coeficientul total de transfer ter-mic [U] este redus. Daca sistemul de incalzire nu se modi-fica, se considera ca randamentul sau ramane acelasi si dupa interventiile efectuate asupra anvelopei. in multe aplicatii, efectele reabilitarii asupra temperaturii de echilibru a cladirii sunt destul de mici. in astfel de cazuri, gradele-zile (GZ ) pot fi considerate neschimbate dupa reabilitare. Prin adaugarea semnului "prim" la valorile post-proiect, economiile anuale de energie termica datorate activitatilor de reabilitare pot fi calculate dupa cum urmeaza: inc De subliniat ca, atunci cand numai un element al anvelopei cladirii este reabilitat (de exemplu ferestrele), diferenta (G - G’) este echivalenta cu diferenta dintre valo-rile ΣAU ale ferestrei, inainte si dupa reabilitare. Analiza economica preliminara a investitiilor necesare pentru implementarea oricarui proiect de economisire a energiei include perioada de recuperare simpla a investitiei (PRS) si rata anuala de rentabilitate a capitalului investit (RAR). PRS reprezinta timpul necesar pentru ram-bursarea sumelor investite, din profitul rezultat prin realizarea lucrarilor, si este exprimata ca raportul dintre investitia de capital (I ) si costul economiilor medii anuale de energie (EMA). Proiectul devine cu atat mai atractiv pentru investitori cu cat perioada de recuperare a c investitiei este mai scurta. Economiile medii anuale rezulta din economiile de energie inmultite cu tarifele corespunzatoare. Perioada de recuperare simpla a investitiei Revista Constructiilor mai 2005 Rata anuala de rentabilitate reprezinta rata de recuperare anuala a capitalului propriu investit si se estimeaza astfel: De notat ca RAR este un indicator economic relevant numai pentru proiectele finantate chiar de catre beneficiari, nu si pentru cele bazate pe imprumuturi bancare. Urmeaza un exemplu in acest sens pentru cladirea investigata anterior. Masuri de renovare recomandate: zizolatie termica suplimentara aplicata la exteriorul peretilor exteriori, inclusiv la peretii exteriori ai logiilor apartamentelor: un strat gros de 10 cm din polistiren expandat, protejat cu un strat subtire (1 cm) de tencuiala acrilica ramforsat cu tesatura din fibra de sticla (o crestere a rezistentei termice cu m2K/W). Coeficientul de transfer de caldura se schimba din U’=1,34 W/(m2K) in U’= 0,39 W/(m2K) pentru o suprafata totala de 1649 m2. Costul total este estimat la 67500 USD. Sistemul de termoficare are la interiorul cladirii un randa- ment estimat la ηH = 0,9. Cu formula de mai sus, economia de energie estimata este = 127914 kWh/an (110 Gcal/an). Atunci, PRS = 110 Gcal/an x 21,18 USD/Gcal = 2 330 USD/an. I = 67 500 USD c Perioada simpla de recuperare a investitiei si rata anu-ala de rentabilitate devin: PRS = 29.0 ani RAR = 3,4 %/an Bibliografie 1 Emilia C. Mladin et al., Tehnica auditului energetic cladirilor - Proiectare pentru i eficienta, MczGraw-Hill, Inc., cladirilor - O abordare tde inginerie, CRC Press LLC, New pentru cladiri, Matrix-Roma Publisher, 2001; 2 Jan F. Kreider, Ar Rabl, incal irea si racirea New York, 1994; 3 Moncerf Krar i, Investigarea energiei la sistemele York, 2000; 4 C 107/1-97, Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termica la cladirile de locuit, Buletinul Con-alr elementelor / de constructie ale cladirilor, Buletinul Con-protectie termica la cladirile de locuit, brosura tiparita la 7 SNi P II-3-97, Norma proectirovania. Stroitelnaia locuitt existente -in vederea r reabilitarii lor termice, Buletinul mohigro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit exis- structiilor nr.14/1998; 5 C 107 3-97, Normativ privind calculul termotehnic st uctiilor nr. 13/1998 6 GP 058/2000, Ghid privind optimizarea nivelului de FAST PRINT IPCT); teplotehnica - editia rusa, 1979 si 1986; 8 NP 060-2000, No mativ privind stabilirea perfor- mantelor termo hidro-energetice ale anvelopei cladirilor de Cons ructiilor nr. 18/2003; 9 SC 006-2000, Solutii cadru pentru reabilitarea ter- tente, Buletinul Constructiilor nr. 18/2003; 10 Mladin E.C., Principii de eficienta energetica in proiectarea, si utilizarea cladirilor, Constructii civile si indus-cladiri, Constructii civile si industriale nr. 30/31, 2002, pag. triale nr. 28 2002, pag. 70-73; 11 Mladin E.C., Tehnica auditului energetic pentru 98-103/91-92; 12 Mladin E.C , Georgescu M., Recomandari si solutii tehnicer pentru .economisirea energiei (I), Constructii civile si indust iale nr. 32, 2002, pag. 44-45; 13 Mladin E.C., Georgescu M., Recomandari si solutii tehnice pentru economisirea energiei (II), Constructii civile si industriale nr. 33, 2002, pag. 40-44.  Revista Constructiilor mai 2005 121 Modernul la el acasa! GIROM INTERNAtIONAL in cei peste 15 ani de economie de piata pe care i-am parcurs din 1990 pana in prezent, am avut ocazia sa asistam la evolutia multor societati comerciale. Unele dintre ele au disparut asa cum au aparut, destul de repede, inainte de a apuca sa insemne ceva pentru economia romaneasca. Altele au avut o "crestere" anormal de spectaculoasa pentru o perioada atat de scurta si, nu de putine ori, s-a dovedit ca au reusit acest lucru prin mijloace la limita legalitatii sau chiar ilegale. in sfarsit, au fost si sunt societati comerciale care au evoluat normal, "sanatos", crescand de la an la an atat cat le-a permis economia noastra in perioada de tranzitie pe care o parcurgem. Printre acestea din urma, se numara si GIROM INTERNAtIONAL care, in numai 10 ani, a reusit sa se plaseze intre liderii furnizorilor de placi ceramice pe piata romaneasca. Care sunt secretele acestei evolutii? Ni le prezinta succint dl Gheorghe Oprican – directorul general si actionarul principal al societatii. "in primul rand, ne-am propus de la bun inceput si am reusit cu succes de-a lungul acestor 10 ani sa aducem pe piata romaneasca produse de la cele mai renumite firme pro-ducatoare de gresie si faianta din Europa si chiar din lume: Marazzi, Graniti Fiandre, Bisazza, Fap Ceramiche, Tagina, Edilgres Sirio, Ströher, Cotto Tuscania s.a. Toate sunt nume cu deosebita rezonanta pe plan international. Am sa va dau un singur exemplu: Grupul Marazzi, de pilda, este unul dintre principalii producatori de gresie din lume. Cu fabrici in Italia, Spania si Franta, domina piata euro-peana in acest domeniu. in acelasi timp, are o prezenta sem-nificativa si pe piata americana prin Monarch si American Marazzi Tile. Va intrebati poate de ce am adus pe piata romaneasca, una considerata "in formare", cele mai bune produse din lume, cand era poate mai comod sa importam produse mai ieftine, dar inferioare calitativ. Am considerat ca si romanul are dreptul la produse moderne si de cea mai buna calitate. ªi nu ne-am inselat! Am constatat in aceasta perioada, cu placere, ca si compatriotii nostri apreciaza produsele de cali-tate; am constatat ca si romanii pot fi pretentiosi cu materi-alele ceramice pe care le achizitioneaza si, mai ales, ca iubesc "frumosul" si in acest domeniu. Renumite firme de constructii au devenit clientii nostri in aceasta perioada si au "pus in opera" produsele noastre: 122 Revista Constructiilor mai 2005 Dorin Construct, Aedificia Carpati, Comnord, Arcom, Rotary Constructii, Tungal Metrou, Romconstruct, Conimpex Company, Sacin, ICH Constructii, Pro Construct, ICAI, Euro Construct, Sopmet, General Construct s.a. Un alt element cu care am venit in intampinarea clientilor si care a contribuit substantial la cresterea vanzarilor l-a reprezentat darea in folosinta in octombrie 2002 a show-room-ului nostru din bulevardul Iuliu Maniu 407–411, amplasat chiar la inceputul autostrazii Bucuresti–Pitesti. in show-room, clientii pot admira "pe viu" intreaga gama de produse pe care o oferim si pot fi consiliati de specialistii nostri. Dar, mai ales, se pot convinge singuri cum vor arata produsele atunci cand vor fi montate in obiectivele pe care doresc sa le construiasca. ªi asta pentru ca show-room-ul, care are o suprafata de aproape 1000 m2, pe cinci niveluri, cuprinde mostre de bai, bucatarii, camere de zi, baruri, discoteci, sali de sport, terase s.a., gata amenajate. Printre produsele deosebite pe care le oferim in aceasta perioada voi cita numai cateva: zfaianta si decoruri pentru bucatarii si bai: antica, mozaic, imitatie marmura etc., totul in seturi complete; zgresie glazurata (interior) pentru spatii cu trafic mediu; zgresie portelanata (de la 10 cm x 10 cm pana la 60 cm x 120 cm), destinata spatiilor largi (birouri, hoteluri, fatade) sau pentru trafic industrial, antiderapanta etc. zgresie portelanata cu insertii metalice si sticla; ztrepte, plinte, covoare ceramice; zfatade de ventilatie; zpardoseli suprainaltate. Toate produsele noastre au certificate de garantie si sunt agrementate de Laboratorul CCCF Bucuresti. Ele corespund standardelor internationale in ceea ce priveste caracteristicile tehnice, calibrarea si tonalitatea. As vrea sa amintesc doar o parte dintre obiectivele importante din Bucuresti si din tara, amenajate in acesti ani cu materiale ceramice de la GIROM INTERNAtIONAL: show-room-ul Peugeot, magazinele Carrefour,McDonald's, Opel, Steilmann, Banca Agricola, hotelul Crown Plaza, sediul Pro Rapid, Universitatea din Pitesti, sediul Coca Cola, discoteca Vox Univers etc. continuare in pagina 124 ® Revista Constructiilor mai 2005 123 ¬urmare din pagina 123 in sfarsit, la evolutia pozitiva a societatii noastre a contribuit de-a lungul anilor si productia proprie. GIROM INTERNAtIONAL fabrica de cativa ani si livreaza in tara si la export paleti si europaleti. in ultima perioada, printr-o investitie realizata cu spri- jinul firmei Gima Mozaic, GIROM INTERNAtIONAL a devenit si producator de mozaic taiat din gresie porte- lanata, produse realizate cu utilaje italiene de ultima generatie. Sigur, nici cuvintele, nici imaginile, destul de sugestive, pe care le prezentam in aceste pagini nu pot contura 124 o viziune completa a gamei bogate si variate de produse ceramice cu care GIROM INTERNAtIONAL vine in intampinarea solicitarilor dumneavoastra. Doar o vizita la show-room-ul firmei va poate edifica in totalitate. O parte dintre produsele noastre le puteti admira si la Construct Expo, in perioada 11–15 mai la Romexpo, pavilionul 14, standuri 08 si 32-33.  GIROM INTERNATIONAL Bd. Iuliu Maniu 409-411, Sector 6, Bucuresti. Tel.: 021-316.20.65/66; Fax: 021-316.20.67 E-mail: office@girom.ro www.girom.ro Revista Constructiilor mai 2005 GGL INTEGRA - o garantie pentru confortul dumneavoastra Dupa ce in numarul trecut v-am vorbit despre GGL, cea mai populara dintre ferestrele de mansarda si singura care a pastrat sistemul de ventilare a prototipului, va prezentam de aceasta data primul model de fereastra din lume echipat electric. Varianta electrica a ferestrei GGL, GGL INTEGRA® este alegerea ideala pentru ferestrele plasate la inaltime sau pentru a va asigura un nivel ridicat de confort in functionare. Centrate pe satisfacerea nevoii de confort si functionalitate, INTEGRA ofera o ilu-minare optima a incaperii, in conformi-tate cu standardele moderne de locuire, o ventilare eficienta a spatiului locuibil amenajat sub acoperisurile in panta si o izolare termica de calitate, care asigura etanseitatea si siguranta. Complet echipata electric, INTEGRA nu necesita decat conectarea la o sursa de energie. intrerupatorul si tele-comanda cu infrarosu sunt incluse, actionand pana la trei ferestre sau o combinatie de ferestre si rulouri. Cu ajutorul telecomenzii se actioneaza atat clapeta de ventilatie, cat si fereastra. GGL INTEGRA este prevazuta cu un senzor de ploaie care se activeaza automat, inchizand fereastra cand incepe sa ploua. Create din lemn de pin nordic atent selectionat, ferestrele de mansarda de tip GGLINTEGRAsunt tratate cu doua straturi de lac protector (TOPfinishTM). De asemenea, fereastra este preva-zuta cu geam dublu din sticla flotata intarita, izolator de energie, cu gaz inert. 4-16-4. Coeficient: U = 1,2 W/m2K (U = 1,5). Clapeta de ventilatie a ferestrei faciliteaza aerisirea incaperii chiar si cu geamul inchis, permitand circulatia a 14 – 28 m3 aer pe ora, in functie de dimensiunea ferestrei. Ferestrele de mansarda de tip GGL INTEGRA pot fi instalate usor, fiind potrivite pentru orice tip de invelitoare – ondulata sau plata – unghiurile de instalare fiind cuprinse intre 15° si 90°. geam fereastra Este important de luat in conside-rare posibilitatea de a instala un numar mai mare de ferestre de mansarda dis-puse in diferite combinatii, precum si marimea acestora. Aceste detalii sunt esentiale pentru a aduce in incapere cantitatea optima de lumina naturala, pentru a asigura difuzia ideala in intreg spatiul si pentru a obtine prive-listea pe care o doriti. VELUX reco-manda ca suprafata vitrata sa reprezinte cel putin 10% din suprafata podelei. Pentru o priveliste cat mai ampla, fereastra aleasa trebuie sa aiba inaltimea potrivita. Alegerea se face in concordanta cu panta acoperisului, astfel: cu cat panta este mai mica, cu atat lungimea ferestrei trebuie sa fie mai mare, pentru a beneficia de maxi-mum de confort. Alegerea tipului potrivit de fereastra se face in conso-nanta cu destinatia proiectata a incaperii, cu mobilierul, astfel incat sa asigure accesul la privelistea dorita.  128 Revista Constructiilor mai 2005 Revista Constructiilor mai 2005 129 VELUX ROMaNIA lanseaza concursul Mansarda Anului 2005 La 1 aprilie 2005 s-a dat startul concursului VELUX Mansarda Anului, sub sloganul “Mansarda se premiaza”. Concursul se adreseaza proprietarilor de mansarde amenajate sau in curs de amenajare, renovate sau nou construite, de pe tot teritoriul Romaniei. Proprietarii de mansarde deja Concursul organizat de VELUX hidroizolarii blocurilor si a imbuna- finalizate sau cei care se gandesc sa-si construiasca una sau sa ame-najeze podul nefolosit in spatiu de locuit au acum prilejul sa participe la concurs. O simpla prezentare a proiectului si cateva fotografii trimise la sediul VELUX sunt suficiente pentru inscrierea in competitie. Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este 30 noiembrie 2005. in perioada 1 – 31 decembrie 2005, juriul format din reprezentanti ai este prima actiune de acest fel din Romania care ii incurajeaza si ii pre-miaza pe cei ce vad mansarda ca pe un spatiu confortabil si placut de locuit. Aceasta actiune a companiei VELUX face parte din campania de promovare a mansardei ca spatiu de locuit si ca solutie pentru criza de tatirii aspectului arhitectonic al oraselor”.  VELUX Romania si VELUX Dane- locuinte din Romania. marca va analiza toate proiectele inscrise si le va selecta pe cele mai bune dintre ele. Castigatorii vor fi anuntati in luna ianuarie 2006, premiile constand in sume de bani: zpremiul I: 3.000 Euro zpremiul II: 1.500 Euro zpremiul III: 1.000 Euro 130 Ea se alatura unui alt proiect in derulare, si anume “mansar-darea blocurilor ca raspuns la nevoia de spatii locative si ca solutie la problema Revista Constructiilor mai 2005 Revista Constructiilor mai 2005 131 Valentele innoirilor tehnologice Preocuparea pentru performanta, mobilitatea, inovatia sunt dimensiuni esentiale ale succesului in afaceri, in general, dar mai ales in cele din domeniul constructiilor, care, conform statisticilor, detine, in ultimii ani, cel mai mare numar de companii profitabile. in spiritul acestor principii, s-au desfasurat la Poiana Brasov, in aprilie a.c., lucrarile simpozionului tehnic “Competenta in fabricarea geamului izolator”. Evenimentul devenit traditional pentru sectorul materialelor de constructie – subdiviziune de baza a industriei constructiilor – s-a bucurat de interes, meritul revenind organizatorului, societatea Abitare CG SRL. Manifestarea, intrata deja in traditia pietei de geam izolator din Romania, a reunit in acest an peste 160 de producatori romani. Bucurandu-se si de participare internationala, intalnirea a fost onorata de prezentarile sustinute de catre Hubert Storck - Kömmerling, Laszlo Komlós – Grace Davison, Bernhard Scheidl – Peter Lisec GmbH si Andreas Christian – Lisec Software, Dave Robson – Cooltemper si de catre Norbert Roschenkemper – Euroglas Trösch. Evenimentul care face obiectul acestui articol a avut ca organizator firma Abitare CG SRL din Brasov care, de peste 10 ani, este o prezenta activa pe piata romaneasca. Actualmente, ea furnizeaza intreaga gama de materiale necesare productiei de geam izolator – tiocol (polisulfid), poliuretan, hot-melt, baghete-dis-tantier, site moleculare, rasini sintetice -, accesorii pentru montajul ferestrelor – spume poliuretanice si chituri elastice pentru inchiderea rosturilor la toate tipurile de suprafete -, precum si adezivi industriali. in acelasi timp, Abitare Brasov pune in completare la dispozitia clientilor sculele si accesoriile necesare in industria sticlei si linii de fabricatie pentru geam izolator si tamplarie din PVC, aluminiu si lemn. De asemenea, asigura training pentru asamblarea si instalarea utilajelor, documentatii tehnice complete si consultanta permanenta. Fidela liniei propuse, echipa de la Abitare CG a prilejuit producatorilor romani contactul cu ultimele noutati in domeniu. 132 Iata, de altfel, si cateva dintre acestea: Rasini de turnare de la Kömmerling Chemische Fabrik GmbH Firma germana Kömmerling face fata competitiei acerbe din industria geamului izolator oferind, in prezent, cea mai larga gama de materiale de etansare, adezivi, rasini, tehnologii de fabricare si accesorii. in deschiderea simpozionului, Hubert Storck, reprezen-tantul Kömmerling, a prezentat rasinile speciale de turnare din gama Ködilan (mono- si tricomponente). Utilizarea acestor rasini reprezinta una dintre cele mai avansate metode din domeniul fabricarii geamului stratificat. Produsul final: un geam termo-fonoizolant care ofera in acelasi timp si siguranta. Avantajele acestei metode sunt costurile scazute ale materialelor si o mare flexibilitate in aplicare. De asemenea, se asigura izolarea fonica combinata cu proprietati de siguranta optime. Grace Davison – Asistenta oferita clientilor Sitele moleculare oferite de Grace Davison (gama Phonosorb®) au castigat un segment important din piata datorita calitatii deosebite. in urma testelor efectuate in laboratoarele Grace Davison, a fost elaborat un ghid de utilizare, cu accent pe factorii care influenteaza folosirea sitei moleculare la geamurile izolatoare. Capacitatea de absorbtie, de exemplu, este relevanta doar daca este definita in raport cu temperatura si umiditatea relative. Elementele care semnaleaza slaba calitate a sitei sunt: prezenta prafului, punctele albe de pe suprafata granu-lelor, incarcarea electrostatica etc. O calitate scazuta a sitei determina oprirea masinilor, functionarea defectu-oasa a senzorilor din liniile de umplere automata si o calitate scazuta a produsului finit. Orice produs trebuie insotit de fise tehnice de siguranta a materialului, in conformitate cu legislatia in vigoare (pentru Europa – Directiva Consi-liului Europei 91/155/CEE si ultimul amendament 2001/58/CE). Ghidul raspunde si la intrebari privind numarul de profile umplute necesar, conservarea sitelor moleculare intre folosiri etc. Firma Grace a dezvoltat un program de service computerizat pentru a permite o analiza rapida si profunda a problemelor care pot sa apara (praf, valori scazute ale testului Delta -T, temperatura ridicata a punctului de roua initial si deformarea sticlei). Revista Constructiilor mai 2005 Cuptoare de securizare prin convectie Oferta firmei Abitare s-a imbogatit de curand cu echipa-mentele de securizare a sticlei furnizate de Unilam International -Marea Britanie. La nivel mondial functioneaza in prezent 200 de astfel de sisteme; Dave Robson, reprezen-tantul Cooltemper, a facut cunoscute si producatorilor romani functionarea si avantajele acestei tehnologii. Cuptoarele Cooltemper pot avea configuratii simple, duble sau continue, cu/fara sistem de convectie. Latimea variaza intre 600 si 3.300 mm, iar in lungime pot atinge 7.800 mm. Securizarea se produce prin expunerea foilor de sticla la temperaturi intre 630 si 650°C si, concomitent, la o convectie fortata cu aer. Rezultatul, conform reglementarilor europene, este un geam care poate face fata unui soc termic de 200°C si are o rezis-tenta mecanica de 120 N/mm. Sistemul este astfel conceput incat sa se reduca la maximum consumul de energie. Un avantaj suplimentar al investitiei este si posibilitatea de control riguros al calitatii produsului. Euroglas - sticla cu acoperiri speciale Pornind de la sticla float – produs de baza – firma Euroglas, parte a concernului elvetian Glas Trösch, furnizeaza sticla prelucrata cu izolare termica si control solar. Mai mult, vine in intampinarea nevoilor clientilor, oferind sticla antireflexie si oglinzi false pentru utilizari speciale, produse cu tehnologii de ultima generatie. Linia proprie de acoperire magnetronica permite aplicarea de straturi fine (inclusiv de metale nobile) pe suprafata sticlei. Rezultatul este o sticla inalt selectiva, cu o culoare reprodusa constant si uniform. Dintre produsele prezentate in cadrul simpozionului si disponibile prin inter-mediul reprezentantului in Romania, Abitare CG, merita mentionate: Silverstar Selekt® – cu straturi de metal nobil – ideala pentru cladiri cu suprafete vitrate mari si care poate fi combinata cu functii de siguranta si izolare fonica; Eurolamex – sticla float laminata – rezistenta exceptionala o recomanda pentru structuri de acoperis, pardoseala, trepte. O varianta mai complexa este Eurolamex Phon, care are integrata si functia de protectie fonica; Luxar – sticla antireflexie, ideala pentru vitrine, compartimentari, ecrane video etc.  ABITARE CG va asteapta la Construct Expo, platforma pavilionului 30, pentru a vizita caravana Euroglas – Trösch si standul Bohle. Informatii suplimentare, la www.abitare.ro. Revista Constructiilor mai 2005 133 Reabilitarea termica a cladirilor cu destinatia locuinte sociale v ing. Horea MANIU, ing. Horea NICOARa - experti tehnici INCERC dr.ing. Calin MIRCEA - conf. univ. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca in aceasta lucrare se prezinta investigatiile efectuate asupra unor cladiri de locuit cu destinatia de locuinte sociale, amplasate in diferite localitati din tara, pentru expertizarea acestora din punctul de vedere al cerintei A - rezistenta si stabilitate. Actiunea este o faza premergatoare in cadrul unui program pe plan national, in scopul reabilitarii termice a cladirilor in cauza. Se prezinta verificarile structurilor de rezistenta la actiunea incarcarilor gravitationale si seismice, dandu-se, acolo unde era cazul, recomandari si solutii de principiu privind interventiile ce se impun atat asupra elementelor structurale, cat si asupra celor nestructurale. in cadrul programului pilot privind „Reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate, cu destinatia de locuinte sociale, aflate in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale”, socie-tatea comerciala Compania Natio-nala de Investitii SA (aflata in subordinea M.T.C.T.) a initiat, la sfarsitul anului 2003, ca o faza pre-mergatoare reabilitarii termice, expertizarea tehnica a constructiilor respective pentru cerinta A - rezis-tenta si stabilitate. Lista obiectivelor care urmau a fi reabilitate cuprinde cateva zeci de cladiri. Din aceasta lista, filialei Cluj-Napoca a INCERC i-a revenit sarcina de a expertiza 5 cladiri din localitatile: Baia Mare, Targu Mures, Targu Jiu, Slatina (foto 1-4) si Zimnicea. in conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995, se impunea efectuarea unor expertize tehnice in cadrul carora sa se Foto 1: Fatada principala - Foto 2: Fatada poste-cladire Baia Mare rioara - cladire Slatina Foto 3: Fatada principala - Foto 2: Fatada posteri-cladire Tg. Jiu oara - cladire Tg. Mures 134 efectueze investigatii privind starea tehnica a cladirilor, diagnosticarea unor eventuale degradari, precum si stabilirea solutiilor de principiu de care este necesar sa se tina cont in realizarea lucrarilor de reabilitare termica, pentru exploatarea viitoare a cladirilor in conditii de siguranta din punctul de vedere al rezistentei si stabilitatii. Date referitoare la obiectele de construc]ii expertizate Potrivit STAS 10100/0-75, toate cladirile de mai sus se incadreaza in clasa de importanta III - constructii de importanta medie, iar in baza cri-teriilor prevazute de Normativul P-100/92, in clasa III - constructii de importanta normala. Din punct de vedere seismic, exista 2 zone de amplasament: zona D pentru cladirile din localitatile Slatina si Zimnicea, cu o valoare a coefi-cientului K =0,16 si o perioada de colt a terenului T =1,5 s, si zona E pentru cladirile din localitatile Baia Mare, Tg. Jiu si Tg. Mures, cu o va-loare a coeficientului K =0,12 si o s c s perioada de colt a terenului T =0,7 s. Din punctul de vedere al actiunilor climatice, amplasamentele cladirilor difera. Astfel, pentru actiunea zapezii, amplasamentele sunt astfel: zona A (g =0,9 kN/m2) pentru Tg. Mures, zona B (g =1,2 kN/m2) pentru Baia Mare si Tg. Jiu, zona C (g =1,5 kN/m2) pentru Slatina si zona D (g =1,8 kN/m2) pentru Zimnicea. Pentru actiunea vantului exista 2 tipuri de amplasa-mente: zona A (presiunea dinamica de baza p =0,3 kN/m2) pentru Baia Mare, Tg. Jiu si Tg. Mures si zona B c z z z z v pentru Slatina si Zimnicea (presiunea dinamica de baza p =0,42 kN/m2). in ceea ce priveste siguranta la foc a constructiilor, conform P118-99, cladirile se incadreaza in gradul II de rezis-tenta la foc. Datele referitoare la tipurile struc-turale ale cladirilor sunt sintetizate in tabelul 1. in figurile 1-5 sunt pre-zentate planurile cladirilor. va]ii Constat\ri [i obser in conformitate cu prevederile Normativului P 100-92 [1] si ale modificarilor si completarilor capi-tolelor 11 si 12 aduse prin ordinul MLPAT nr. 71/N din 1996, pentru evaluarea si analiza nivelului de pro-tectie a cladirilor la incarcari gravi-tationale si actiuni seismice, s-au avut in vedere urmatoarele criterii: I. perioada in care au fost proiec-tate cladirile (sfarsitul anilor '60 - '70); II. numarul de niveluri (P+4E); III. sistemul structural (tabelul 1); IV. clasa de importanta a constructiei (III); V.zona seismica de calcul (cap. 2). in baza criteriilor I si II, toate cladirile se incadreaza in grupa A3, iar, considerand sistemul structural (criteriul III), categoria constructiilor este d, cu exceptia celei din Slatina care se incadreaza in categoria a. Este de observat ca, desi in modi-ficarile din 1996 la Normativul P-100-92 nu mai figureaza tabelul cu metodele de investigare (obliga-torii sau recomandate) pentru evalu-area nivelului de protectie seismica, s-a tinut cont, orientativ, de grupa si categoria constructiilor in decizia de continuare in pagina 136 ® Revista Constructiilor mai 2005 ¬urmare din pagina 134 alegere a acestor metode. Astfel, la toate cladirile in cauza, s-au utilizat metodele E1 (evaluare calitativa) si E2a (metode de calcul curente pentru evaluarea capacitatii de rezistenta). Avand in vedere lipsa documentatiei tehnice a cladirilor, aceste metode de investigare au fost suplimentate (cu exceptia cladirii din Slatina, cu structura din zidarie de caramida) cu investigarea, prin metode nedistruc-tive (metoda combinata), a calitatii betonului pus in opera. Evaluarea cladirii prin metoda E1 (evaluarea calitativa) a pus in evi-denta urmatoarele aspecte: zSolutiile structurale cu diafragme din beton armat, dispuse in sistem fagure (Tg. Jiu, Tg. Mures si Zimnicea) si celular (Baia Mare), cat si cea cu pereti structurali transver-sali si longitudinali din zidarie de caramida, dispusi in sistem celular, sunt solutii stabile, cu o conformare corecta la actiuni orizontale (struc-turile sunt practic simetrice), care beneficiaza de importante rezerve de rezistenta si stabilitate pentru un regim de inaltime de S+P+4E in conditiile de proiectare specifice Starii Limita Ultime de Rezistenta si Stabilitate atat in gruparea funda-mentala, cat si in gruparea speciala de incarcari. zStarea tehnica de ansamblu a structurilor cladirilor este buna, aces-tea trecand cu bine peste cutremurele din anii 1977, 1986 si 1990, cu referire speciala la cele din Slatina si Zim-nicea (zona seismica D). zNu exista indicii vizibile privind degradari de natura structurala datorate unor cauze mecanice sau tasari inegale. zLa cladirile din Slatina si Tg. Jiu au fost efectuate, in timp, unele modificari fata de structura initala a acestora. Astfel la Slatina, s-au eliminat la parter peretii structurali din axele 6, 8 si 16, in zone inchiri-ate diferitelor firme si organizatii, precum si unii pereti nestructurali cu grosimea de 12,5 cm; trebuie mentionat ca pentru aceste lucrari nu a fost elaborata documentatia tehnica. La Tg. Jiu, in axul 2 pe directia transversala, diafragma intre axele A-B a fost inlaturata si inlocuita cu o grinda de beton armat cu dimensiunile sectiunii transver-sale 25×60 cm. zTestele nedistructive efectuate prin metoda combinata pun in evidenta, in peretii structurali de beton armat ai cladirilor din Baia Mare si Tg. Jiu, existenta unui beton de clasa Bc 15 (C 12/15) respec-tandu-se astfel clasa minima de beton prevazuta pentru structuri. in schimb, in cazul cladirilor din Tg. Mures si Zimnicea, clasa betonului este sub cea prevazuta in norme, avand valoarea de Bc 10 (C 8/10). zSubsolurile tehnice ale cla-dirilor sunt inundate din cauza scurge-rilor din instalatiile de apa si canalizare defecte. in cazul cladirii din Tg. Mures apa provine, in perioadele cu precipitatii abundente, si din apa freatica, al carei nivel este superior cotei pardoselii, subsolul nefiind prevazut cu o cuva hidro-izolanta. Fig. 1: Plan parter Baia Mare Fig. 2: Plan parter Slatina Fig. 3: Plan parter Tg. Jiu Fig. 4: Plan parter Tg. Mures Tabel 1: Date privind structura cladirilor 136 Fig. 5: Plan parter Zimnicea continuare in pagina 138 ® Revista Constructiilor mai 2005 LAZARIDIS MARMURa ªI GRANIT Timpul trece... piatra ramane! Invitatie Alexandrina LECA – director general SC LAZARIDIS MARMURa ªI GRANIT SA SC LAZARIDIS MARMURa ªI GRANIT SA este fosta SC PASCALIS SA infiintata in anul 1992. in prezent, societatea numara 50 de angajati si are doua sectii de productie. Una asigura operatiunile de taiat la dimensiune si prelucrarile aferente, iar cealalta aduce un element de noutate pe piata romaneasca prin producerea de placi din mozaic de marmura. Pentru materialele oferite spre vanzare, facem import direct de marmura, granit, travertin si alte pietre naturale din India, China, Brazilia, Turcia, Spania, Italia, Grecia, Egipt etc. Aceasta ne ajuta sa furnizam produse la preturi competitive. Politica firmei se bazeaza pe rulaj mare de marfa la preturi mici. Este si motivul pentru care, de la inceputul anului si pana in prezent, ne-am realizat intocmai planul la vanzari si chiar l-am depasit. O scurta descriere a pro-duselor noastre incepe cu lastrele. Acestea sunt bucatile mari de piatra taiate la grosime de 2 sau 3 cm, cel mai uzual, din care se “croiesc” forme si dimensiuni conform dorintei clientului. Din ele se pot taia placaje de diferite dimensiuni, trepte, contratrepte, plinta si in pro-pria fabrica facem prelu-crarile necesare pentru a da muchiilor un aspect placut. Continuam cu placajul de marmura, granit, travertin si alte pietre cu dimensiuni fixe 30,5 cm x 30,5 cm x 1 cm sau 40 cm x 40 cm x 1 cm (sau 2 cm) etc., ce au o bogata paleta coloristica. Urmeaza o alta categorie de materiale prezentate in placaje la dimensiunea de 30,5 cm x 30,5 cm, adica moza-icul, compus din pietricele mici, de dimensiunea 1,46 cm x 1,46 cm sau 3,6 cm x 3,6 cm. Mozaicul, prin forma si culorile sale, prin modul de prelucrare a pieselor mici care pot fi lustruite si anti-chizate sau prin forme nere-gulate dedimensiuni mai mari, imbogateste oferta actuala de piatra naturala si da un farmec aparte locului pe care il dorim cat mai frumos. La mozaic putem oferi la solicitarea dumneavoastra borduri artistice care dau un plus de frumusete materi-alelor aplicate pe suprafete verticale. Putem oferi, de aseme-nea, piatra pentru alei si gradini, seminee, monu-mente funerare si, mai nou, o foarte bogata gama de dale din beton pentru par-doseli de exterior in culori diferite si modele, fara con-curenta sub raportul pret/ calitate. Livram orice cantitate din stoc sau la comanda. Ne gasiti oricand la telefoanele 0722-35.35.23/ 0740-144.551, la show-room-ul din Otopeni, Calea Bucuresti nr.79 A, precum si la sediul central din Baicoi – Prahova, cartier Liliesti, str. infratirii nr.111. Daca timpul va permite, va asteptam la expozitia CONSTRUCT EXPO, in peri-oada 11-15 mai 2005, la ROMEXPO - pavilionul 13, standul 32. Sedii: Bucuresti – Otopeni Calea Bucurestilor 79 A Fax: +4021/2664659 E-mail: office@lazaridis.ro www. lazaridis.ro Prahova – Baicoi infratirii nr. 111 Liliesti Fax: + 40244/268711 E-mail: info@lazaridis.ro www. lazaridis.ro Revista Constructiilor mai 2005 137 ¬urmare din pagina 136 zStarea tehnica a subansamblului termo-hidroizolant de acoperis este nesatisfacatoare in cazul cladirilor din Baia Mare, Tg. Jiu si Zimnicea, existand din abundenta indicii privind infiltratii de apa. in cazul celorlalte doua cladiri, hidroizolatia s-a refacut acum circa 2-3 ani, existand insa urme locale de infil-tratii mai vechi la atic si la tavanele unor camere de la etajul 4. zLa cladirile din Baia Mare, Tg. Mures si Zimnicea elementele de tamplarie sunt intr-o stare avansata de degradare, in multe situatii lipsind geamurile. zDin cauza unor defectiuni la instalatiile grupurilor sanitare comune pe niveluri, peretii limitrofi acestora prezinta infiltratii de apa. zInstalatiile electrice initiale sunt defecte, efectuandu-se intre timp numeroase improvizatii. in foto 5-14 se prezinta aspecte privind degradari ale cladirilor expertizate. Avand in vedere lipsa documen-tatiei tehnice pentru cladirile experti-zate, investigatia realizata prin metoda E2a s-a efectuat in baza urmatoarelor ipoteze de calcul: zEstimand efectul global de con- sola scurta al cladirilor, s-a consi-derat drept criteriu de cedare in conditiile Starii Limita Ultime de Rezistenta si Stabilitate colapsul la forta taietoare sub actiunea sarcinii seismice de calcul si a sarcinilor gravitationale de lunga durata. zCedarea se localizeaza in zona plastic potentiala de la parter [2]. zin cazul cladirii din Baia Mare, nu s-a luat in considerare eventuala interactiune in timpul seismului a celor doua tronsoane (acestea fiind practic identice, modurile de vibratie sunt aceleasi). zCaracteristicile de calcul ale rezistentelor betonului se considera rezistentele de calcul de baza cores-punzatoare clasei efective de beton Bc 15, echivalenta cu C 12/15 (R =R *=9,50 N/mm2 pentru efor-turile unitare de compresiune, respectiv R=R*=0,90 N/mm2 pentru eforturile unitare de intindere), pen-tru cladirile din Baia Mare si Tg. Jiu si cele corespunzatoare clasei Bc 10, echivalenta cu C 8/10 (R =R *= 6,50 N/mm2 respectiv R =R *= 0,60 N/mm2) pentru cladirile din Tg. Mures si Zimnicea. c c t t c c t t zFortele taietoare capabile ale montantilor diafragmelor de beton armat sunt egale cu fortele taietoare 138 Foto 5 si 6: Infiltratii si coroziune la planseul de acoperis - Baia Mare Foto 7: Infiltratii de apa la peretii de la grupurile Foto 8: Tencuiala cazuta de pe pereti exteriori -sociale - cladire Slatina cladire Slatina Foto 9: Apa freatica in subsolul tehnic - cladire Tg. Jiu Foto 10: Infiltratii de apa de pe planseul acoperis -cladire Tg. Jiu Foto 11: Apa freatica in subsolul tehnic - cladire Tg. Mures Foto 12: Infiltratii de apa de pe planseul acoperis -cladire Tg. Mures Foto 13: Infiltratii de apa in camerele de la etajul 4 - cladire Foto 14: Perete degradat datorita scurgerilor de apa Zimnicea din instalatiile defecte - cladire Zimnicea continuare in pagina 140 ® Revista Constructiilor mai 2005 ¬urmare din pagina 138 preluate de sectiunea de beton (conform STAS 10107/0-90 [3] Q =Q =0,5 b h R). cap b t zimbinarile de lunecare in ros-turile orizontale si verticale asigura transmiterea integrala a eforturilor tangentiale in timpul seismului. zGradul nominal de asigurare seismica se raporteaza modului fun-damental de vibratie, influenta modurilor superioare de vibratie fiind neglijabila. zCaracteristicile de calcul ale rezistentelor zidariei cladirii din Slatina sunt R =1,25 N/mm2 (rezis-tenta la compresiune), R=0,11 N/mm2 (rezistenta la forfecare in rosturi ori-zontale) si R =0,08 N/mm2 (rezis-tenta la eforturi principale de intindere). Contributia peretilor transversali cu grosimea de 125 cm la preluarea sarcinilor orizontale este neglijabila, existand pericolul de voalare inainte de formarea meca- c f p nismului de cedare a structurii [4]. zAcceptand ipotezele de calcul foarte acoperitoare de mai sus, rezulta un grad nominal de asigurare la actiuni seismice R, mult mai mare decat gradul de asigurare minim pre-vazut de P 100-92 pentru cladirile din clasa a III-a (R =0,50), in va-loare de 1,10, 1,57, 1,44 si 0,97, pen-tru cladirile din, respectiv, Baia Mare, Tg. Jiu, Tg. Mures si Zimnicea. min zin cazul cladirii din zidarie de caramida din Slatina, deasupra parterului (la etajul I), gradul nominal de asigurare la actiuni seismice este minim pe directia transversala si are valoarea R=0,51 > R =0,5. La nivelul parterului, gradul nominal de asigurare la actiuni seismice pe directia transversala are valoarea R=0,36 < R =0,5. in consecinta, cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic RsI - risc ridicat de prabusire la cutremure, avand inten-sitatea normata corespunzatoare zonei D. min min in figurile 6-11, se prezinta schemele montantilor luati in conside-rare in verificarile la solicitari seismice. Fig. 6: Plan montanti parter - cladire Baia Mare Fig. 7: Plan montanti etaj - cladire Slatina Fig. 8: Plan montanti parter - cladire Baia Mare Fig. 9: Plan montanti parter - cladire Tg. Jiu Fig. 10: Plan montanti parter - cladire Tg. Mures Fig. 11: Plan montanti parter - cladire Zimnicea Concluzii zPrin efectuarea lucrarilor de reabilitare termica, proprietatile de vibratie ale cladirilor raman practic neschimbate (masa suplimentara rezultata este sub 1% din masa cladirii existente). in lipsa unor vicii ascunse, cladirile dispun de un grad suficient de siguranta in conditiile Starii Limita Ultime de Rezistenta si Stabilitate sub actiunea fundamen-tala de incarcari. zCladirile din localitatile Baia Mare, Tg. Jiu, Tg. Mures si Zimnicea dispun de rezerve de rezistenta foarte mari in raport cu exigentele prevazute de P 100-92 cu privire la actiunea seismica. zRefacerea finisajelor si a altor subansambluri nestructurale (elemente de tamplarie) se poate executa in cadrul lucrarilor de intretinere curenta. zin cazul cladirii din Tg. Mures, avand in vedere nivelul ridicat al panzei freatice, sunt necesare masuri de drenare si evacuare a apei de la subsol. zReabilitarea subansamblului termo-hidroizolant al acoperisului, precum si a instalatiilor electrice, apa-canal si de incalzire sunt obliga-torii pentru exploatarea in continuare in conditii de siguranta a cladirilor. zin cazul cladirii din Tg. Mures, lucrarile de reamenajare, prin care s-a inlocuit peretele structural transver-sal din axul 2 intre axele longi-tudinale A si B cu o grinda de beton armat, au impact structural. La inspectia vizuala nu s-au con-statat sageti sau fisuri vizibile in acest element. Cu toate acestea, grinda ramane o zona de risc deoarece lucrarea nu s-a efectuat in conditii legale si exista posibilitatea unor erori ascunse in conceptie si executie. zinainte de a demara lucrarile de reparatii la elementele structurale si nestructurale, se impune repa-rarea instalatiilor de apa si cana-lizare. Solutia recomandata este inlocuirea lor totala. zin cazul cladirii din Slatina, avand in vedere ca potrivit P 100-92 cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic RsI, este necesara con-solidarea structurii de rigidizare a parterului prin refacerea peretilor indepartati si prevederea prin proiectare, daca este cazul, cu ele-mente suplimentare de rigidizare. Referin]e [1] xxx - P-100-92 "Normativ pentru proiectarea antiseismica a construc-tiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale." [2] xxx - P85-96 "Cod pentru proiectarea constructiilor cu pereti structurali de beton armat." [3] xxx - STAS 10107/0-90 "Cal-culul si alcatuirea elementelor struc-turale din beton, beton armat si beton precomprimat." [4] xxx - P2-85 "Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie.  140 Revista Constructiilor mai 2005 Materiale izolante si sisteme de la o singura sursa URSAeste furnizorul tuturor produselor de calitate, pentru toate segmentele de aplicatie din domeniul de izolare termica si acustica. Chiar daca este vorba de constructii civile, constructii industriale sau izolare tehnica, tavane, pereti sau podele – avand ca produse principale vata de sticla, polistirenul extrudat si membranele de difuzie, URSA ofera solutii complete pentru aproape fiecare dintre ele. URSA GLASSWOOL URSAGLASSWOOLcreeaza conditiile optime pentru un climat placut de interior. Excelentele proprietati de izolare ale fibrelor minerale stocheaza caldura acolo unde este nevoie. Mai mult, URSA protejeaza impotriva zgo-motului si, ca material de izolare incombustibil de clasa C0, reduce considerabil riscul incendiilor. Fie acoperisuri in panta, pereti interiori sau exteriori, podele sau tavane, cladiri noi sau refacute – pentru fiecare dintre ele exista produse performante, cu viata lunga si usor de utilizat. Comportamentul la difuzie si etansare al fiecarui strat este ideal ales pentru fiecare cerinta in parte. Aceasta con-duce la componente optime de constructie – din punctul de vedere al fizicii constructiilor – pentru o termoizolare durabila. Datorita flexibilitatii lor, saltelele si placile URSA GLASSWOOL pot fi deosebit de usor de manevrat fara aproape nici un fel de deformare. Proprietatile lor de izolare remarcabile permit un consum de energie mult mai mic pentru asigurarea caldurii in cladiri si ajuta la micsorarea stresului energetic asupra mediului inconjurator. Nedoritele punti termice sunt prevenite eficient. Nu mai este nevoie de precizat ca materialele de izolatie URSA sunt sigure si pot fi manevrate fara masuri aditionale de siguranta a sanatatii oamenilor sau a mediului. URSA XPS Un material izolator trebuie sa ofere frecvent o exce-lenta rezistenta la compresiune in afara de capacitatea de termoizolare. De exemplu, izolatia perimetrala din pivnite trebuie sa poata sa faca fata unei presiuni considerabile, in mod deosebit din cauza vecinatatii strazilor aglomerate sau cand fundatiile sunt pe radier general. Pe langa aceasta, materialul trebuie sa ofere protectie indelungata impotriva umiditatii din sol, a cresterii nivelului apei, sarurilor din sol sau conditiilor de aciditate. Rezistenta la compresiune este unul dintre cri-teriile decisive de selectie cand se pune problema con-structiei acoperisurilor inversate sau traditionale. URSA XPS este prima alegere pentru toate acestea. Placile rigide din polistiren extrudat ofera proprietati optime – din punctul de vedere al fizicii constructiilor, solutii eficiente de cost si sunt usor de manevrat. Datorita structurii cu pori inchisi, URSA XPS permite un nivel inalt de izolatie termica, slaba permeabilitate a apei si o excelenta rezis-tenta la compresiune. Produsele URSA XPS sunt opti-mizate din punctul de vedere al fizicii constructiilor, economice si usor de utilizat, indiferent de conditiile meteorologice. 142 URSA SECO Tehnologiile moderne de constructie si noile preve-deri sunt dependente de o optima combinatie a materi-alelor de constructie utilizate. Componentele URSA SECO se alatura materialelor izolatoare din gamele URSA GLASSWOOL si URSA XPS, pentru a crea un sistem ideal, combinat, pentru izolatia acoperisurilor cu panta sau plate, a fatadelor si a altor componente de constructie. Membranele de difuzie URSA SECO de sub invelitoare si barierele contra vaporilor URSASECO constituie o solutie inteligenta de izolare totala a grinzilor impotriva umiditatii, fara posibilitatea de retinere a vapo-rilor. Mai mult, ofera protectie in timpul diverselor etape de executie a constructiei, impotriva ploii, chiar sub forma de averse. Datorita structurii lor elastice rezis-tente, adezivii URSA SECO asigura o lipire etansa a suprafetelor de sub invelitoare impotriva vantului si a apei. intarzietorii de difuzie si barierele contra vaporilor URSA SECO ajuta la completarea sistemelor dinspre interior si reprezinta o garantie pentru o etansare de durata, combinata cu o difuzie optim ajustata a vaporilor. URSA TECH Aria larga de produse URSA TECH izoleaza, prote-jeaza si economisesc energie, incepand de la fonoizo-lare pana la protectia impotriva suprafetelor fierbinti sau formarea de condens. Cochiliile speciale de vata de sti-cla, saltelele lamell, saltelele si placile cu utilizari tehnice sunt disponibile pentru izolarea conductelor, a canalelor de evacuare si a containerelor. Pe langa materialele de izolare necaserate, se fabrica si produse caserate, precum folia de aluminiu armata cu fibra de sticla, ca bariera contra vaporilor sau caserarea cu impaslitura din fibra de sticla ca protectie impotriva reflexiei sunetului in cadrul structurilor de fonoizolare. Mai mult, gama de pro-duse URSA TECH ofera solutii la comanda care sa se potriveasca cerintelor individuale, precum materiale izolatoare fara continut de silicon sau o maxima concen-trare a anumitor constituenti specifici. Anume pentru domeniul constructiilor navale, URSA TECH are o serie de materiale de izolare certificate, neinflamabile, precum materialele de izolare din vata de sticla cu caseraje pe baza de fibra de sticla. Caserajul actioneaza ca suprafata de protectie si se poate potrivi cu alte structuri aplicate pe loc, precum bariera de vapori pe baza de mastic lichid.  Revista Constructiilor mai 2005 Bd. Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 2, ap. 42, Sector 4, Bucuresti Tel.: 021-335.72.42, Fax: 021-336.65.67 MEDIACITYHPreprezinta in Romania cateva branduri importante din Europa si din lume: ITALIANA MEMBRANE – al treilea producator italian de materiale hidro si termoizolante; IKO INTERNATIONAL (Belgia) – liderul european in productia de materiale bituminoase pentru terase si acoperisuri; POLISYSTEM - detinatorul unui patent pentru pro-ductia polipropilenei termoplastice utilizate in hidroizo-latii diverse si, nu in ultimul rand, POLYFELT – lider european in geotextile, geogrile si geocompozite. Pe langa o gama extrem de larga, fiecare producator se individualizeaza prin cateva produse ce reprezinta varfuri de lance aflate la baza tehnologiilor specifice, printre care dorim sa enumeram urmatoarele: SCUDOTHERM – termoizolatie caserata cu straturi de membrana hidroizolatoare pe suport din polistiren, poliuretan sau vata minerala – produs al ITALIANA MEMBRANE; ARMOURPLAST – membrana hidroizolatoare de 4 mm si 5 mm cu un continut ridicat de poliester (mini-mum 180 gr/mp) – produs al IKO INTERNATIONAL; FORTUNE GS TNT – polipropilena termoplas-tica cu durata de viata de o suta de ani si stabilitate intre - 60°C si + 100°C – produs al POLISYSTEM. 144 Toate produsele promovate de MEDIACITY HP sunt certificate pe piata romaneasca prin agrement eliberat de INCERC Bucuresti, INCERTRANS Bucuresti, sunt aprobate de MLPTL si AND corespunzand normelor de calitate ISO 9000. Garantia tuturor produselor vandute de MEDIA CITY HP este de 10 ani. MEDIA CITY HP a livrat produsele sale pentru lucrarile unui numar de peste 100 de clienti din intreaga tara, in vederea realizarii unor obiective incluzand hidro si termoizolatii, drumuri si poduri, precum sunt: Policolor Bucuresti, Inox Bucuresti, MAT Craiova, Casa Presei Libere, Oltchim Ramnicu Valcea, Vincon Focsani, Metroul SA, CCCF, ITALSTRADE, Hidroconstructia, Severconf Drobeta-Turnu Severin, Spitalul Elias, Azomures Targu Mures etc., totalizand mai mult de un milion de metri patrati. MEDIA CITY HP a pus in opera, in cursul anului tre-cut, aceste materiale pentru un numar depasind 40 de clienti si peste 50.000 mp, lucrarile desfasurandu-se in sistem de calitate corespunzator ISO 9000, ca urmare a intrarii in aceasta procedura de control a calitatii in cursul anului 2004. Revista Constructiilor mai 2005 CUM Sa NE FERIM DE SURPRIZELE UNEI HIDRO-TERMOIZOLAtII EXECUTATE DEFECTUOS (I) MEDIA CITY HP este o societate specializata in domeniul lucrarilor de hidro-termoizolatii care desfasoara aceste activitati specifice sub incidenta normelor si normativelor in vigoare. Acest enunt pare a ilustra un fapt de normalitate. Realitatea insa ne permite sa constatam ca in piata lucrarilor de hidro-termoizolatii exista o exuberanta care deseori depaseste si cele mai elementare reguli cu privire la materialele si/sau tehnologiile utilizate. Multe firme mari si mici considera ca a executa o hidro-termoizolatie este o activitate in care ai nevoie de cel mult ceva mestesug si lucrarea este gata. Dorim sa semnalam ca, prin natura sa de element compus, hidro-termoizolatia necesita o atentie deosebita la montaj, deoarece un singur amanunt, nesemnificativ la prima vedere, poate compromite lucrarea cu consecinte negative neplacute atat pentru utilizator, cat si pentru executant. De asemenea, prin pozitia sa in cladire, hidro-termoizolatia este un element de interfata in com-plexul termic fluido-dinamic reprezentat de atmosfera – cladire – sol. Este nevoie sa mai adaugam si factorii de natura seismica? Sau diversele niveluri de utilizare si soli-citare ale cladirii mergand pana la starea vibratorie generata de traficul stradal? Toate aceste elemente trebuie luate in conside-rare in definirea solutiei pentru fiecare cladire in parte, astfel incat lucrarea efectuata sa prezinte garantia ca nu va aparea nici un fel de infiltratie timp de cel putin 20 de ani. Definirea solutiei inseamna o anumita compozitie de materiale realizate intr-un anumit design si mon-tate conform unei tehnologii specifice. Ne propunem in cele ce urmeaza sa enumeram doar, fara pretentia de a fi exhaustivi sau de a epuiza macar problematica esentiala, cateva dintre ele-mentele de care trebuie sa se tina cont in proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri. Primul element caruia trebuie sa i se acorde o importanta deosebita este tipul suportului pentru hidroizolatie, care include termoizolatia. Revista Constructiilor mai 2005 Pot exista urmatoarele tipuri: a) suport rigid - beton monolit sau prefabricat, sapa (slab armata, din mortar de ciment) – constituie un suport care are deformatii neglijabile si de aceea comporta orice tip de materiale hidroizolante; b) suport elastic - panouri profilate mecanice, aste-reala din lemn sau din placi celulozice aglomerate – este un suport deformabil cu sageata maxima admisibila de 0,67% si este ideal pentru hidroizolatii cu membrane; c) suport semirigid – placi termoizolante, semirigide simplu pozate, lipite in puncte, continuu sau fixate mecanic pe suport rigid, care pot fi supuse unui efort de compresiune maxim de 8 N/cm2 la o deformatie maxima de 10%, cum ar fi placile din polistiren expandat sau extrudat, placile din poliuretan etc. – este ideal pentru hidroizolatii reali-zate cu membrane; d) suport semielastic – placi termoizolante fixate mecanic, lipite continuu sau in puncte pe suport rigid, elastic sau semirigid, care pot fi supuse unui efort de compresiune maxim, de 2 N/cm2, la o defor-matie maxima de 5% la un coeficient de revenire de minimum 0,90, cum ar fi placile de vata minerala de minimum 140 kg/mc – este ideal pentru hidroizolatiile cu membrane.  (continuare in numarul viiitor) 145 Masticuri de etansare a rosturilor ing. Bogdan STaNESCU De ce este necesara executarea rosturilor? Un raspuns ar putea fi: pentru a evita aparitia fisurilor si a crapaturilor cauzate de variatiile de tem-peratura si umiditate, din necesitati de constructie sau tasari inegale. Pentru a umple rosturile, unind elementele structurale si formand, totodata, o bariera impotriva apei sau a altor amenintari de natura fizica sau chimica, se folosesc produsele de etansare. Alegerea corecta a produsului atat folosirea de materiale Principala caracteristica a mas- de etansare trebuie sa raspunda, mai intai, la intrebari privind desti-natia rostului, rezistenta ceruta la factori fizici si chimici, elasticitatea si aderenta la substrat. O alta serie de probleme impor-tante pentru alegerea corecta este reprezentata de modalitatea de aplicare, durata de viata si accesi-bilitatea intretinerii produsului. Etansarea unui rost necesita, pe langa masticul de etansare, aplicarea unei amorse, folosirea unui material de umplutura (filer) si executarea fundului de rost, operatii care implica suplimentare, cat si o crestere a volumului de manopera. in ceea ce priveste tipul masti-cului, tendinta actuala a pietei este aceea de inlocuire a masticurilor de etansare montate la cald, invechite tehnologic, cu cele aplicate la rece. Masticurile de etansare aplicate la rece sunt de doua tipuri: bicomponente si monocomponente. Realizarea corecta a rosturilor, precum si a etansarii, poate duce la o prelungire semnificativa a duratei de viata a lucrarii. ticurilor de etansare o reprezinta factorul de preluare a miscarii sau MAF, care se exprima procentual. Iridex Group Plastic, prin Departamentul Fosroc, furni-zeaza o gama larga de masticuri si alte produse de etansare, oferind consultanta si, la cerere, punerea in opera. Un exemplu de produs FOSROC este COLPOR 200PF, lider mondial pe piata materialelor de etansare a rosturilor din pardoseli sau imbracaminti rutiere. COLPOR 200PF este un material de inalta performanta pe baza de poliuretani, bicompo-nent, nebituminos, aplicabil la rece, rezistent la combustibili si uleiuri, pretabil a fi aplicat in zonele de alimentare a apara-telor de zbor, terminalelor de petrol, garajelor, parcarilor sau zonelor de cargo. O caracteristica importanta o reprezinta faptul ca rosturile etansate cu COLPOR 200PF pot fi traficate dupa 16 ore de la punerea in opera. 146 Revista Constructiilor mai 2005 Disponibil in doua sorti-mente (aplicabil cu pistolul si prin turnare), THIOFLEX 600 este liderul mondial in domeniul materialelor de etansare a rosturilor din lucrarile edilitare, cu o existenta pe piata de peste 40 de ani. Se uti-lizeaza in suprastructuri, rezer-voare, pardoseli, subsoluri si tuneluri. Produs bicomponent pe baza de polisulfide, THIOFLEX 600 se intareste formand o etansare cu aspect de garnitura de cauciuc, fiind disponibil intr-o gama larga de culori: gri, alb, negru, mahon, rosu-caramiziu etc. Sortimentul de culoare gri, aplicabil cu pistolul, este avizat sanitar pentru aplicatii in domeniul apei potabile. in cazul in care se doreste etansarea rosturilor fatadelor, Departamentul FOSROC ofera polimeri, compatibil cu siliconi, poliuretani si polisulfide si care poate fi utilizat pentru lucrari de reparatii. Avand un sistem de aplicare fara amorsa, prezinta o excelenta toleranta la umezeala neutralizarea deseurilor, fiind disponibil intr-o gama variata de culori (negru, gri deschis, alb, rosu rustic etc.). Secretul obtinerii durabilitatii si al eficientei etansarilor consta in produse speciale, cum ar fi si rezistenta la UV (creste alegerea si aplicarea corecta a NITOSEAL MS100, material de durata de viata a produsului materialelor. Din acest motiv, Iridex etansare de inalta calitate. pana la 20 de ani). NITOSEAL Group Plastic, prin intermediul NITOSEAL MS100 este un pro- dus monocomponent pe baza de MS100 este ecologic, netoxic si nu prezinta probleme privind Departamentului Fosroc, va sta la dispozitie.  Revista Constructiilor mai 2005 147 Amenajari acustice speciale Pentru a concepe un mediu acustic bun, sunt necesare cunostinte temeinice privind proprietatile acustice ale materialelor si sistemelor de constructie. in cazul configurarii si amenajarii salilor de conferinte sau a spatiilor de scolarizare, trebuie respectate mai multe criterii. Pe langa luminozitate si confort, un rol insemnat il joaca acustica incaperii. Claritatea cu care se transmite vocea umana, respectiv cea a conversati-ilor, este esentiala in acest caz, deoarece conditiile acustice precare influenteaza in mod negativ concen-trarea auditoriului. Raspunzatoare pentru perceptia clara a sunetului, in asemenea sali de sedinte sau intruniri, este absorbtia acustica. Cum se defineste „absorbtia acustica“? Prin aceasta se intelege diminuarea energiei de propagare a sunetului intr-o incapere. Undele sonore sunt absorbite atat de catre diverse suprafete de delimi-tare, cat si de catre obiectele si persoanele dintr-o incapere. Mai simplu spus: absorbtia acustica determina modul in care este perceput mai incet sunetul din incapere (acustica din incapere). Capacitatea unui material de a „inghiti“ undele sonore depinde de alcatuirea acestuia. Materialele poroase cu celule deschise sau perforate sunt, in mod special, indicate pentru o absorbtie acustica. ab Aceasta capacitate se masoara prin gradul de sorbtie acustica α w s (α ). Absorbtia acustica dintr-o incapere este definita si prin timpul de reverberatie. Acesta indica perioada in care un nivel de zgomot, dupa incheierea transmiterii sunetului, scade cu 60 dB. De aceea, este foarte impor-tant ca in cazul proiectarii/amenajarii unei incaperi, sali de conferinte sau pentru seminarii, scolarizari etc., sa se tina cont de timpul de reverberatie. Cu cat timpul de reverberatie este mai mare, cu atat claritatea sau per-ceptia sunetului este mai slaba. Acesta reprezinta insa doar un aspect al problematicii, deoarece, in cazul unor timpi de reverberatie nefavorabili, adica mari, vorbitorul este obligat sa mareasca sonoritatea, ceea ce conduce in mod inevitabil la cresterea zgomotului de fond, situ-atie in care capacitatea de concentrare a auditorului este influentata in mod negativ. Daca zgomotul nedorit, transmis, de exemplu, dintr-o incapere invecinata, trebuie eliminat sau atenuat, atunci vorbim de amortizarea zgomotului sau de fonoizolatie. ªi aceasta este foarte importanta pentru orice spatiu deoarece, altfel, zgomotul transmis din exterior, respectiv dinspre incaperile invecinate, ar deranja in timpul unei prelegeri. Daca transmiterea zgomotului dintr-o incapere catre alta trebuie impiedicata, ne referim la atenuarea sau izolatia fonica a undelor propagate. Atenuarea acustica se masoara prin indicele de evaluare a diferentei de nivel normalizat - D (dB). n,c,w Prin montarea unor plafoane suspendate, acustica spatiului poate fi influentata in mod pozitiv. Datorita fixarii punctiforme a plafoanelor suspendate de planseu, apar foarte putine punti acustice, iar prin legaturile moi ale acestora, plafoanele casetate suspendate ofera o fonoizolatie ridicata. 148 Astfel, se poate obtine o reflectare mai redusa a zgomotului printr-un corp. Desigur ca fonoizolatia aerului, prin intermediul peretilor de compartimentare si al plafoanelor suspendate, nu depinde numai de configu-ratia acestora, ci si de executia elementelor de con-structie, asezate de o parte si de cealalta a lor. De aceea, este importanta o conceptie corecta a spatiului, in functie de sursa de zgomot, si a pozitionarii acestuia. AMF-Mineralplatten GmbH ofera solutii pentru diferite cerinte date de amenajarea salilor de conferinte si pentru scolarizari. Placile din fibra minerala – AMF prezinta valori de protectie acustica deosebite, atat pentru absorbtia acustica, cat si in cazul fonoizolarii. Placile pentru plafon sunt verificate in mod regulat, conform cerintelor severe ale normelor europene (DIN EN 20354/ EN ISO 354, DIN EN ISO 11654 si EN 20140-9/ISO 140-9). Plafonul suspendat influenteaza in mod esential acustica unei incaperi. Pana acum, arhitectul sau proiectantul a avut posibilitatea de a alege intre mate-riale cu suprafete netede, care ofera o absorbtie acustica redusa, sau materiale cu suprafete perforate, pentru absorbtie acustica ridicata. Vremurile acelea au trecut. Plafoanele – AMF cu confort acustic combina o izolare acustica, deosebita, cu valorile ridicate ale absorbtiei acustice si aceasta in conditiile in care arhitectii isi doresc materiale cu suprafete netede. Dar aceasta inca nu reprezinta totul: datorita proprietatilor acustice de diferentiere ale produselor AMF cu confort acustic (SILENCE alpha, SILENCE dB, THERMACOUSTIC, THERMACOUSTIC dB, THERMOFON, KOMBIMET-ALL) se pot indeplini optim cerintele acustice impuse de cele mai variate incaperi (de exemplu, aula universitara sau amfiteatru pana la sali de opera). Acest lucru era posibil, pana acum, doar cu cheltuieli ridicate si de aceea rezervate, in cele mai multe cazuri, doar salilor pentru congrese sau celor multifunctionale. Cu ajutorul plafoanelor – AMF cu confort acustic, diferite incaperi, cum ar fi: birouri, spatii de discutii si comerciale, foaiere, coridoare, holuri, sali de clasa, sali de auditie si cine-matografe, devin zone optimizate din punct de vedere acustic. Astfel, se mareste capacitatea de concentrare si de asimilare si se favorizeaza eficienta si sanatatea. Acestea pot fi inlesnite datorita unei tehnici noi, ce se bazeaza pe combinarea diferitelor materiale, dupa un mod de construire a placilor tip „sandwich”. Protectia optima la foc, eficienta economica si o intretinere usoara reprezinta alte avantaje. Fiecare incapere pentru conferinte sau sedinte tre-buie conceputa in mod individual, luand in considerare suma cerintelor, precum si a particularitatilor de la fata locului. Legat de problematica plafoanelor suspendate, AMF ofera si sisteme ce pot contribui la solutionarea optima a climei si a confortului termic din incaperile respective. in cazul abordarii unor cerinte fizico-constructive complexe, colaboratorii firmei AMF va stau cu placere la dispozitie.  Revista Constructiilor mai 2005 Masuri de interventie la constructii amplasate pe terenuri sensibile la umezeala STUDIU DE CAZ conf. dr. ing. Gabriela Ecaterina PROCA – Universitatea Tehnica Iasi Ridicarea nivelului panzei freatice genereaza probleme la exploatarea in conditii de siguranta a con-structiilor situate pe terenuri sensibile la umezeala amplasate in Iasi, in imediata apropiere a Bahluiului. La cladirile inalte P+10E, construite relativ recent, se constata tasari inegale care pot afecta, in lipsa unor interventii rapide, stabilitatea generala a acestora. Articolul de fata prezinta un studiu de caz pentru o structura din cadre lamelare si masurile de interventie ce se impun pentru exploatarea in conditii de siguranta. Descrierea construc]iei Cladirea analizata face parte dintr-un ansamblu de locuinte cu regim S+P+10 E cu structura din cadre lamelare, construit in anul 1979. La parter, la toate cele 7 scari, sunt amplasate spatii comerciale, etajele avand destinatia de locuinte. Structura a fost realizata dupa cum urmeaza: fundatii cu radier general si retea ortogonala de grinzi pe care reazema stalpii monoliti ai cadrului; grinzi prefabricate din beton armat; plansee prefabricate din beton armat, suprabetonate; elemente de compartimentare interioara si partial exterioara, la traveele marginale, din zidarie de beton usor; panouri prefabricate tristrat autoportante ca elemente de inchidere la traveele curente; pereti de fronton si de compar-timentare din zidarie de blocuri din beton usor; casa liftului este realizata din elemente spatiale din beton armat. Descrierea amplasamentului intreaga constructie este amplasata in sesul raului Bahlui, intre albia veche si cea regularizata a acestuia. ªesul Bahluiului este format din aluviuni dispuse pe doua orizonturi, dupa cum urmeaza: a. orizontul inferior, alcatuit din nisipuri cu pietrisuri; b. orizontul superior, alcatuit dintr-un complex argilos de argila grasa cu caracter contractil, precum si ape subterane agresiv sulfatice asupra cimenturilor obisnuite. 150 Pentru argila sunt stabilite caracteristicile: compozitia granulometrica: fractiune preponderenta praf 43-47%, fractiunea argiloasa 25-29%; indice de activitate 1,32; indice de plasticitate 53%; fractiune fina sub 0,002 mm de 40%; criteriul de plasticitate, indicele de contractie umflare de 0,67; compozitia chimica: SiO 52,36-60,74%, procent ridicat de Ca, Al, Fe, metale alcaline. 2 Prezenta montmorillonitului, mine-ral argilos cu retea extensibila alaturi de illit, specific loess-urilor din Romania, explica umflarea la umezire sub greutate proprie. Cimentarea particulelor granu-lare se face prin intermediul cimen-tului argilos, a gelului silicic de la suprafata particulelor nisipoase si a cimentului curat cristalin, sub forma de saruri precipitat din solutie de sol. Cercetarile de laborator asupra comportarii reale a acestor terenuri, in vederea definitivarii unor solutii concrete de fundare, pentru evitarea oricarui factor de risc, arata ca: terenul inundat nu se taseaza sub greutatea proprie; la umiditatea naturala, tasarile au valori reduse ce nu afecteaza stabilitatea constructiilor; in stare inundata, tasarile au valori de 8-15 cm la o presiune de 1,5-2 daN/cm2 ajungand pana la 40 cm pentru o presiune de 3,5 daN/cm2; zona activa pentru constructiile fundate pe radier general este de 0,6b; in cazul consolidarii terenului prin compactarea zonei active, tasarile sunt de 1-3 cm pentru o pre-siune de 2 daN/cm2. se recomanda ca lucrarile de constructii inalte, fundate pe radier general, sa fie realizate pe teren consolidat pe intreaga grosime sen-sibila la umezire. Pentru evitarea degradarilor fun-datiilor, dupa 1977, a fost necesara coborarea planului de fundare la minimum 2 m de la cota terenului amenajat, unde variatiile sezoniere ale umiditatii nu mai sunt resimtite. Deoarece apa subterana pre-zinta agresivitate sulfatica, betoa-nele de fundatie au fost executate cu cimenturi speciale, in dozaje sporite, si cu agregate minerale sortate. Radierul general a fost amplasat pe o perna compacta din balast. Rela]ia cu mediul construit Constructia analizata in prezentul articol este notata cu 1 si face parte dintr-un ansamblu. Figura 1 ilus-treaza pozitia reciproca dintre tron-soanele marginale si asimetria structurilor 1, 2. A fost analizat tron-sonul 1, intrucat prezinta degradarile cele mai importante. Figura 1 continuare in pagina 152 Revista Constructiilor mai 2005 TERMOSERV CONSTANtASA Constanta LASSELSBERGER SA Bucuresti ACMS SA Bucuresti ANGLO-ROM SRL Pitesti CONSGRAND SRL Cluj-Napoca PANERGO CONSTRUCTIONSSRL Bucuresti A-Z-COM SRL Baia Mare MIRA TELECOM SRL Bucuresti EXPRES CONSTRUCT SRL Iasi MOVIPLAST SRL Craiova COREMI SA Bradu CARMEUSE HOLDING SRL Brasov MAJUTEX SRL Barnova AFRISO-EURO-INDEX SRL Bucuresti INTERCIP SRL Piatra-Neamt DATCOMP SRL Timisoara INSTALATORULCOMPLEX SRL Farau LINDAB SRL Bucuresti SANEX SA Cluj-Napoca BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA- Aghires UNICAPITAL SA Bucuresti CARPATCEMENT HOLDING SA Bucuresti - Sucursala Bicaz KOLOS GROUP SRL Iasi ¬urmare din pagina 150 Descrierea degrad\rilor construc]iei Dupa cutremurele succesive mai importante din 1986 si 1990, se sem-naleaza degradari de tipul fisurilor in planseele curente, in zona stalpului central de pe axul median longitudi-nal al cadrului. Fisurile, prezente la fiecare nivel, sunt vizibile pe grinzi si la partea superioara a planseelor ce reazema pe acestea, avand deschi-derea de 2-4 mm (foto 1, 2). Similar, podestul casei scarii prezinta fisuri in zonele de monoliti-zare (foto 3). Concomitent cu fisurile cauzate de raspunsul constructiei la miscarile seismice, sunt semnalate si fisuri inclinate noi, vizibile la nivelurile superioare ale cladirii, in elementele de compartimentare, respectiv peretii din zidarie. Foto 1: Fisuri inclinate si fisuri verticale pe grinzi si stalpi in zona casei scarii la etajul II Foto 2: Idem la etajul X Foto 3: Deschiderea rostului podest – rampa la parter 152 incepand cu toamna anului 2003, la nivelurile superioare (VII-X) s-au conturat unele fisuri atipice la ele-mentele structurale, insa specifice unei tasari suplimentare, inegale. Astfel, in traveea marginala, spre bulevard, se remarca fisuri verticale de circa 1 mm deschidere in zonele de rezemare grinda – stalp cadru lamelar; fara ca destinatia spatiilor sa fie schimbata, se observa fisuri verticale pe grinzi, la mijlocul deschi-derilor acestora. incepand cu primavara anului 2004, s-a accentuat starea de fisurare la nivelurile superioare, constatandu-se fisuri inclinate pe grinzile traveelor marginale la nive-lurile superioare (incepand cu nivelul VI) si deschideri ale rosturilor de monolitizare la planseele tip semi-panou (nivelul IX). Peretii de com-partimentare din traveele marginale prezinta fisuri inclinate noi. Tasarea suplimentara a determi-nat amplificarea deplasarii ele-mentelor de tamplarie inglobate in zidarie, din peretii despartitori de la casa scarii; la nivelurile superioare se constata chiar dislocarea blocurilor de zidarie de deasupra usilor (foto 4). De mentionat ca variatiile de umiditate ale terenului, respectiv micromiscarile constructiei, se resimt cu precadere la nivelurile superioare (de exemplu: inchidere – deschidere dificila a usilor de acces in apartamente, deplasari sesizabile ale mobilierului si lunecari ale peretilor despartitori pe inaltimea etajului). In fatada de fronton, paralela cu strada, se pot remarca fisuri incli-nate pe grinzi, in zona de rezemare pe stalpi, la mijlocul deschiderii, si in zona golurilor de ferestre (solutia constructiva nu a prevazut buian-drugi deasupra golurilor, acestea fiind marginite la partea superioara de grinzi. In fatada, se constata consu-marea rostului dintre tronsoanele 1 si 2. Tasarea in zona paralela cu strada este cu circa 30 cm mai mare decat in partea opusa tronsonului analizat (foto 5). Cauze [i m\suri de remediere Enumeram, in continuare, cau-zele care, in mod cumulativ, produc tasari suplimentare, sezoniere: a. Functionarea defectuoasa a instalatiilor din subsolul blocului, din cauza imbatranirii acestora, deter-mina inundarea subsolului o mare parte din an, pe o adancime de circa 30 cm. Vaporii de apa din subsol au degradat si peretii adiacenti subsolului (foto 6). b. Racordul conductei de cana-lizare din bloc este dispus la aceeasi cota cu raul Bahlui, aflat la o distanta de circa 30 m, iar la fiecare crestere a debitului acestuia, subsolul se inunda. c. O alta cauza a tasarilor este si schimbarea compozitiei traficului pe bulevardul Dacia; de asemenea, amanarea lucrarilor de reabilitare a liniilor de tramvai face ca terenul din vecinatatea bulevardului sa fie soli-citat la actiuni dinamice neconside-rate la proiectarea constructiilor din zona. De mentionat ca extinderea liniilor de tramvai s-a facut ulterior si abia in prezent, dupa 21 de ani de functionare, este reabilitata. Foto 4: Fisurarea zidariei la peretii despartitori de la casa scarii, etajul X Foto 5: Degradarea rostului intre tronsoane Foto 5: Degradarea peretelui de la parter, in zona de acces in subsol continuare in pagina 154 ® Revista Constructiilor mai 2005 LISTA DISTRIBUITORILOR AUTORIZAtI SCHIEDEL Bucuresti Alba-Iulia Arad Bacau Bistrita Botosani Caransebes Cluj Constanta Craiova Focsani Iasi Miercurea-Ciuc Oradea Pitesti Ploiesti Rm.Valcea Satu Mare Sibiu Sinaia Slatina Suceava Targoviste Targu Mures Timisoara Tulcea Fedo SRL Vimed SRL Bodimar SRL Gen. termic SRL Estbau SRL Stilex Prima SRL Sael Com SRL Dualco SRL Credo Group SRL Dragan West SRL Narcom SRL Ofedo SRL Dumitru LP SRL Hard Industries SRL Sael Com SRL Shazy SRL Fildana Trade SRL Direct Auto Rom SRL Concret C-tii SRL Erhan SRL Armand SRL Unimat SRL Intermont SRL Confort 2000 SRL Lider SRL Falcor SRL Turbo Trans SRL Egeria Sistem SRL Total Ambient SRL 021-314.80.22 0258-817.988 0257-270.078 0234-516.273 0744-155.029 0263-212.199 0231-513.491 0744-566.482 0264-598.963 0723-612.087 0241-691.092 0241-512.176 0251-152.415 0237-230.440 0232-214.649 0266-111.057 0259-410.672 0248-265.557 0244-515.867 0250-731.725 0261-758.211 0269-560.423 0244-313.700 0249-438.957 0230-526.534 0245-211.013 0265-161.941 0256-286.004 0240-534.754 ¬urmare din pagina 152 Anul 2003 a marcat insa, dupa cum am precizat anterior, o amplifi-care a starii de fisurare la nivelurile superioare, generata de posibile tasari inegale ale terenului de fundare. d. Studiile efectuate de specia-listii in geotehnica din Facultatea de Constructii indica ridicarea nivelului panzei freatice pe tot teritoriul Iasului. Astfel, pentru zona analizei de fata, se precizeaza ca nivelul panzei de apa freatica se afla la 50 cm sub cota de fundare. Ridicarea nivelului panzei de apa freatica, pierderile de apa din reteaua de distributie a apei pota-bile, modificarea structurii traficului din imediata apropiere a constructiei si, nu in ultimul rand, doar intretinerea sporadica a instalatiilor din subsolul constructiei sunt cauzele principale ale tasarilor supli- mentare, inegale ale constructiei. Aportul suplimentar de apa in terenul de fundare conduce la fenomenul de "tasare prin umezire", fenomen caracterizat de un proces fizico-chimic complex. Principalul indiciu al acestui fenomen este comprimarea paman- tului loessoid prin umezire in urma micsorarii rezistentei sale din cauza patrunderii apei si a distrugerii cimentarii particulelor granulare. O data cu infiltrarea apei in pamant are loc dezagregarea cimen-tului natural dintre particulele granu-lare. Este de remarcat si efectul de pana exercitat de pelicula de apa adsorbita in tendinta de a realiza grosime maxima. Din cauza acestui efect, apa actioneaza asupra particu-lelor, cautand sa le indeparteze una fata de alta, ceea ce imprima uneori fazei initiale a tasarii suplimentare la umezire un caracter de prabusire. La acest proces de tasare contribuie si aerul expulzat, cu violenta, din porii pamantului loessoid, ca urmare a patrunderii apei. Masurile ce se impun pentru remedierea cazului prezentat sunt: zefectuarea reparatiilor capitale in subsolul blocului; zfortarea evacuarii apei din subsol prin montarea unei pompe speciale; zreabilitarea infrastructurii bulevar-dului (realizata in perioada mai-iulie 2004) si impunerea unor restrictii de viteza pentru trafic; zrepararea retelei de distributie a apei potabile in zona; zluarea de masuri zonale pentru coborarea nivelului panzei de apa freatica. in lipsa unor masuri corespunza-toare, in timp util, siguranta si stabili-tatea generala pot fi afectate serios. Pericolul este cu atat mai mare cu cat ne gandim la faptul ca Iasul are o seismicitate importanta. Masurile prezentate mai sus sunt dificil de pus in practica, avand in vedere ca lucrarile au costuri ridi-cate, necesita implicarea mai multor factori de raspundere simultan si ca situatia nu este singulara in Iasi. Exemple de pierdere a stabilitatii pentru structuri si cauze asemana-toare sunt mentionate in literatura de specialitate. Bibliografie [1] Paunescu M., sa. Geotehnica si fundatii, EDP, Bucuresti, 1982 [2] Tologea S., Accidente si avarii in constructii, vol. II, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1981 [3] * * * - Studii geotehnice privind ridicarea nivelului apelor subterane in Iasi, UTI, 2003 [4] * * * - DDE, Bloc SC4, cadre lamelare, ICPROM Iasi, 1978  154 Revista Constructiilor mai 2005 Tehnologie noua pentru eliminarea simultana a fierului, manganului, amoniacului si duritatii apei • GRUP ROMET Buzau a lansat recent in fabricatie echipamentul complex de tratare a apei – Crystal Right • Aplicatiile sunt numeroase atat in domeniul industriilor: alimentare, textile, turistice, cat si in domeniul casnic GRUP ROMET SA Buzau – unul dintre liderii de piata in domeniul purificarii si tratarii apei, a lansat in Romania, in parteneriat cu CRYSTAL RIGHT (USA), o tehnologie revolutionara care realizeaza simultan eliminarea fierului bivalent, a manganului, amoniacului si duritatii apei, regland si pH-ul intr-o singura trecere a apei printr-un singur strat granular de filtrare. in prezent, eliminarea acestor poluanti, frecvent intalniti in apa utilizata in Romania, implica echipa-mente complexe de mari dimensiuni, chiar pentru debite mici. Astfel, spatiile ocupate cu instalarea si functionarea acestor instalatii sunt mari si, desigur, pretul total de achizitie si montaj este pe masura. CRYSTAL RIGHT (USA) a realizat un material granular cu actiune catalitica, avand capacitate foarte mare in procesele de purificare a apei, de natura fizica (filtrare), chimica (schimb ionic) si fizico-chimica (absorbtie). De asemenea, forma specifica a particu-lelor ce formeaza patul granular permite o curgere usoara a apei si o filtrare buna chiar si la un debit mare de apa. GRUP ROMET SABuzau, bazandu-se pe o expe-rienta indelungata in domeniul filtrarii speciale a apei (este unicul furnizor al armatei de sisteme de potabi-lizare a apei din orice sursa, sisteme conforme stan-dardelor NATO), a reusit sa puna la punct un echipament automat de tratare a apei utilizand tehnologia CRYSTAL RIGHT. Constructia acestor echipamente este robusta, corpul lor fiind realizat dintr-un material compozit (polietilena armata cu fibra de sticla). Sunt prevazute la partea superioara cu un sistem vana-programator electronic digital care permite controlul direct si per-manent al functionarii. Vana este compacta, fabricata din material ABS netoxic, realizand cicluri complete de lucru in cinci faze: filtrare, spalare inversa, absorbtia solutiei de regenerare, clatire, reumplerea vasului cu solutie de regenerare. Programatorul electronic digital permite setarea orei la care sa se declanseze regenerarea, precum si a frecventei acesteia. De asemenea, permite setarea duratei tuturor fazelor regenerarii, in functie de specificul aplicatiei. Principalele caracteristici tehnice si limitele de uti-lizare sunt prezentate in tabelul 1. LIMITE DE UTILIZARE: Concentratie maxima de fier bivalent si mangan: 15 mg/l Valoare minima a duritatii: 2,9 dH Valoare minima a TDS: 80 mg/l Valoare minima a pH: 5,7 SC GRUPROMET SABuzau este la dispozitia dumneavoastra pentru consiliere, montaj si service. www.grup.romet.ro ªos. Brailei nr. 15, cod 120118, Buzau, Romania; Tel.: +40-238-710301, Fax: +40-238-710300; E-mail: romet@romet.ro 156 Revista Constructiilor mai 2005 Tabelul 1: Caracteristici tehnice Model ADF 1340/V-C100 ADF 2180/V-C100 ADF 2970/V-C100 ADF 3810/V-C100 Nominal 1,5 2,0 2,5 3,0 Debit [m3/h] Maxim 2,5 4 5 5,5 Spalare inversa 1,0 1,7 2,0 2,5 Racorduri IN/OUT Spalare 1" ¾” 1" ¾” 1" ¾” 1” ¾” Principalele avantaje ale echipamentelor -CRYSTAL RIGHT fata de sistemele utilizate in prezent sunt: • permit eliminarea fierului, a manganului, amoni-acului si a duritatii apei intr-un singur proces de filtrare; • dimensiunile constructive mult mai mici decat la actualele sisteme permit montajul in spatii inguste; • permit atingerea unor debite mari cu mici caderi de presiune (racorduri IN/OUT cu dimensiunea 1”); • spalarea si regenerarea stratului filtrant se face automat, substanta necesara pentru regenerare fiind clorura de sodiu (substanta comuna); • permit eliminarea mirosurilor si problemelor cauzate de dezvoltarea unor colonii de ferobacterii si sulfobacterii; • functioneaza la tensiuni mici, cu consumuri ener-getice reduse; • realizate din materiale necorosive cu rezistenta mecanica foarte mare (PE, Noryl, PVC); • necesita spatii mici de montaj; • mentenanta si service usor de realizat. Aplicatiile cele mai frecvente ale echipamentelor - CRYSTALRIGHT sunt: • industria alimentara: fabrici de conserve, fabrici de industrializare a laptelui, fabrici de industrializare a carnii etc.; • industria apei minerale si a apei imbuteliate; • industria textila si pielarie etc.; • industria vopselurilor si a colorantilor etc.; • alimentarea cu apa a punctelor termice; • aplicatii casnice (alimentari cu apa pentru case, vile, case de vacanta etc.).  Echipamentele sunt disponibile in doua variante con-structive (regenerare in functie de timp, regenerare in functie de volum), cu posibilitatea de setare a para-metrilor de functionare in functie de specificul aplicatiei. SC GRUPROMET SABuzau este la dispozitia dumneavoastra pentru consiliere, montaj si service. www.grup.romet.ro ªos. Brailei nr. 15, cod 120118, Buzau, Romania; Tel.: +40-238-710301, Fax: +40-238-710300; E-mail: romet@romet.ro Revista Constructiilor mai 2005 157 TIAB S.A. CALITATE • EFICIENta • TRADItIE Descrierea activitatii: TIAB SA este o societate infiintata in anul 1949, care isi desfasoara activitatea in constructii, in sectorul de instalatii-montaj, fiind o companie reprezentativa in domeniul sau de activitate. Societatea are capital integral privat, iar de-a lungul existentei sale a dobandit o bogata experienta prin executia unor proiecte complexe, atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate. TIAB SA a colaborat, pentru realizarea unor investitii importante pentru economia tarii, in industria chimica, rafinarii si petrochimie, in industria metalurgica, siderurgie, constructii de masini si in alte domenii, cu mari firme straine din Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, SUA, Coreea de Sud, China, Japonia. Produse si servicii principale: TIAB SA ofera clientilor sai o gama larga de produse si servicii: a) Montaj de instalatii in constructii:instalatii electrice, instalatii de automatizare, instalatii de incalzire, instalatii de ventilare si conditionare a aerului, instalatii sanitare, instalatii speciale; b) Proiectare tehnica si tehnologica; c) Fabricare de produse industriale necesare montajului de instalatii: zsisteme de sustinere a fluxurilor de cabluri; zprofile perforate si accesorii de montaj; zsisteme de sustinere a corpurilor de iluminat; zechipari de tablouri electrice; zinstalatii de automatizari industriale-racorduri la proces; zsisteme de legare la pamant si de protectie impotriva descarcarilor; atmosferice; zsisteme de imbinari pentru cabluri electrice; ztubulatura si accesorii pentru instalatii de ventilatie si climatizare; zelemente pentru instalatii de incalzire si cosuri de fum. d) Protectie anticorosiva prin zincare termica si electrochimica. Sistemul de management al calitatii proiectat si implementat in TIAB SA este conceput in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2000 (SR EN ISO 9001:2001), cele mai importante certi-ficari fiind acordate de SRAC si IQNet. Structura organizationala: zSediul societatii: Bucuresti, Romania, str. Pictor Verona nr. 17, sector 1, 010312; telefon: (+4021) 210.22.52; fax: (+4021) 210.22.54; e-mail: tiabsa@pcnet.ro; http://www.tiab.ro z14 sucursale teritoriale in Romania Exemple de lucrari recente executate de TIAB SA: zRafinarea petrolului: Petrotel Lukoil Teleajen, Brazi, Pitesti; zModernizarea Aeroportului International Henri Coanda – Otopeni; zMetroul Bucuresti: “Magistrala 4 - Racord 1”; “Magistrala 4 – Racord 2”; zPort Constanta Sud – Terminal Containere Mol II S; zModernizarea halei de caroserii pentru "Dacia-Renault" Pitesti – Colibasi; zFabrici de anvelope: Michelin – Silvania Zalau si Michelin – Victoria Floresti; zCombinatul Siderurgic "Sidex Galati" – modernizare si retehnologizare; zFabrica de bere Draganesti – jud. Bihor, pentru SC European Food Draganesti; zFabrica de tricotaje Italian Knitwear – Motru si altele.  158 Revista Constructiilor mai 2005 Str. Pictor Verona nr. 17, Sector 1 010312 - Bucuresti, ROMaNIA Telefon (Phone): (+40) 210.22.52, 211.20.21, 211.76.58; Fax: (+40) 210.22.54 E-mail: tiabsa@pcnet.ro; http://www.tiab.ro CALITATE • EFICIENta • TRADItIE SOCIETATE PE ACtIUNI CU CAPITAL PRIVAT, OFERa CLIENtILOR iN CONDItII AVANTAJOASE: • montaj • punere in functiune • service in perioada de garantie si post garantie • proiectare • pregatire tehnologica • software PENTRU INSTALAtII: • electrice • automatizare • termice • ventilatie, conditionare aer • antiefractie, antiincendiu, semaforizare - mediu normal - mediu cu pericol de explozie PRODUSE INDUSTRIALE: • confectii metalice • tablouri electrice • jonctiuni si terminale pentru cabluri de joasa si medie tensiune • accesorii de montaj • tubulatura metalica, PVC, ALP, pentru ventilatii, conditionare aer SERVICII DE ZINCARE TERMICa iN PROCES DISCONTINUU, pentru protectia anticorosiva a produselor SUBUNITatI TERITORIALE Piatra-Neamt • Onesti • Braila • Constanta • Bucuresti • Ploiesti • Pitesti • Craiova • Slatina • Arad • Targu Mures • Tulcea • Timisoara • Prefin TIAB S.A. Sucursala TaRGU-MUREª Str. Depozitelor nr. 4 Targu-Mures, Jud. Mures Tel.: 0265-260206 Fax: 0265-265051 Sucursala TULCEA Str. Pacii nr. 117 Tulcea, Jud. Tulcea Tel.: 0240-510352 Fax: 0240-510244 Sucursala TIMIªOARA Str. Iorgovici nr. 6, Bl. U8 Timisoara, Jud. Timis Tel.: 0256-283578 Fax: 0256-283579 Sucursala PREFIN Popesti-Leordeni Str. Taberei nr. 5, Jud. Ilfov Tel.: 021-4920228 Fax: 021-4920230 Sucursala PIATRA-NEAMt Str. Privighetorii nr. 27, Bl. B16, Sc. A, Piatra-Neamt, Jud. Neamt Tel.: 0233-234214 Fax: 0233-226751 Sucursala ONEªTI Str. Anghel Saligny nr. 4 Onesti, Jud. Bacau Tel.: 0234-314081 Fax: 0234-319474 Sucursala BRaILA B-dul Al. I. Cuza nr. 275 Braila, Jud. Braila Tel.: 0239-615414 Fax: 0239-615347 Sucursala CONSTANtA ªos. Mangaliei nr. 135 Constanta, Jud. Constanta Tel.: 0241-589891 Fax: 0241-589695 Sucursala BUCUREªTI Str. Verzisori nr. 74, Bl. 3A Sector 4, Bucuresti Tel.: 021-3304110 Fax: 021-3304468 Sucursala PLOIEªTI Str. ªtefan cel Mare nr. 27 Ploiesti, Jud. Prahova Tel.: 0244-595442 Fax: 0244-526454 Sucursala PITEªTI B-dul Petrochimistilor Km. 5 Pitesti, Jud. Arges Tel.: 0248-630489 Fax:0248-233717 Sucursala SLATINA Str. Constructorului nr. 5 Slatina, Jud. Olt Tel.: 0249-422405 Fax: 0249-413032 Sucursala CRAIOVA Str. Aristita Romanescu nr. 3 Craiova, Jud. Dolj Tel.: 0251-487076 Fax: 0251-483525 Sucursala ARAD Str. Mesterul Manole nr. 2 Arad, Jud. Arad Tel.: 0257-289468 Fax: 0257-289628 Revista Constructiilor mai 2005 159 Centralele KESTON la intalnirea cu specialistii si utilizatorii ing. I. ANDRONACHE, ing. A. COSTA SC Celsius 2000 SRL si-a propus, inca de la infiintarea sa, realizarea unor echipamente de inalta performanta pentru dotarea locuintelor. Astfel, chiar din anul 1994, a inceput fabricatia centralelor termice cu condensare, caracterizate prin eficienta energetica superioara, cu emisii poluante minime, foarte apre-ciate datorita lipsei impactului asupra mediului inconjurator. Cunoscuta fiind reducerea continua a resurselor energetice, atat in tara noastra, cat si pe plan mondial, precum si agresivitatea mereu crescanda a proceselor de ardere a combustibililor fosili, care amplifica efectul de sera si genereaza ploi acide, Celsius 2000 si-a propus extinderea si, ulterior, generalizarea utilizarii in tara noastra a centralelor termice cu condensare. ªi aceasta nu ca o dorinta utopica, ci ca un obiectiv realist de dezvoltare durabila a Romaniei in noul mileniu. Este imbucurator sa constatam astazi, dupa mai bine de un deceniu, ca preocuparile si stradaniile specialistilor societatii Celsius 2000 au fost confirmate de penetrarea tot mai sustinuta a centralelor termice cu condensare pe acele piete, in care reducerea consumului de energie si a agresivitatii asupra mediului sunt foarte bine apreciate. De asemenea, au fost confirmate de abordarea acestei tehnologii de catre toti marii producatori de centrale termice traditionale. in primul trimestru al acestui an, centralele KESTON au fost prezentate atat specialistilor, cat si publicului interesat, in mai multe ocazii, in tara, precum si in strainatate, suscitand un interes tot mai larg. AMBIENT INSTAL 2005 Expo Transilvania Cluj-Napoca a deschis sezonul manifestarilor expozitionale, reunind toate marile nume ale pro-ducatorilor si distribuitorilor de echipamente, materiale si ustensile pentru instalatii. Desfasurata intr-o zona cu o impetuoasa dezvoltare edilitara, manifestarea a prilejuit vizi-tatorilor posibilitatea compararii bogatei oferte de echipamente. Am constatat cu aceasta ocazie ca atat specialistii, cat si beneficiarii sunt tot mai interesati de incadrarea echipamentelor in benzile de efi-cienta energetica, apreciindu-le in mod deosebit pe cele cu incadrarea in banda A, cu eficienta cea mai ridi-cata. Prezentarea in aceasta expo-zitie a centralelor KESTON a constituit un bun prilej de etalare a parametrilor si performantelor aces-tor echipamente de ultima generatie, fabricate si disponibile pentru piata romaneasca. HEATING & VENTILATION 05 SHOW - Birmingham UK a permis prezentarea centralelor KESTON alaturi de cele mai renumite marci existente pe exigenta piata britanica. Aceste centrale, carora li s-a acordat trofeul de Produs al Anului in 2002 si in 2003 si care au fost nominalizate in 2004 pentru acelasi trofeu, au polarizat din nou atentia vizitatorilor, 160 cu atat mai mult cu cat, incepand cu Astfel, au fost expuse zece tipuri de 2005, in Marea Britanie, inlocuirea centrale termice, toate cu condensare, centralelor existente, precum si cu putericuprinse intre 25 kW si 220 kW, realizarea de noi instalatii trebuie precum si trei tipuri de ansamblu facute numai cu centrale termice cu Duet, cu boilere pentru apa calda de condensare. consum de 125 l, 150 l si 200 l. Foarte ROMTHERM 2005 organizata pentru apreciata a fost si centrala KESTON a unsprezecea oara de ROMEXPO a C36 Combi, capabila sa livreze oferit un nou prilej de prezentare in instantaneu un debit important de apa fata publicului a intregii game de calda pentru o gospodarie tipica centrale produse de Celsius 2000. in conditiile climatice din Romania. Heating & Ventilation 05 Show Revista Constructiilor mai 2005 Romtherm 2005 Daca cei mai multi specialisti au apre-ciat particularitatile constructive si per-formantele centralelor KESTON, publicul larg a fost placut surprins sa constate ca toate centralele KESTON se incadreaza in Banda A de eficienta energetica si ca pretul de achizitie este interesant, sub pretul unor cen-trale similare, ale marilor producatori, provenite din import. TaRGUL DE VILE 2005, desfa-surat la World Trade Center Bucuresti, a ilustrat dinamica sectorului de con-structii de locuinte, ansamblurile prezentate de investitori si constructori incadrandu-se mult mai bine in cate-goriile de dezvoltare urbana, in general. Solutiile propuse de proiectanti si investitori sunt de natura a genera o noua dinamica a unor asemenea con-structii, sugestiile si preferintele viito-rilor locatari fiind de data aceasta hotaratoare. Acestia s-au aratat foarte interesati de dotarea noilor locuinte cu echipamente de incalzire de cea mai noua generatie, cu cele mai bune per-formante. Centralele KESTON C36 Combi au fost atent studiate de cei interesati de locuinte de pana la 150 mp. Pentru locuinte cu suprafete mai mari sau dotate cu mai multe bai sau dusuri, a prezentat interes ansamblul Duet, cu boiler cu acumulare de 125 l sau 150 l. Fabricarea acestor echipamente de catre o societate romaneasca a reprezentat o garantie pentru utilizatori ca si locuintele construite in tara noas-tra pot fi dotate corespunzator celor mai noi realizari in domeniu, deter-minand in acelasi timp si costuri de exploatare mult diminuate. ISH FRANKFURT 2005, practic cel mai important eveniment expo-zitional in domeniu, organizat o data la doi ani, a permis constatarea ca toti Revista Constructiilor mai 2005 marii producatori de echipamente de incalzire au adoptat tehnologia con-densatiei, aceasta fiind singura in masura sa permita o utilizare ratio-nala a resurselor energetice si cu impact minim asupra mediului incon-jurator. Mai departe, asocierea pro-ducerii caldurii cu producerea concomitenta a curentului electric sau utilizarea tot mai larga a energiilor neconventionale (solara, eoliana etc.) sunt directii ale dezvoltarii viitoare, societatea Celsius 2000 fiind impli-cata cu toate fortele sale. Se poate observa din cele prezentate mai sus ca fabricarea si generalizarea utilizarii in tara noastra a centralelor termice cu condensare au certe premise de materializare.  161 Garantia calitatii Dupa 12 ani de activitate pe piata romaneasca a Diviziei Sunlight – Departamentul Industrial si Aplicatii Militare al firmei Germanos Telecom Romania S.A., se poate spune ca experienta acumulata in diverse domenii reprezinta unul dintre atuurile principale ale succesului din toti acesti ani. Investitiile de ordin tehnologic facute de reprezentantul grupului de companii Germanos in Romania, in scopul obtinerii de produse calitativ superioare competitorilor, au avut de-a lungul timpului drept rezultat atragerea de clienti noi si, mai ales, castigarea increderii acestora, element primor-dial in derularea activitatii oricarei companii. in prezent, se produc peste 1.500 de produse standard sau specializate, certificate ISO 9001 si ISO 14001, AQAP 110 – Standard NATO si promovate printr-o retea eficienta si flexibila. Necesitatile energetice ale companiilor si organizatiilor ce activeaza in sectorul telecomunica-tiilor, sectorul energetic, transporturi, industrie, constructii si, nu in ultimul rand, in aplicatii militare si de aparare, sunt in totalitate acoperite de gama larga de produse si servicii pe care Divizia Sunlight o pune la dispozitia clientilor sai. Vom incerca o prezentare succinta a gamelor de produse Sunlight, structurata pe categorii, fiecare dintre ele ingloband diverse tipuri de surse de energie autonoma. Grupurile electrogene cu puteri cuprinse intre 9 KVA-1800 KVA racire cu apa/aer, varianta constructiva: fixe sau mobile, pornire manuala sau automata (AMF), de interior si exterior, regulator mecanic sau electronic cu tablou automat de anclasare la retea – ATS sunt grupate astfel: zGama SUNLIGHT SIS 20 – 450KVA (Motor Iveco) zGama SUNLIGHT SJL 60 – 400KVA (Motor John Deere) zGama SUNLIGHT SML 650 – 1800KVA (Motor MTU/Mitsubishi) zGama SUNLIGHT SPS 9 –510KVA (Motor Perkins) zGama SUNLIGHT SSS 200 – 500KVA (Motor Scania) zGama SUNLIGHT SVL 200 – 500KVA (Motor Volvo) 162 Revista Constructiilor mai 2005 Surse de putere neintrerup-tibila (UPS) cu puteri cuprinse intre 400VA si 800KVA Baterii: zBaterii stationare Pb-acid fara intretinere tehnologica, etanse, capsulate, tehnologie AGM-VRLA si GEL-VRLA, cu electrolitul fixat in separatori microporosi din fibra de sticla in constructie monobloc cu tensiune de 2V/6V/12V si capacitati intre 1,3 Ah si 3000 Ah, cu aplicatii in urmatoarele domenii: echipa- Redresoare monofazate si trifazate: 24Vcc./48Vcc./110Vcc./220Vcc. mente electronice; echipamente de comunicatii; sisteme pentru iluminat de siguranta; sisteme de producere si distributie a energiei electrice; sisteme fotovoltaice; sisteme de alarma; echipament medical; echipament de control; UPS – uri. zBaterii stationare Pb-acid, tip OPzS, cu intretinere redusa, cu placi tubulare pozitive, cu o durata de viata de 18 ani; monoblocuri cu tensiune de 2V/6V si capacitati intre 100 Ah si 3000 Ah, cu aplicatii in aceleasi domenii ca ale bateriilor fara intretinere, descrise mai sus. zBaterii de tractiune Pb-acid, tip PzS, cu intretinere redusa, cu placi tubulare cu durata de viata de peste 1500 cicluri (6 ani); ele-menti de 2V si capacitati cuprinse intre 110 Ah si 1500 Ah cu apli-catii la: stivuitoare, electrocare, masini electrice etc.  DIVIZIA SUNLIGHT S.C. GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. Departamentul Industrial si de Aplicatii Militare Bd. Preciziei Nr. 11, Etaj. 3, Sector 6 - Bucuresti Tel.: 021-407.73.30/1/2 - int. 220; Fax: 021-407.73.33; Mobil: 0722.658.926; www.sunlight.gr;e-mail: mihaelamt@germanos.ro Headquarters: GERMANOS SA 23rd klm. National Road Athens - Lamia Agios - Stefanos – GREECE Factory: Neo Olvio Xanthi GREECE Revista Constructiilor mai 2005 163 Solutii in constructia de drumuri – lianti rutieri Holcim Gabriel RISTOIU - Holcim (Romania) SA in lucrarile de constructii, liantii hidraulici conventionali au limitari in ceea ce priveste producerea si utilizarea lor atunci cand este necesara folosirea de noi tehnologii sau metode de constructie. Noile tehnologii trebuie sa ia in considerare specificatiile tehnice care se impun a fi indeplinite de catre liantul hidraulic, privind comportarea in amestec, pompabilitatea, lucrabilitatea, penetrarea, stabilitatea volumica, precum si rezistenta la coroziune si agresivitate sulfatica. La executia lucrarilor de constructii, apar adeseori situatii inedite, greu de rezolvat, iar folosirea solutiilor clasice mareste durata de executie, in timp ce costurile depasesc bugetul alocat. O alternativa in rezolvarea acestor probleme tipice o reprezinta folosirea liantilor hidraulici rutieri Holcim. CE SUNT LIANtII HIDRAULICI RUTIERI? Liantii hidraulici rutieri sunt lianti hidraulici produsi in fabrica, livrati gata de utilizare, cu proprietati specifice adaptate straturilor de baza si de fundatie pentru dru-muri si cai ferate, straturilor de forma, stabilizarii si tratarii solului(SR ENV 13282/2002). in compozitia lor se utilizeaza: clincher de ciment Portland, zgura granulata de furnal, sisturi calcinate, varuri, puzzolane naturale si artificiale, cenusa zbura-toare, calcar, componente auxiliare minore, maximum 5% din masa liantului, aditivi, maximum 1% din masa liantului etc. incepand cu anul 2004, Holcim (Romania) SA a lansat pe piata romaneasca doua game de lianti hidraulici rutieri, produse sub licenta - companie a grupului Holcim. Acesti lianti hidraulici speciali au fost testati de-a lun-gul anilor in tari din vestul Europei, precum Elvetia, Franta, Germania si Benelux, ajungand astazi sa fie parte din gama de produse a unei retele puternic dez-voltate in intreaga Europa. Linia de produse DORO® – lianti hidraulici rutieri produsi de Holcim – este recunoscuta pretutindeni pen-tru calitatile demonstrate in lucrarile de constructii, fiind utilizata pe scara larga si cu un real succes. Dorosol® este o gama de lianti hidraulici fabricati dintr-un amestec de compusi hidraulici, clincher de ciment Portland si var calcic, in conformitate cu standardele in vigoare (SR EN 197-1/2002, SR ENV 459-1/1997). Gama de lianti hidraulici Dorosol® cuprinde mai multe produse, in functie de continutul de CaO, dupa cum urmeaza: - Dorosol® C30 - Dorosol® C50 - Dorosol® C70 - Dorosol® F 164 Dorosol® se utilizeaza in lucrarile geotehnice spe-ciale, in constructii civile si cai de comunicatii pentru: zimbunatatirea terenurilor cu rezistente mecanice reduse (pamanturi sensibile la umezire, compresibile, mlastinoase etc.); zlucrari de consolidare a terenului de fundare in cazul constructiilor civile; zcresterea capacitatii portante a straturilor de forma pentru sistemele rutiere; zstabilizarea taluzurilor si a versantilor. Dorosol®, atunci cand este folosit la imbuna-tatirea terenurilor de fundare, creeaza un amestec usor de profilat si compactat, respectand urma-toarele etape: 1. imprastierea directa peste materialul cu care se realizeaza amestecul Revista Constructiilor mai 2005 2. Omogenizarea amestecului cu echipamente specializate (reciclatoare, freze de amestec etc.) 3. Profilare cu echipamente specializate (autogreder, buldozer etc.) zperioada de executie a lucrarii se reduce substantial; zcosturi scazute ale tehnologiei. Aceste avantaje au fost recunoscute de catre multi uti-lizatori, printre care se numara si dl Viorel Luca – General Manager al Antreprizei Luca Timisoara, societate de con-structii care a utilizat Dorosol® C30 pentru stabilizarea pamantului la platformele executate la Centrul Global Invest – Pipera, in suprafata totala de 40 000m2. Dl Viorel Luca remarca: “ Am apelat la aceasta alter-nativa despre a carei existenta nu stiam, pe fondul unei crize majore de var pe piata si pentru faptul ca rezul-tatele obtinute cu var nu erau satisfacatoare. Am execu-tat un sector experimental si, in urma rezultatelor obtinute, proiectantul ne-a permis utilizarea Dorosol® C30. Rezultatele au fost peste asteptari, ceea ce ne-a facut sa fim foarte multumiti”. Afirmatiile dlui Viorel Luca sunt sustinute si de rezul-tatele de laborator obtinute (tabelul 1): Tabelul 1: Determinari mecanice – Rezistenta la compresiune 4. Compactarea amestecului profilat Denumirea probei Rc(N/mm2) 7 14 28 Nisip argilos neimbunatatit Nisip argilos + 4% Dorosol C30 zile zile zile 0,28 - - - - 1,02 1,28 1,58 5. Protejarea stratului de pamant stabilizat cu emulsie cationica sau cu alt material care poate impie-dica evaporarea apei necesare hidratarii liantului. in functie de natura si umiditatea pamantului ce tre-buie imbunatatit, se alege tipul de liant Dorosol® care va fi folosit dupa efectuarea testelor preliminare de laborator. Avantajele aplicarii solutiei de imbunatatire a paman-turilor coezive cu Dorosol®: zpunerea in opera se realizeaza relativ usor; zse poate utiliza in amestec cu majoritatea paman-turilor coezive; zse elimina consumul de agregate naturale (metoda atractiva in zonele unde agregatele naturale sunt deficitare); zau o comportare foarte buna in medii cu agresivi- tate sulfatica; zse elimina costurile legate de transport si depozi-tare a pamanturilor; Revista Constructiilor mai 2005 zpamant natural: nisip argilos nisipos; zindice de plasticitate Ip = 12,6; zindice de consistenta Ic = 0,83. in concluzie, se poate spune ca folosirea la stabi-lizarea pamanturilor a liantilor hidraulici rutieri de tip Dorosol®, fabricati de Holcim (Romania) SA, pe langa avantajele tehnice evidente, constituie si un avantaj eco-nomic substantial daca la dimensionarea sistemului rutier se va lua in considerare capacitatea portanta a stratului de pamant stabilizat, ceea ce poate conduce la scaderea grosimii straturilor superioare proiectate.  Pentru mai multe informatii contactati Holcim (Romania) SA B-dul Primaverii nr.57 sector 1 Bucuresti Tel: 021/231.77.08 Fax: 021/203.91.10 E-mail: gabriel.ristoiu@holcim.com 165 Podurile si mediul inconjurator (I) dr. ing. Victor POPA - director al Departamentului Poduri, SEARCH CORPORATION Motto: Din toate cate le inalta si le zideste omul in pornirea-i vitala, nimic un este mai bun si mai vrednic de ochii mei decat podurile. Ele sunt mai importante decat casele, mai sfinte, fiind mai obstesti decat templele. Folositoare tuturor deopotriva, sunt durate intot-deauna cu chibzuinta, in locul unde se intretaie cele mai multe trebuinte ale oamenilor, mai trainice decat alte con-structii si fara sa slujeasca unor scopuri rele sau ascunse. Ivo Andrici, scriitor sarb, laureat al Premiului Nobel Podurile au aparut si s-au dezvoltat o data cu omenirea si cu progresele inregistrate de oameni in cursul existentei lor. Exemple de poduri aparute din cele mai vechi timpuri pot fi urmarite in fig. 1 – Pod preistoric din Marea Britanie sau fig. 2 – Pod suspendat primitiv din liane in Nepal. Podurile au reprezentat dintotdeauna si o adaptare a mediului inconjurator la nevoile de miscare si transport ale oamenilor. Pentru a fi durabile, podurile trebuie realizate dupa reguli precise, care sa respecte legile si echilibrul mediului inconjurator in care se incadreaza si pe care trebuie sa-l imbogateasca dandu-i noi valori. Astfel, un pod care tra-verseaza un curs de apa trebuie sa asigure mai intai debuseul apei sub pod, fara a strica echilibrul scurgerii apei, care ar putea produce eroziuni ale malurilor, afuiri ale infrastructurii sau chiar inundatii ale zonei unde este amplasat. Executia unui viaduct peste o vale adanca tre-buie sa respecte echilibrul solului in care se fundeaza, Figura 1: Pod preistoric din Marea Britanie 166 in acceptiune unanima, podurile au fost conside-rate din cele mai vechi timpuri si pana astazi ade-varate opere de arta, care au starnit admiratia oamenilor pentru tenacitatea cu care rezista sarcinilor la care sunt supuse, pentru semetia cu care traverseaza cele mai neobisnuite obstacole asezate in cale (suvoaie de apa vijelioase, vai adanci si prapastioase, alte cai de comunicatie etc), pentru maretia si impozanta lor si, nu mai putin, pentru utilitatea lor in stabilirea si dezvoltarea relatiilor economico-sociale si culturale dintre oameni. in caz contrar producandu-se alunecari de teren sau scurgeri de versanti, caderi de pietre etc. Realizarea unui pasaj peste o alta cale de comunicatie trebuie sa respecte gabaritele de trecere ale vehiculelor care cir-cula pe calea traversata, pentru a evita coliziunile cu structura constructiei si necazurile care decurg din acestea. Totodata podurile, viaductele, pasajele trebuie sa respecte si alte conditii: de rezistenta, stabilitate, utilitate, durabilitate in timp, fiabilitate si economicitate. De aseme-nea, podurile, in general fiind unanim considerate lucrari de arta, trebuie sa respecte conditii estetice de aspect si incadrare armonioasa in mediu. Legea pod – mediu este simpla si onesta: respecta-ma sa te respect! Constructia podului trebuie sa respecte legile mediului, pentru ca la randul lui mediul sa respecte constructia si sa nu-i produca daune; intre cele doua ele-mente se impune un echilibru armonios din toate punctele de vedere. Figura 2: Pod suspendat primitiv din liane in Nepal continuare in pagina 168 ® Revista Constructiilor mai 2005 Str. Gutenberg nr.3 bis, sector 5, Bucuresti Tel.: 315.31.72-75; Fax: 312.43.35, E-mail: metroul@metroul.ro; www.metroul.ro SC METROUL S.A. este certificat de catre AFER pentru toate domeniile de activitate ale societatii, conform standardelor SR EN ISO 9001:2001 Departamentul PROIECTARE Studii de prefezabilitate, de fezabilitate, planuri de urbanism pentru retele de transport urban, subterane si de suprafata. Proiectant general si de specialitate pentru urmatoarele categorii de lucrari: • constructii civile, industriale si social-administrative, supra si subterane; • topometrie si plan general; • retele, drumuri si cai de rulare; • studii si proiecte geotehnice, hidrogeologice si de mediu; • epuismente prin foraje si drenaje; • investigatii penetrometrice si presiometrice, teste de laborator si expertize; • etansari subsoluri si hidroizolatii; • subtraversari speciale pentru canale, galerii, tunele, pasaje pietonale; • sprijinire incinte pentru subsoluri etanse adanci; • documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire; • documentatii pentru obtinerea atestarilor de proprietate si de cadastru; • arhitectura pentru orice fel de constructii civile si industriale supra si subterane; • structuri de rezistenta pentru orice fel de constructii (statii, depouri, tunele, parcari, pasaje pietonale s.a); • studii de prefezabilitate si fezabilitate, teme de proiectare pentru lucrari de constructii; • instalatii (electrice, sanitare, de ventilatii si climatizari, termo, tehnologice, alimentari cu apa si canalizare); • instalatii complexe si automatizari (soft conducere procese energetice, automatizare trafic: CF/ metrou/ transport urban, dispecerizare trafic, informare dinamica a calatorilor s.a); • telecomunicatii (telefonie, radiocomunicatii, ceasoficare, sonorizare, TV cu circuit inchis); • detectia incendiului, a efractiei; • taxarea, supravegherea si gestiunea locurilor in parcajele subterane; • proiecte la cheie pentru retele informatice (LAN, WAN s.a) pe suport de cupru sau fibre optice. REtEAUA DE METROU BUCUREªTI Beneficiar: METROREX S.A. MALL BUCUREªTI Beneficiar: BAYINDIR FIBA S.A. Departamentul CONSULTANta Consultanta de specialitate acordata beneficiarilor pentru: • implementarea de proiecte majore pentru investitii cu finantare externa si interna, cu respectarea normelor FIDIC; • organizarea de licitatii interne si internationale; • indrumare si/sau asistenta operationala pentru afaceri (activitati referitoare la planificarea, organizarea, eficienta si controlul informatiei de conducere, consultatii de conducere sau conducere operativa etc.); • analize de cost; • programarea si urmarirea investitiilor, utilizand soft specializat; supravegherea si controlul de calitate al lucrarilor de • constructii prin experti autorizati; • asistenta tehnica pe parcursul lucrarilor de investitii pana la punerea in functiune; • asistenta tehnica de punere in functiune a capacitatilor de productie; • verificarea si negocierea contractelor de executie si de furnizare a echipamentelor si utilajelor functionale; • managementul proiectelor pentru lucrari de constructii si constructii-montaj; • verificari si expertize tehnice de proiecte, constructii si lucrari de investitii prin verificatori si experti atestati; • servicii stiintifice si tehnice de consultanta in inginerie; • intocmirea cartii tehnice; Experienta in conducerea proiectelor de investitii majore, finantate de BEI sau de alte organisme finantatoare interne sau internationale. Echipa noastra multidisciplinara este compusa din specialisti experimentati cu atestari profesionale pe plan national si international. ¬urmare din pagina 166 Criterii de armonizare a construc]iilor de poduri cu mediul inconjur\tor Prin incadrarea armonioasa a unei constructii in mediul inconjurator, se intelege, in general, respectarea urmatoarelor criterii: zmentinerea echilibrului mediului atat din punct de vedere geologic, cat si hidrologic; zneafectarea mediului inconjurator din punct de vedere termic, chimic, bacteriologic, radioactiv sau chiar atmosferic (prin impurificarea apei, a solului sau aerului atmosferic); zincadrarea estetica in zona in scopul cresterii valorii optice a mediului inconjurator. Diversitatea imensa de realizare a constructiilor de poduri ofera creatorilor acestora posibilitati facile de incadrare armonioasa in mediul inconjurator. Astfel, mentinerea echilibrului geologic si hidrologic al zonei de amplasare a podului se realizeaza printr-un studiu geotehnic si hidrogeotehnic amanuntit al terenului de fundare, cat si printr-un studiu hidrologic de scurgere a apei sub pod. Un punct mai sensibil pentru constructia de poduri din tara noastra il constituie afectarea mediului din punct de vedere atmosferic, din cauza lucrarilor de organizare precare ce se manifesta pe santierele noastre. Astfel, drumurile provizorii de acces sunt cel mai adesea dru-muri din pamant sau drumuri usor balastate, fiind impro-prii unei circulatii grele de santier. in acest caz, se produce mult praf sau noroi (in caz de ploaie) usor trans-portat dintr-un loc in altul si care, dupa uscare, devine din nou praf in cantitate mare. Aceasta stare de fapt afecteaza nu numai mediul inconjurator, dar si activi-tatea normala a constructorului si cu aceasta, calitatea lucrarii. in tendinta de a face economii prin reducerea cheltuielilor de organizare, constructorii pierd mai mult, prin scaderea ritmului de lucru, prin degradarea pre-matura a utilajelor si masinilor, prin diminuarea calitatii constructiei. Asigurarea conditiilor optime de functionalitate, rezis-tenta si stabilitate ale constructiei presupune atat o proiectare corecta a lucrarii, cat si o executie ireprosabila a acesteia. in acest fel constructia nu va suferi degradari prema-ture care ar putea afecta mediul inconjurator si evident constructia insasi. incadrarea estetica in zona este un criteriu caruia, in tara noastra, inca nu i se acorda importanta cuvenita. 168 in general, lucrarile de poduri sunt estetice prin forma lor zvelta, prin curajul cu care sfideaza legile de incar-care statica si dinamica. Totusi, nu totdeauna creatorii podurilor sunt preocupati de incadrarea constructiei in mediu, de armonizarea cu formele de relief, cu even-tualele constructii inconjuratoare, cu natura si locul amplasamentului. Motivele acestui neajuns le constituie atat lipsa de profesionalism, cat si inchistarea in anumite legi birocratice, care promoveaza standardizarea traditionalista insuficient studiata sau mentinerea in anu-mite canoane de conceptie si executie. Marile lucrari de arta s-au realizat prin studierea amanuntita atat a solutiilor celor mai potrivite locului si mediului inconjurator, cat si a detaliilor de alcatuire a fiecarui element component in parte. Adesea, pentru lucrari mari, aceste studii se efectueaza pe fotografii sau chiar pe machete ce reproduc intocmai configuratia zonei. Se cunosc lucrari de poduri pentru care s-au studiat peste 20 de solutii pe fotografii realizate in zona de amplasament. Elementele care definesc aspectul estetic al podului si incadrarea in zona sunt: forma structurii, dimensiunile si culoarea diferitelor componente. Acestea trebuie sa fie intr-o deplina armonie atat cu ansamblul lucrarii, cat si cu mediul inconjurator. Este indeobste cunoscut ca supletea structurii are un efect optic deosebit de reusit. Aceasta suplete are insa anumite limite determinate de asigurarea rezistentei si a stabilitatii structurii, in concordanta cu materialele din care se compune structura. Structurile curbe sub forma de arce clasice de cerc, de parabola sau ogivale produc efecte optice deosebite, mai ales la podurile din orase, care sunt, in general, poduri monumentale, sau peste vai adanci. Exemple: podul San't Angelo peste Tibru (~150 e.n) din Italia – fig. 3; podul Victorian peste Tweed la Berwick (1830) din Marea Britanie, cu 28 arce semicirculare – fig. 4; viaductul Glen-finnan (1900) din Scotia – fig. 5; podul Rialto (1592) din Venetia, Italia – fig. 6; podul Prolozac langa Mostar (sec. XVI), Croatia – fig. 7; podul "Alexandru al III-lea" (1899) din Paris, Franta – fig. 8; podul Waterloo, Londra, Marea Britanie – fig. 9; podul Vaux Hall din Londra, Marea Bri-tanie – fig. 10; podul South Wark din Londra, Marea Brita-nie – fig. 11; podul Lamberth, Londra, Marea Britanie – fig. 12; viaductul C.F. Caracau, Romania – fig. 13; podul Rinbow din Folsom, California – fig. 14. continuare in pagina 170 ® Revista Constructiilor mai 2005 ¬urmare din pagina 168 Figura 4: Podul Victorian peste Tweed la Berwick (1830) din Marea Britanie Figura 3: Podul San't Angelo peste Tibru (~150 e.n) din Italia Figura 5: Viaductul Glenfinnan (1900) din Scotia Figura 6: Podul Rialto (1592) din Venetia, Italia Figura 8: Podul "Alexandru al III-lea" (1899) din Paris, Franta Figura 7: Podul Prolozac langa Mostar (sec. XVI), Croatia Figura 10: Podul Vaux Hall, Londra, Marea Britanie Figura 9: Podul Waterloo, Londra, Marea Britanie 170 Revista Constructiilor mai 2005 Figura 11: Podul South Wark, Londra, Marea Britanie Figura 13: Viaductul C.F. Caracau, Romania Revista Constructiilor mai 2005 Figura 12: Podul Lamberth din Londra, Marea Britanie Figura 14: Podul Rinbow din Folsom, California (Continuare in numarul viitor) 171 Lumea se… grabeste! INTERNETUL iN CONSTRUCtII Lumea “se misca” din ce in ce mai repede si mai eficient, diversificandu-si tot mai evident mijloacele si sistemele pentru a reusi in orice domeniu de activitate. Ne-am convins de acest lucru si din discutiile cu specialistii din afara granitelor tarii. De remarcat ca tema se referea, cu deosebire, la viitorul constructiilor, unele puncte de vedere putand sa le aflati si dumneavoastra. Potrivit statisticilor din ultimii ani, fara nici o indoiala, piata imobiliara americana este cea mai mare din lume. in Statele Unite, constructia de locuinte reprezinta unul dintre cele mai dezvoltate sectoare ale economiei, insemnand circa 15% din Produsul Intern Brut si oferind locuri de munca pentru fiecare al saselea locuitor al sau. in industria constructiilor de locuinte din Statele Unite sunt angrenati peste 140.000 de constructori, circa 4.000 de firme producatoare de materiale si instalatii, 400.000 de furnizori intermediari si peste un milion de agenti imobiliari. Profitul total pe care il ofera constructiile civile celor implicati in aceasta activitate se ridica anual la aproape 300 de miliarde de dolari. ªi asta in conditiile in care venitul net, in aceasta ramura, in Statele Unite variaza doar intre doua si patru procente din cifra de afaceri. Este de inteles ca o reducere oricat de mica a costurilor poate conduce la cresteri importante ale profiturilor societatilor. in aceste conditii, nu pot fi neglijate nici un mijloc, nici o solutie care ar determina, in final, reducerea costurilor. S\ punct.com sau s\ nu punct.com, aceasta este intrebarea De la o zi la alta, Internetul ameninta sa cucereasca pana si cele mai conservatoare afaceri, inclusiv pe cea a constructiilor civile. Cunoscut pentru aversiunea fata de schimbare, domeniul constructiilor civile este prins in ultima perioada in mania www care ia cu asalt America, transformandu-i in milionari pe pasionatii de calculatoare care, lan-sand in pierdere afaceri pe Internet, gasesc totusi investitori. Cei intere-sati in domeniu asteapta sa vada daca si cat de bine se vor adapta constructorii provocarii noii lumi. Atractia inevitabila a Internetului o constituie reducerea costurilor. Constructorii de locuinte ar putea economisi bani si timp daca s-ar aproviziona prin intermediul Interne-tului in loc sa dea telefoane pentru a afla preturi si oferte. Cei care se bazeaza pe Internet pot reduce intre 15% si 25% din pretul final al produsului. 172 La dispozitia industriei constructi-ilor civile din SUA se afla deja peste o suta de furnizori de servicii de intermediere a tranzactiilor prin Internet. Multe sunt nou-aparute si multe vor esua. De pilda, Homebuilders x-change.com ofera servicii business-to-business (B2B) si de aprovizionare. Site-ul a fost lansat la putin timp dupa ce marile firme de constructii au anuntat for-marea Homesite.com, un site care pune la dispozitie cel mai accesibil catalog al noilor locuinte disponibile in tara. Scopul BuildNet este de a deveni comunitatea electronica reprezenta-tiva pentru sectorul constructiilor. Acesta exista pentru a le permite constructorilor sa cumpere, sa vanda si sa schimbe produse, servicii si informatii online. Utilizatorii vor putea sa orga-nizeze, sa programeze si sa dirijeze majoritatea operatiilor din con-structii, cum sunt: gestiunea proce- selor, schimbul de informatii, verifi-carea inventarului si a comenzilor, asigurarea livrarii si facturarii – toate prin intermediul retelei. Alte doua servicii, BuildScape si USBuild, ofera facilitati de manage-ment al proiectelor, centrate in jurul sistemelor de aprovizionare. BuildScape urmareste sa permita constructorilor sa realizeze progra-marea proiectelor online prin site-ul sau, BuildScapePRO. Prin automati-zarea operatiilor, sistemul va centra-liza achizitiile si va tine evidenta lor, constituind o platforma unde con-structorii isi pot gestiona toate operatiile de aprovizionare si mana-gement al proiectelor. Urmarind sa centralizeze piata serviciilor, compania ofera, de asemenea, un proces interactiv de programare si apro-vizionare intre constructori si furni-zorii intermediari. USBuild dezvolta, de asemenea, un lant de servicii integrate de aprovizionare prin intermediul caruia continuare in pagina 174 ® Revista Constructiilor mai 2005 Incinte sprijinite cu minipiloti ing. T. BURILESCU, ing. Alex. HOFFMAN Dezvoltarea fondului imobiliar in localitatile cu mare densitate de constructii a impus necesitatea abor-darii unor sisteme constructive, care sa permita executia rapida a obiectivelor in conditii de siguranta sporita pentru constructiile invecinate. Pentru constructiile cu unul sau mai multe niveluri subterane, exe-cutia prealabila a unor lucrari de sprijinire a viitoarelor incinte a con-dus la o dezvoltare a sistemelor de sprijinire din care, in ultima perioada, s-au evidentiat peretii mulati execu-tati din coloane secante, coloane adiacente sau barete (Kelly, Else). De obicei, asemenea structuri au numai un rol tehnologic, fara a fi inglobate in viitoarea structura. De altfel, acest lucru nu ar fi posibil in conditiile studiilor geotehnice efectuate pentru constructie, a caror densitate si adancime nu per-mit o cunoastere amanuntita a terenului, conform prevederilor nor-mativelor si standardelor care guverneaza intocmirea acestor studii. De aceea, este de asteptat o supradimensionare a lucrarilor de sprijinire, ceea ce conduce la cheltuieli suplimentare mari, echiva-lente cu 1/4 din valoarea obiectivului. in acest sens, o cheltuiala minora cu efectuarea unor studii geotehnice adecvate poate conduce la reduceri substantiale ale cheltuielilor cu exe-cutia, prin abordarea altor metode de sprijinire. Un sistem constructiv pentru spri-jinirea incintelor in conditiile mai sus mentionate il reprezinta peretii reali-zati din minipiloti forati. Minipilotul forat este un element structural vertical sau inclinat, reali-zat prin forare, in care se introduc beton, mortar sau piatra de ciment, de regula armat, pentru a putea pre-lua si transmite solicitarile la care este supus. in categoria minipilotilor sunt cuprinsi pilotii cu diametre intre 100 mm si 300 mm. Minipilotii pot fi realizati in functie de diametru: joantivi, secanti sau cu interspatii. Avantajele utilizarii minipilotilor sunt urmatoarele: zdurata de executie redusa; znivel de zgomot si vibratii diminuat; znu deranjeaza terenul din zona de influenta cu constructiile vecine; zla utilizarea pastelor de ciment, se obtine o imbunatatire a capacitatii portante a terenului adiacent minipilo-tului cu efecte pozitive atat asupra constructiilor vecine, cat si asupra dimensiunilor sprijinirii. in figurile 1 si 2 sunt exemplifi-cate doua posibilitati de realizare a unei sprijiniri din minipiloti, in conditii de teren intalnite in Bucuresti.  Fig. 1 Fig. 2 Revista Constructiilor mai 2005 173 ¬urmare din pagina 172 compania strange si livreaza materiale de constructii, respectand cu exacti-tate specificatiile proiectului respectiv. Constructorii vor putea sa super-vizeze, sa ordoneze, sa urmareasca desfasurarea si sa revizuiasca toate procesele si operatiile implicate. Dar unii specialisti sunt circum-specti fata de asemenea servicii. Chiar daca aceste grupuri au succes la inceput, acesta ar putea fi de scurta durata. Ca intermediari, ele reprezinta un cost suplimentar. Furnizorii si clientii vor incepe sa trateze intr-o maniera mai directa, asa cum fac in alte domenii. Facili-tarea tranzactiilor nu va fi un plan viabil pe termen lung. Micii constructori l\sa]i pe dinafar\? in timp ce firmele mari de con- structii civile s-au alaturat repede uneia sau mai multora dintre aceste initiative pe Internet, cele mici si mijlocii se intreaba care va fi locul lor pe aceasta noua piata. ingrijorarea micilor antreprenori care construiesc pana la 500 de locuinte pe an este ca marile firme s-ar putea uni si ar putea elabora un procedeu pe care nu ar vrea sa-l impartaseasca si altora. in loc de a profita de tehnologie pentru a deveni mai buni construc-tori, antreprenorii de constructii civile sunt preocupati de a face bani din speculatii prin intermediul Internetului. Constructorii actioneaza ca toti ceilalti. Cele mai mari cinci sau sase firme de constructii pun in prezent bazele propriilor servicii business-to-business pe Internet, dandu-i la o parte pe ceilalti. Toti sunt interesati sa scoata mai mult profit decat sa devina mai eficienti. ªi totusi, specialistii considera ca sansele celor capabili sa ofere ser-vicii de e-business, e-commerce si automatizare a procesului de aprovizionare sunt enorme, cu atat mai mult cu cat, in prezent, majoritatea tranzactiilor business-to-business nu sunt efectuate prin intermediul Internetului. 174 Se apreciaza ca, intre trei si cinci ani, Internetul va trata aproape orice aspect al procesului de construire a locuintelor, inclusiv achizitiile de materiale, programul de lucru, piata locuintelor, alegerea optiunilor si initierea ipotecilor. in urmatorii ani, Internetul va face agentul imobiliar inutil pentru marii antreprenori de constructii si ar putea duce la o scadere corespunzatoare a costului final al locuintelor. Alte studii au con-siderat, totusi, ca agentul imobiliar va fi, in continuare, necesar pentru a "umaniza" achizitia de locuinte. Sunt si specialisti care privesc cu scepticism ideea ca Internetul ar avea un impact real asupra dome-niului constructiilor, deoarece indus-tria este neuniforma. Din cauza ca industria este atat de fragmentata, este greu ca cineva sa poata dezvolta un sistem care sa asigure aceste economisiri in scurt timp. Nu este clar deocamdata daca Internetul poate ajuta acest domeniu sa se dezvolte. Este destul de scazut interesul pentru consolidarea unei industrii in care este o cerere atat de mare pentru personalizare. Fragmen-tarea industriei apare tocmai pentru a face fata nevoii de personalizare. Decat sa fie consolidata, industria va fi mai degraba polarizata intre con-structorii de cladiri de mare capacitate si principalele firme constructoare de locuinte personalizate, ramanand la mijloc unele firme mai mici. ªi totusi, cei mai multi sunt de parere ca marile companii nationale de constructii civile vor fi primele care vor obtine profituri. in urmatorii 5-10 ani, cele mai mari 20 de firme constructoare isi vor efectua toate achizitiile online. Reducerile de cos-turi sunt prea mari pentru a fi igno-rate. Ganditi-va numai ca acum 15 ani nimeni din domeniu nu folosea faxuri. Acum toata lumea le foloseste. La fel se va intampla si cu Internetul, care permite constructo-rilor sa cumpere direct de la pro-ducatori si de la principalii furnizori regionali. Secretul este comunica]ia Expertii considera ca schimbarile pot aparea prin simpla imbunatatire a comunicatiilor. Prin Internet poti transmite mesaje, eventual automat, pentru a anunta firmelor subcontrac-tante abaterile de la program sau schimbarea planului de amplasare. Nu va mai functiona totul pe baza ordinelor transmise telefonic. Simpla detinere a unei inregistrari scrise a tranzactiilor va ajuta la reducerea problemelor comunicationale. Obiectivul este de a reduce tim-pul mediu de construire de la 90 de zile pe locuinta la cel mult 60. Asta va reduce costurile necesare demararii lucrarilor si va permite firmelor sa realizeze mai multe con-structii pe an. Din ce in ce mai mult, vom vedea constructorii plimbandu-se cu Palm Pilot-uri in mana pe santier. Comparati-i cu constructorii de astazi, care se plimba luand notite pe agende. De cele mai multe ori uita sa faca ceea ce au notat. Dar daca au un Palm Pilot, pentru fiecare observatie vor trimite imediat un e-mail si s-a rezolvat. Atrac]ia achizi]iilor prin internet Internetul isi va atrage tot mai multi adepti din randul constructo-rilor o data ce va fi folosit de majori-tatea furnizorilor si producatorilor. Catalogarea produselor online, de exemplu, va permite producatorilor si furnizorilor sa isi actualizeze ofer-tele de produse, inventarul si listele de preturi in timp real. in loc de a rasfoi cataloage depasite, cumpara-torii vor putea sa caute produsele electronic. Pasul urmator este, in mod firesc, efectuarea achizitiilor online. Cumpa-ratorul va solicita preturile prin inter-mediul Internetului, iar furnizorii vor trimite ofertele ca raspuns. Atunci cumparatorul va trimite nota de comanda online si va primi o factura virtuala. Vor rezulta reducerea erorilor umane, a consumului de hartie si imbunatatirea planificarii timpului. continuare in pagina 176 ® Revista Constructiilor mai 2005 SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ªI DOMENIUL VOLUNTAR Organism de certificare ORGANISM ACREDITAT RENAR • Certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • Certificarea conformitatii produselor in domeniul reglementat si voluntar. produse recunoscut de MTCT • Atestarea conformitatii produselor in conformitate cu HG 622/2004 si aplicarea marcii de conformitate CS, Certificat de recunoastere nr. 4 din 2003. iN CURS DE ACREDITARE RENAR ORGANISM • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Inspectie. PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • inspectie la nivelul standardelor europene; Procedee, metode, tehnici de auditare, • Auditori formati la nivel: - National - CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT • Profesori universitari; (Franta), AJA-EQS (Anglia); • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management al calitatii; • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Calificarea profesionala a intreprinderilor; • Inspectie; • Audit. QUALITY CERT SA - ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LA UN iNALT NIVEL PROFESIONAL in concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA Revista Constructiilor mai 2005 175 ¬urmare din pagina 174 impreuna cu gestionarea elec-tronica a tuturor datelor implicate in industria constructiilor civile, aceasta va realiza o economie considerabila de timp si bani. De exemplu, daca un inginer modifica un plan de amplasare, sistemul va adapta toate comenzile de achizitii si de executie, va actualiza costul total si va trimite comenzile furnizorilor care le vor transmite producatorilor impreuna cu noul program de constructii, iar sistemul va accepta si va plati noua factura. Toate acestea fara impli-carea umana. Automatizarea va elimina si o mare parte din activitatea intampla-toare din cadrul procesului de con-struire. Daca ar aparea o problema neprevazuta la producator, deter-minand intarzierea livrarii unui produs, sistemul va reprograma automat toate activitatile afectate pentru a recupera timpul pierdut. Ca sa nu mai spunem ca efectu-area acestor operatii prin Internet va permite producatorilor sa stabi-leasca, online, profilul fiecarei firme de constructii. tinerea evidentei dimensiunii achizitiilor si a efectuarii platilor ii va ajuta pe producatori si furnizori sa stabileasca preturile la cumparator in timp real. Pastrand evidenta evolutiei proiectelor ante-rioare, furnizorii vor putea sa anticipeze exact necesitatile urma-torului proiect. Bancile ar putea folosi, de asemenea, aceasta facili-tate pentru a lua rapid deciziile de acordare a creditelor. Eficientizarea managementului proiectelor Un alt domeniu care permite imbunatatiri este cel al managemen-tului proiectelor. in prezent, intre 75% si 100% din construirea pro-priu-zisa a unei locuinte revine firmelor subcontractante. Adesea, mai multe proiecte in acelasi timp. De aceea, un sistem eficient care sa automatizeze si sa ordonanteze pro-cese de genul intocmirii rapoartelor si urmarirea stadiilor de desfasurare a proiectelor va reduce costurile. in prezent, cea mai mare parte a operatiilor de management al proiec-telor in domeniul constructiilor civile, respectiv programarea, coordonarea si actualizarea inregistrarilor referi-toare la activitate, se fac de catre un administrator care nu are nimic de a face cu procesul propriu-zis de con-struire. Procesul administrational este de aceea laborios si predispus la erori. Trebuie prelucrate o multime de memorandumuri, faxuri si formu-lare. Documentele sunt trecute de la un participant la proiect la altul si uneori se pierd sau se uita de exis-tenta lor. Deoarece sistemele prezente de management al proiectelor nu sunt flexibile in timp real, efectele eveni-mentelor neprevazute nu pot fi atenuate, iar costurile aparute din nerespectarea programului sunt considerate inevitabile. Dezvoltarea noilor sisteme web ar aduce o imbunatatire considerabila adapta-bilitatii industriei. Pe masura ce creste nivelul de automatizare se vor obtine o mai mare adaptabilitate, o reducere a efortului depus si mai putine erori umane. Informatiile vor fi disponibile si actualizate in timp real pentru fiecare proiect, permitand construc-torilor sa repartizeze si sa distribuie materialele in functie de necesitati. Utilizarea acestor sisteme web ar putea reduce 15%-20% din costuri. Sistemele de aprovizionare prin Internet, ca cel oferit de Buildnet, ar trebui sa ajute la orientarea procesului vast al achizitiilor. in loc de a intermediari, platind preturile mai ridicate practicate de acestia, con-structorii pot cumpara de la furnizorii directi sau de la producatori, bene-ficiind in unele cazuri si de reduceri. Asta ar putea duce la o economie suplimentara de 5%-10% pe an. Firmele subcontractante vor fi si ele nevoite sa-si modifice modul de abordare a afacerii: sa renunte la profitul obtinut din materiale, elimi-nand in schimb costurile administra-tive si cele de transport asociate aprovizionarii, scazand nivelul de risc al afacerii si putand sa realizeze mai multe constructii. Totusi, cea mai mare parte a materialelor de constructii sunt achizitionate de furnizorii intermediari. Asta este o parte importanta a puzzle-ului. Punerea in legatura a celor mai mari producatori, distribuitori si construc-tori ar fi o reusita extraordinara, dar, dupa parerea multor specialisti, incercarea de a conecta zecile de mii de subcontractanti inapoiati tehnologic este o reala provocare. Cump\r\tori, uni]i-v\! in Statele Unite, peste 40 % din cumparatorii de case isi incep astazi aceasta actiune prin Internet. Un fapt interesant, dar inca nedevenit reali-tate, este ca acesti consumatori ar putea la randul lor sa formeze mini-carteluri ale cumparatorilor. Cu aju-torul unei tehnologii Internet, orice consumator ar putea gasi alti oameni interesati de cumpararea unei case in aceeasi zona cu el. Odata ce se localizeaza unul pe celalalt, s-ar putea prezenta in fata antreprenorilor de constructii ca un grup de cumparatori, fortandu-i pe acestia sa vina cu o oferta mai avan-tajoasa pentru a-i avea drept clienti. inca nu s-a intamplat asta, dar posi- firma constructoare coordoneaza cumpara produse de la furnizori bilitatea se intrevede.  176 Revista Constructiilor mai 2005 SMART I.M.M. – PRODUS COMPLEX DE ASIGURARE DESTINAT iNTREPRINDERILOR MICI ªI MIJLOCII – produs oferit de BCR ASIGURaRI – Cui se adreseaza acest produs? intreprinderilor mici si mijlocii (I.M.M.) care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii: ¾au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250; ¾realizeaza o cifra de afaceri anuala echivalenta cu pana la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilantului contabil care nu depaseste echivalentul in lei a 5 milioane de euro. Care sunt avantajele acestui produs complex de asigurare? ¾Polita are 7 sectiuni care acopera: • bunurile apartinand asiguratului: - cladirile si continutul acestora – Sectiunea I; - echipamentele electronice – Sectiunea II; - masinile, utilajele si instalatiile pentru cazurile de avarii accidentale – Sectiunea III; • pierderile financiare generate de intreruperea activitatii – Sectiunea IV; • banii in tranzit si la locatia asigurata – Sectiunea V; • raspunderea civila a asiguratului – Sectiunea VI; • integritatea corporala a angajatilor asiguratului – Sectiunea VII. Structura produsului imbina in mod eficient riscurile acoperite in mod obisnuit prin diverse asigurari clasice, produsul oferind si beneficii suplimentare: ¾acoperirea in totalitate a costurilor repararii sau inlocuirii bunurilor, determinate de producerea evenimentelor asigurate, in limitele specifice fiecarui plan de acoperire; ¾posibilitatea alegerii planului adecvat dintre cele 5 variante prestabilite, in functie de marimea afacerii; ¾discount-uri importante pentru 7 categorii de riscuri; ¾facilitati la plata (semestrial, trimestrial, lunar) – evitandu-se crearea unui "varf" in obligatiile de plata ale intreprinderii; ¾costuri reduse – pornind de la 65 euro/luna pentru asigurarea intregii activitati. De ce ar trebui sa alegeti produsul "SMART I.M.M."? ¾pentru ca este un produs complex care acopera o gama foarte larga de riscuri probabile in activitatea operationala a societatii dv.; ¾pentru ca pretul este corelat cu nivelul acoperirii conferite de planul selectat de dv.; ¾pentru ca acoperirea conferita de fiecare sectiune se extinde cu beneficii suplimentare; ¾pentru ca, in functie de frecventa de plata a primei de asigurare, beneficiati de o reducere; ¾pentru ca garantul protectiei afacerii dv. este un nume de marca – BCR ASIGURaRI SA, membra a Grupului Banca Comerciala Romana. SEDIUL CENTRAL B-dul Libertatii nr 22, bl. 102, Sector 5, Bucuresti - 050707 ROMaNIA tel. 021.335.19.50; 021.335.05.18; 021.335.12.14; 021.335.02.08 fax: 021.335.19.51; 021.335.07.50 e-mail: office@bcrasig.ro; web site: www.bcr.ro Revista Constructiilor mai 2005 177 s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Construct Expo - Editia a XII-a 4 - 6 Cimenturi cu adaosuri. Evolutii pe plan european 8 - 9 Conferinta Nationala ARACO - Problemele constructorilor in centrul dezbaterilor 16 - 18 Casa Sociala a Constructorilor la ora bilantului 20 - 21 Cosurile industriale din beton armat, un subiect tratat cu indiferenta! 22 - 24 Silozuri pentru mortare, sape uscate si tencuieli 26 - 27 Pregatirea unitatilor de constructii-montaj pentru integrarea in Uniunea Europeana 32 - 34 Ghid pentru acordarea contractelor de lucrari publice 40 - 42 Simpozionul anual al IASS - 2005 44 - 45 Cimenturi pe baza de lave bazaltice alterate 48 - 50 Sisteme speciale de consolidare cu fibre in matrice polimerica 51 Controlul calitatii elementelor de constructii (II). Metode atomice 56 - 60 Sisteme automate pentru sudura plaselor metalice 57 “Revista Constructiilor” este o publicatie lunara care se distribuie gratuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare si arhitectura, constructii, productie, import, distributie si comercializare de materiale, instalatii, scule si utilaje pentru constructii, prestari de servicii, beneficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difu- Caracteristici: zeaza prin abonamente, prin Tiraj: 8.000 de exemplare Frecventa de aparitie: lunara agentii nostri publicitari la mani- festarile expozitionale specializate, Aria de acoperire: intreaga tara nationale si judetene, sau cu ocazia Format: 210 mm x 282 mm vizitelor la diversele societati comer- Culori: integral color ciale si prin centrele de difuzare a presei. Suport: hartie LWC 70 g/mp incercam sa facilitam, in acest mod, un in interior si schimb de informatii si opinii cat mai complet DCL 170 g/mp Cerinte de calitate in procesarea agregatelor minerale de balastiera 62 - 65 Ingineria seismica si platformele seismice romanesti 66 - 67 Containere modulare pentru birouri, locuit, grupuri sanitare 68 - 71 Solutii de placari cu tabla cutata 74 intre toti cei implicati in activitatea de constructii. la coperte in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de spe-cialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la Acoperisuri faltuite 78 Consolidarea cladirilor cu sisteme speciale de protectie antiseismica 80 - 84 Sisteme moderne de inchidere pentru pereti si acoperisuri 85 Cunoasterea comportarii in situ a constructiilor 90 - 92 Echipamente hidraulice de ultima generatie pentru transport de span, celuloza si materiale lemnoase 94 - 95 Tehnologia de turnare a betonului cu brate stationare la cladiri inalte 96 - 97 evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Talon pentru abonament “Revista Constructiilor” Am facut un abonament la “Revista Constructiilor” pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Proiectarea si montajul peretilor cortina (II) 106 - 110 Estimarea performantelor energetice ale cladirilor 114 - 121 11 numere - 750.000 (75,00) lei Mansarda Anului 2005 130 Sisteme de sigilare structurala a sticlei 131 Reabilitarea termica a cladirilor cu destinatia locuinte sociale 134 - 140 Cum sa ne ferim de surprizele unei hidro-termoizolatii executate defectuos (I) 145 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Masticuri de etansare a rosturilor Amenajari acustice speciale Masuri de interventie la constructii amplasate 146 Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) 148 nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. pe terenuri sensibile la umezeala 150 - 154 Tehnologie noua pentru eliminarea simultana a fierului, manganului, amoniacului si duritatii apei 156 - 157 Podurile si mediul inconjurator (I) 166 - 171 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL- “Revista Constructiilor”, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Incinte sprijinite cu minipiloti Internetul in constructii 173 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 172 - 176 